Biuro Budownictwa
95-020 Stroza, ul. Tenisowa 34

Nazwa elementu proj. bud. I. Projekt architektoniczno- budowlany.

Nazwa zamierzenia budowlanego Remont konserwatorski ogrodzenia cmentarza
przykoscielnego przy koSciele parafialnym
p-w. $w. Kazimierza w Radziejowicach.

Adres obiektu budowlanego ul. Kubickiego 3, 96-325 Radziejowice, powiat
zyrardowski, woj. mazowieckie

Kategoria obiektu budowlanego VI

Nazwa jednostki ewidencyjnej Radziejowice

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego 0019 Radziejowice

Numer dziatki ewidencyjnej, 167

Nazwa i adres inwestora, Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. $w. Kazimierza

Krdlewicza w Radziejowicach.
ul. Kubickiego 3, 96- 325 Radziejowice, powiat
zyrardowski, woj. mazowieckie

Jednostka projektowania: Biuro Budownictwa, 95-020 Stro6za, ul. Tenisowa 34

Zespot autorski:

Architektura:
mgr inz. arch. Jacek Sokotowski upr. proj. nr 90/83/WML

Konstrukcja:
mgr inz. Lukasz Liberek upr. proj. nr LOD/1369/PWOK/10

Zagadnienia konserwatorskie:
mgr inz. Bogdan Mincikiewicz upr. konserwatorskie nr 13/ 97

kwiecien 2024 r.

Remont ogrodzenia kosciota w Radziejowicach. 1



Biuro Budownictwa
95-020 Stroza, ul. Tenisowa 34

Spis tresci.

Skala Strona

A. | Projekt architektoniczno-budowlany

I. | Opis techniczny.

Il. | Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Il. | Rysunki:

01 | Sytuacja. 1:200
02 | Ogrodzenie - inwentaryzacja uszkodzen. 1:100
03 | Ogrodzenie — remont. 1:100
04 | Przgsto ogrodzenia. 1:20
IV. | Uprawnienia.

V. | Izba.
V1. | Oswiadczenie.
VII. | Inwentaryzacja fotograficzna.

B | Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty.

Decyzja konserwatorska.

BI1OZ.

Remont ogrodzenia kosciota w Radziejowicach.




Biuro Budownictwa
95-020 Stroza, ul. Tenisowa 34

Opis techniczny
do projektu remontu konserwatorskiego ogrodzenia cmentarza przykoscielnego
koSciola parafialnego p.w. §w. Kazimierza
w Radziejowicach, powiat zyrardowski, woj. mazowieckie.

1. Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje oceng stanu technicznego ogrodzenia oraz projekt jego remontu.
2. Materialy wyjsciowe.

a/ umowa z Inwestorem,

b/ zalecenia konserwatorskie Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
z dnia 07 grudnia 2023 r.

¢/ wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne luty 2024 r.

d/ karta ewidencyjna zabytkow architektury i budownictwa- kosciot parafialny p.w.
$w. Kazimierza w Radziejowicach oprac. Dorota Koszewska, wktadka oprac. Jacek
Swinarski, maj 1980 r.

e/ karta ewidencyjna zabytkéw architektury i budownictwa- ko$ciot parafialny p.w.
$w. Kazimierza w Radziejowicach oprac. Eliza Marcjanik, 1982 r.

f/ karta ewidencyjna zabytkéw architektury i budownictwa- dzwonnica przy kos$ciele
parafialnym p.w. $w. Kazimierza w Radziejowicach oprac. Dorota Koszewska, 1980 r.

g/ Kosciol parafialny p.w. $w. Kazimierza w Radziejowicach - oprac. Malgorzata
Laskowska- Adamowicz OT NID w Warszawie 07.10.2014 r.

h/ uzgodnienia z Mazowieckim Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow.

i/ Obiekt wpisany do rejestru zabytkow pod numerem 349/62 z dnia 02.02.1962 r.

3. Lokalizacja.

Kosciot potozony jest w Radziejowicach przy ulicy Kubickiego 3, na dzialce o numerze
ewidencyjnym 167. Nieruchomos$¢ zlokalizowana jest na wschodnim krancu wsi, po poinocne;j
stronie drogi z Warszawy do Mszczonowa. Ww. droga biegnie w $ladzie zabytkowej alei
lipowej prowadzacej z patacu do kosciota. Cmentarz przykoscielny wydzielony jest
murowanym ogrodzeniem. W jego poludniowo - zachodnim narozniku usytuowana jest
dzwonnica. Teren dawnego cmentarza przykoscielnego jest zadrzewiony. W sktad starodrzewu
wchodza klony, daglezje i modrzewie.

4. Dane historyczne.

Wie$ Radziejowice polozona jest w powiecie zyrardowskim nad rzeka Pisig Gagoling, okoto
12 km na poludniowy zachdd od Grodziska Mazowieckiego. Od XV w. do poczatku XVIII w.
nalezala do rodu Radziejowskich, nastgpnie Ossolinskich, a do wybuchu II wojny $wiatowe;j
do rodziny Krasinskich.

W 1786 roku Anna z Ossolifiskich 1 hr. Kazimierz Krasinski - oboZzny koronny uzyskali
pozwolenie na erygowanie parafii i wybudowanie ko$ciota w radziejowskich wtlosciach.
Pierwszy, drewniany kosciot zlokalizowany byl na wzniesieniu naprzeciw patacu. W latach
1820 - 1822 staraniem Jozefa Wawrzynca Krasinskiego, kasztelana i senatora Krolestwa
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Polskiego 1 jego zony Emilii z Ossolinskich wzniesiono murowany koscioét wedtug projektu
Jakuba Kubickiego, nadwornego architekta krola Stanistawa Augusta Poniatowskiego wraz
z drewniang dzwonnicg i zabudowaniami plebanii. Projekt kosciota nawigzywat do zwycieskiej
koncepcji przedstawionej przez architekta w 1792 roku w konkursie na Swiatyni¢ Opatrzno$ci
Bozej w Warszawie. Kubicki wykorzystal tworczo niezrealizowany projekt przy realizacjach
kosciotow w Mokobodach i Nadarzynie. Kos$ciét w Radziejowicach taczy w sobie cechy obu
ww. $wigtyn 1 jest uwazany za arcydzieto mazowieckiego klasycyzmu.

W latach 1873 - 1889 w miejscu starej dzwonnicy z trzema dzwonami na czterech drewnianych
stupach 1 podmurowaniu zostata wzniesiona z ofiarowanej przez Jozefa Krasinskiego cegly
dzwonnica murowana.

Cmentarz, pierwotnie usytuowany wokot kosciota, zostat w latach 60 XIX w. przeniesiony na
oddzielng dziatke potozong na wschdod od kosciota. Na cmentarzu znajduje si¢ murowana
kaplica rodziny Krasinskich wzniesiona w XIX w. w stylu neogotyckim.

5. Ogrodzenie.

Ogrodzenie ma w przyblizeniu ksztalt wydluzonego o$mioboku, w ktorego potudniowo-
zachodnim narozu usytuowana jest dzwonnica. W czgéci poludniowej, rownoleglej do
ul. Kubickiego, na osi fasady kos$ciota, zlokalizowana jest gléwna, dwuskrzydtowa brama
metalowa o szerokosci 2.80 m. W czgéci poludniowo-zachodniej, potudniowo-wschodniej i
zachodniej usytuowane sa metalowe furty. W czgséci poinocnej ogrodzenia, na osi podtuzne;j
$wiatyni, usytuowana jest brama metalowa, jednoskrzydiowa o szerokosci 4.00 m. Czgsc
potudniowo-zachodnia, potudniowa i potudniowo-wschodnia ogrodzenia wzniesiona jest na
fundamencie z kamienia polnego grubosci okoto 0.60 m. i wysokosci od 0.30 m do 0.50 m nad
terenem, a wyzej z cegly ceramicznej, petnej o wysokosci okoto 0.35 m. Z cegly wzniesiono
rowniez filary bramowe, filary furt oraz stupki metalowych przeset usytuowanych nad
murowanym cokotem frontu. Nakrywy filarow i stupkow czesci frontowej wykonano jako
czterospadowe z cegly ceramicznej. Nakrywy filaréw furty w czeéci zachodniej i bramy
péinocnej, murowane z cegly, murowanych z ceglty cokotéw frontu oraz murowanego z
kamienia polnego ogrodzenia pozostalej jego czesci wykonano jako dwuspadowe z cegly
ceramicznej. Filary bramowe 1 filary furt frontu zwienczone ceramiczng kulg z krzyzykiem.
Wymiary rzutu filarow bramy frontowej 1.00 x 0.60 m 1 wysokos$ci 2.75 m, wysoko$¢ skrzydet
metalowych 2.10 m. Wymiary stupkow posrednich frontu - 0.44 x 0.60 m 1 wysokosci 2.40 m.
Wysokos$¢ przegset metalowych ok. 1.20 m. Wymiary filarow furt frontu 0.80 x 0.56 m 1
wysokosci od 2.10 m do 2.30 m. Wymiary metalowych skrzydet furt frontu — ok. 1.40 x 1.70
m. Wymiary filarow furty w czesci zach. 0.65 x 0.58 m i1 wysokosci 1.80 m. Wymiary
metalowego skrzydta furt zach. - ok. 1.25 x 1.60 m. Wymiary filarow bramy potnocnej 0.54 x
0.66 m 1 wysokos$ci 1.96 m. Wymiary metalowego skrzydta bramy — 4.00 x 1.60 m. Wysokos$¢
ogrodzenia wykonanego z kamienia wynosi od 1.25 m do 1.30 m, grubos¢ 0.60 m.

Slusarka metalowa ogrodzenia wtdrna, nawiazujaca do wzordéw historycznych.

6. Stan zachowania.
6.1. Elementy murowane.

Filary 1 slupki posrednie frontowego fragmentu ogrodzenia, na ktéry sktadajg sie czes¢
poludniowo-zachodniej, poludniowej i potudniowo-wschodniej, wykonane z cegly ceramicznej
petnej na podmurdéwce z kamienia s3 w Srednim stanie technicznym. Nakrywy wykonane z
cegly spoinowanej z biegiem lat utracily szczelno$¢ na skutek wykruszenia zaprawy poddanej
niszczacemu dzialaniu wody 1 mrozu. Umozliwito to penetracj¢ wody w glab filarow i
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spowodowato rozsadzenie 1 liczne peknigcia konstrukcyjne. Czynniki atmosferyczne
spowodowaty rowniez korozje powierzchniowag cegiel. Na cokole ogrodzenia, jego
dwuspadowej, ceglanej nakrywie oraz fragmentach gzymsow pod nakrywami stupkow i filarow
widoczne sg efekty korozji biologicznej. Wigksze ubytki spoinowania i nieszczelnosci
naprawiano w przeszlo$ci mocng zaprawg cementowg. W celu zatrzymania infiltracji wody
niektore nakrywy filarow i shupkdéw pokryto warstwa betonu. Niestarannie wykonane naprawy
wywartly negatywny wptyw na estetyke tego fragmentu ogrodzenia.

Pozostate ogrodzenie wykonane z kamienia polnego znajduje si¢ w bardzo zlym stanie
technicznym. Fragment ogrodzenia zachodniego w cze¢$ci sgsiadujgcej ze starodrzewem, na
skutek rozrastania si¢ jego systemu korzeniowego, odchylit si¢ od pionu o 10 do 20 stopni oraz
przemiescit si¢ w poziomie, zagrazajac katastrofg. Obszerne fragmenty czesci pdinocno-
zachodniej, poéinocnej i pdtnocno-wschodniej sa w stanie ruiny. Mur w czes$ci wschodniej ulegt
przemieszczeniu w poziomie. Jego odchylenie od pionu wynosi 5 stopni. Na calej dtugosci
ogrodzenia kamiennego wystepuja liczne peknigcia konstrukeyjne i ubytki materiatu Nakrywa
z cegly ceramicznej jest nieszczelna, z licznymi ubytkami. Na obszernych fragmentach
ogrodzenia wystepuje korozja biologiczna. Podobnie jak w czgsci frontowej nieszczelnosci,
peknigcia 1 ubytki naprawiano doraznie mocng zaprawa cementowg i betonem. Przyczyng tak
powaznych zniszczen jest prawdopodobnie zbyt ptytkie fundamentowanie, opisane wyzej
niszczace dziatanie wody opadowej przy braku prawidtowej izolacji nakryw, brak dylatacji, a
przede wszystkim niszczace dziatanie korzeni drzew rosngcych zbyt blisko ogrodzenia.
Remont tej czesSci ogrodzenia i zachowanie go w obecnym ksztalcie jest niemozliwy bez
usuni¢cia drzew.

6.2. Slusarka

Slusarka metalowa ogrodzenia wtdrna, nawiazujaca do wzoréw historycznych, w dobrym
stanie technicznym.

6.3. Uszkodzenia z podzialem na fragmenty ogrodzenia:
(Oznaczenia literowe jak na rysunku sytuacii)

- Fragment ,,J-1”

Nakrywa dwuspadowa z cegly ceramicznej wtorne;.

Stan: korozja, porosty, peknigcia i ubytki cegly, dorazne naprawy uszczelniajace zaprawa
cementow3, na fragmentach spekang i odparzong. Kalenica 1 okapy nakrywy ,.falujace”.

Mur z kamienia polnego spoinowany zaprawa cementowa, miejscami spekana, w przyziemiu
porosty i algi. Niewielkie odchylenia od pionu.

- Fragment ,,I-H”

Na odcinku od zatamania ,,I” do punktu odlegtego o 2.00 m na poétnoc od furty zachodniej stan
nakrywy 1 muru jak na fragmencie ,,J-I”. Stupki ceglane furty ze spekaniami konstrukcyjnymi
I zaawansowang korozja cegly, ubytkami fugowania, doraznymi niestarannymi naprawami
zaprawg cementowg. Od ww. punktu do naroza ,,H” mur wypchniety przez korzenie
kasztanowca, z wychyleniem od pionu czesci gornej na zewnatrz dochodzacym do 20 stopni.
Wypchnigcie spowodowalo liczne peknigcia konstrukcyjne i obluzowanie kamienia. Stan
ogrodzenia ocenia si¢ jako zagrazajacy katastrofa.

- Fragment ,,H-G”
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Na odcinku okoto 6.0 m od naroza ,,H” w kierunku wschodnim ogrodzenie zawalito sig.
Pozostata cze$¢ w stanie zagrazajacym katastrofa z wychyleniem od pionu czesci gornej na
zewnatrz od 10 do 15 stopni. Liczne spgkania konstrukcyjne muru kamiennego, poluzowane
kamienie, nakrywa ceglana z obszernymi ubytkami i obluzowanymi ceglami. Ww. stan jest
skutkiem wypychania ogrodzenia przez korzenie drzew posadzonych zbyt blisko muru.

- Fragment ,,G-F”

Od naroza ,,G” do pdtnocnej bramy wjazdowej mur kamienny z wychyleniem od pionu czgsci
gornej na zewnatrz okoto 5 stopni w rejonie klonu, ktorego o$ jest oddalona okoto 0.5 m od
ogrodzenia. Mur spekany, pokryty porostami nakrywy z ubytkami, kalenica i okapy nakrywy
»falujace”. Od wschodniego stupka bramy do naroza ,,F” na skutek wypychania przez korzenie
blisko rosnacych kloné6w mur z powaznymi peknigciami konstrukcyjnymi i osuni¢tymi
fragmentami zalegajacymi po poinocnej stronie ogrodzenia.

- Fragment ,,F-E”

Okoto 2.5 m fragment zaczynajacy si¢ w narozu ,,F”’ ulegl zawaleniu i zalega po zewnetrznej
stronie ogrodzenia. Srodkowa cze$¢ oraz fragment przy narozu ,,E” zagraza katastrof3.

- Fragment ,,E-D”

Od naroza ,,E” do potowy tego fragmentu na szeroko$ci rosngcych w poblizu ogrodzenia
Swierkéw mur z powaznymi pgkni¢ciami konstrukcyjnymi i odchyleniem gornej czgéci okoto
5 stopni na zewnatrz ogrodzenia. Na szerokosci klonéw rosnagcych w poblizu naroza ,,D” mur
wypchniety na zewnatrz.

- Fragment ,,A-B-C-D”

Ogrodzenie z cegly na podmuréwce z kamienia w $rednim stanie technicznym. Uszkodzone
fragmentami lica cegiel, nakrywy zniszczone pokryte wylewka z zaprawy cementowe] z
dachéwkami karpidowkami pod cegla, szczelne spoinowanie, pgknigcia konstrukcyjne stupow.
Podmurowka z kamienia polnego wyspoinowana szczelng zaprawg. Wtorne przesta metalowe
i furtki w dobrym stanie technicznym.

7. Rozwigzania projektowe.

Planuje si¢ przeprowadzenie renowacji i napraw frontowego fragmentu ogrodzenia
wykonanego z cegly wraz z elementami metalowymi.

Ze wzgledu na bardzo zly stan techniczny muru pozostatego ogrodzenia wykonanego z
kamienia oraz wychylenie od pionu, w znacznych fragmentach bedacego w stanie ruiny,
planuje si¢ przeprowadzenie niezbg¢dnych napraw oraz jego czgsciowej przebudowy.
Ogrodzenie kamienne we fragmentach oznaczonych na rysunku planuje si¢ przebudowaé w
sposob umozliwiajacy bezkolizyjny rozrost systemu korzeniowego pobliskich drzew. Planuje
si¢ zastosowanie metalowego ogrodzenia na stupkach stalowych, posadowionych na
stupowych fundamentach, usytuowanych w gruncie w miejscach nie kolidujacych z systemem
korzeniowym drzew, znajdujacych si¢ bezposrednio przy ogrodzeniu. Ostateczng lokalizacje
fundamentéw ustali¢ w miejscach nie kolidujacych z korzeniami drzew, na podstawie
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wczesniej wykonanych odkrywek. Dhugo$¢ przeset nowego, metalowego ogrodzenia
dostosowac do rozstawu fundamentow. Zniszczone fragmenty ogrodzenia rozebra¢ do poziomu
terenu. Rekonstruowane kamienne fragmenty ogrodzenia zostang posadowione na glebokosSci
okoto 1,0 m ponizej poziomu gruntu.

7.1. Ogolny zakres napraw.

Fragment dtugosci okoto 2.85 m od strony dzwonnicy naprawi¢ poprzez oczyszczenie spoin z
wykruszonej zaprawy, oczysci¢ kamien zabrudzony zaprawa i porostami, w miejscach peknigc
mur zszy¢ pretami stalowymi, spoiny ponownie starannie zaspoinowac¢. Wykonaé¢ nowa
nakrywe z cegly ceramicznej pelnej, recznie formowane;.

Fragment ogrodzenia po obu stronach naroza ,,I” na wysoko$ci modrzewia o dhlugosci
ok. 5.0 m oraz fragment ogrodzenia od naroza ,,H” w kierunku dzwonnicy o dlugosci ok. 8.7 m
kolidujacy z korzeniami drzew wyburzy¢. Pozostale czesci muru naprawic¢ jak opisano wyzej.
W narozu ,,H” wznie$¢ z materiatu pozyskanego z przewrdconego w tym miejscu starego muru
filar narozny o dlugosci bokow 2 x 1.2 m z nakrywq ceramiczng. W miejscu wyburzonych
fragmentéw wykonaé ogrodzenie sktadajace si¢ z przgset stalowych o dhugosci 2.5 m kazde,
zamocowanych w istniejgcym naprawionym murze i przemurowanym narozu oraz posrednio
utwierdzonych w stupkach stalowych posadowionych na fundamencie betonowym. Przesta bez
podmuréwki, nadwieszone nad terenem, celem ochrony korzeni starodrzewu.

Fragment ,,G-H” rozebra¢. W narozach ,,G” 1,,H” wykona¢ z odzyskanego kamienia filary o
dhugos$ci bokéw 2x 1.012x 1.2 m. W miejscu wyburzonych fragmentéw wykona¢ ogrodzenie
sktadajace si¢ z przeset stalowych o dlugosci 2.5 m jak opisano wyzej.

Fragment ,,F-G” z wyjatkiem ceglanych filarow bramy poéinocnej rozebraé. W miejscu
wyburzonych fragmentow wykonaé¢ ogrodzenie sktadajace si¢ z przeset stalowych o dtugosci
2.5 m. Posredni filar wymurowaé z odzyskanego kamienia. Przeprowadzi¢ renowacj¢
ceglanych filaré6w oraz naprawi¢ metalowg brame.

Fragmenty ,,D-E” i ,,E-F” rozebra¢. W miejscu wyburzonych fragmentéw wykonaé ogrodzenie
sktadajace si¢ z przgset stalowych o dlugosci 2.5 m. Filary wymurowa¢ z odzyskanego
kamienia.

Przeprowadzi¢ renowacje fragmentu ,,A-B-C-D” ceglanego ogrodzenia. Renowacja cegty,
wymiana nakryw ceglanych, wymiana spoin, czyszczenie, hydrofobizacja. Naprawy
konstrukcyjne stupéw. Wymiana spoin w kamiennej podmuréwce, naprawy. Renowacja
metalowych przgset i furtek.

7.2. Renowacja ogrodzenia z cegly.

Watki ceglane:

Powierzchnie muru nalezy oczysci¢ z brudu i nawarstwien. Nalezy wyku¢ wszystkie gleboko
zniszczone cegly o ubytkach siggajacych powyzej kilku centymetréw. Usunigcia wymagaja
takze wadliwe uzupetlnienia watkéw ceglanych wykonane zaprawami cementowymi.
Z powodu zbyt duzej szczelnos$ci spoin nalezy wyku¢ wszystkie cementowe spoiny. Istniejace,
zniszczone pokrycie stupkow oraz przeset z zaprawy, zniszczonej cegly oraz dachéwki usunac.
Po etapie wykucia zniszczonych partii nalezy oczysci¢ powierzchni¢ watkéw ceglanych.
Stosunkowo nieduzy stopien zabrudzenia, brak szczelnej czarnej patyny sktania do
zastosowania tagodnej metody mycia. Proponuje si¢ oczyszczenie goraca parg wodng pod
ci$nieniem z zastosowaniem detergentdw oraz miejscowo pasty z kwasnym fluorkiem amonu
(w przypadku wigkszego stopnia zabrudzenia). Po zabiegu czyszczenia lico muru nalezy obficie
optuka¢ woda. Ze wzgledu na miejscowo duzy stopien zaatakowania przez glony nalezy
przeprowadzi¢ zabieg dezynfekcji odpowiednim preparatem glonobojczym.
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Wszystkie ubytki calych cegiet nalezy przemurowac¢ ceglami pelnymi, r¢cznie formowanymi,
na zaprawie wapienno — piaskowej z niewielkim dodatkiem trasu. Wszystkie spekane
fragmenty wzmocni¢ pretami nierdzewnymi w systemie Stati-Cal lub rownorzednym.
Odtworzy¢ nakrywy przeset na rolke oraz zwienczenia stupow z cegly recznie formowanej oraz
ksztaltek. Prace murarskic wykona¢ na zaprawie wapienno-piaskowej z trasem. Nakrywy
murowaé na ww. zaprawie z dodatkiem biatego cementu.

Powierzchni¢ cegiet przeznaczonych do ekspozycji nalezy wzmocni¢ poprzez zabieg
impregnacji preparatem krzemoorganicznym metodg powlekania i nasycania pedzlem lub
natryskiwania. Mniejsze ubytki nalezy uzupetni¢ zaprawg barwiong w masie zwracajac uwage
na dostosowanie wykonczenia powierzchni do pierwotnej faktury cegiet. Spoinowanie nalezy
wykona¢ zaprawg wapienno — piaskowa z niewielkim dodatkiem trasu.

Istniejgce przesta stalowe, furtki, bramy:
Furtki, bramy, przesta stalowe oczysci¢ z rdzy i resztek warstw malarskich, przeprowadzié
niezbedne naprawy i rekonstrukcje brakujacych elementow. Nastepnie pomalowa¢ podktadem
antykorozyjnym i farbg o podwyzszonej odpornosci na warunki atmosferyczne w kolorze
czarnym, matowym lub grafitowym, matowym.

Zakres prac:
- Oczyszczenie wszystkich elementow metalowych z nawarstwien korozji r¢cznie papierem
sciernym, szczotkami drucianymi lub metodg piaskowania.
- Dodatkowe oczyszczenie fragmentdw z wyraznym wystepowaniem rdzy preparatem
odrdzewiajacym.
- Przeprowadzi¢ niezbedne naprawy i uzupehnienia.
- Naniesienie podktadu wigzacego rdze np. Epoxy - Brunox.
- Pomalowanie powierzchni dwuskladnikowym lakierem poliuretanowym w kolorze czarnym
lub grafitowym, mat. Zastosowany zostanie lakier LOWIGRAF PUR firmy Polifarb-Lodz.
Lakier ten ma dobre wlasciwosci antykorozyjne, wysoka odporno$¢ na warunki atmosferyczne
1 nie wymaga stosowania dodatkowej warstwy podktadowe;.

Renowacj¢ kamiennej podmuréowki ogrodzenia wykona¢ zgodnie z ponizszym opisem.
7.3. Remont ogrodzenia kamiennego.

7.3.1. Pnie drzew usytuowanych w poblizu ogrodzenia oszalowa¢. Wyburzy¢ oznaczone na
rysunku fragmenty ogrodzenia do poziomu terenu, nie odstaniajgc systemu korzeniowego.
Rozbidrke ogrodzenia wykonywaé rgcznie. Kamien z rozbidrki odklada¢ na zewnatrz
ogrodzenia. Material rozbidrkowy gromadzi¢ poza strefag lokalizacji systemu
korzeniowego drzew, w taki sposob aby nie ograniczat on wsigkania wod opadowych oraz
naturalnej aeracji i nastonecznienia gruntu w tym rejonie. W miejscu wyburzonych
fragmentow wykona¢ ogrodzenie sktadajace si¢ z przeset stalowych o dlugosci 2.5 m,
zgodnie z rysunkiem szczegotowym, wg. nastepujacego zakresu:

e  Wykona¢ wykop pod rdzenie Zelbetowe metalowych stupéw ogrodzenia na glgbokos¢
okoto 110.0 cm chronigc maksymalnie istniejacy system korzeniowy drzew. UWAGA!!
Wykop w obszarze drzew wykonywaé recznie. Czg$¢ systemu odkrytego podczas prac
nalezy zabezpieczy¢ przed czynnikami zewnetrznymi, w szczegdlnosci przed
nastonecznieniem, materiatami budowlanymi. W trakcie prac oceni¢ realne zagrozenie dla
drzewostanu i ewentualnie wykona¢ opracowanie uwzgledniajgce zabezpieczenie drzew w
trakcie realizacji prac.

e Wykonanie rdzeni zelbetowych stupow.

e  Wykonanie izolacji podziemnych elementéw betonowych masami bitumicznymi.
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Zamontowanie metalowych stupéw ogrodzenie na rdzeniach.
Wykona¢ i zamontowaé metalowe przesta ogrodzenia oraz pomalowac j.w.

7.3.2. Wykona¢ fragmentaryczng rekonstrukcje ogrodzenia, w postaci filarow opisanych

powyzej. Wilasciwg statyke budowli zapewni nowy fundament posadowiony na
glebokosci min. -1.0 m ponizej poziomu otaczajacego terenu.

Zakres prac zwigzanych z rekonstrukcjg fragmentoéw ogrodzenia:

Rozebra¢ istniejace lub pozostate zniszczone fragmenty ogrodzenia. Material kamienny z
odzyskany w wyniku rozbidrki starannie oczysci¢, posegregowaé, wysuszy¢, odsoli¢
1 zmagazynowa¢ w suchym, dobrze przewietrzanym miejscu, w celu ponownego
wbudowania.

Wykona¢ wykop pod $ciang fundamentowg ogrodzenia na glebokos¢ okoto 110.0 cm
chronigc maksymalnie istniejacy system korzeniowy drzew. UWAGA! Wykop w obszarze
drzew wykonywaé rgcznie. W trakcie rgcznego odkrywania systemu korzeniowego
przeprowadzi¢ jego analiz¢. Na jej podstawie wskaza¢ zakres ingerencji w system
korzeniowy 1 rdwnowazace go prace w koronie drzew. Cze$¢ systemu odkrytego podczas
prac nalezy zabezpieczy¢ przed czynnikami zewngtrznymi, w szczegoélnosci przed
nastonecznieniem, materiatami budowlanymi. W trakcie prac oceni¢ realne zagrozenie dla
drzewostanu i ewentualnie wykona¢ opracowanie uwzgledniajace zabezpieczenie drzew w
trakcie realizacji prac.

Wykona¢ $ciany fundamentowe do poziomu izolacji poziomej ktoérg nalezy usytuowac
okoto 10.0 cm nad poziomem terenu. Cze$¢ podziemng muru fundamentowego wykonaé
z odzyskanego kamienia polnego murowanego na zaprawie cementowo-wapiennej.

Na poziomie okoto 10 cm nad terenem wykonaé izolacj¢ poziomg z warstwy papy
termozgrzewalnej.

Wykona¢ mur ogrodzenia nad poziomem izolacji z kamienia odzyskanego z ogrodzenia
(kamien nie moze by¢ zawilgocony i1 zasolony), murowanego na zaprawie wapienno-
trassoweyj.

Sciane ogrodzenia obustronnie wyspoinowa¢ zaprawa j.w.

Odtworzy¢ nakrywy ogrodzenie z cegly recznie formowanej oraz ksztattek. Prace
murarskie prowadzi¢ na zaprawie wapienno-piaskowej z trasem oraz dodatkiem biatego
cementu. Wykona¢ w cegle kapinos odcinajacy wode opadowa. Nakrywa powinna by¢
dylatowana i zabezpieczona poprzez impregnacje srodkiem hydrofobowym.

Przy ogrodzeniu, z obu jego stron, wykona¢ opaske zwirowa na szerokosci okoto 30cm 1
glebokos¢ rowniez okoto 30cm, w technologii opisanej przy wykonywaniu opaski przy
budynku. Opaske oddzieli¢ od ogrodzenia folig kubetkowa, natomiast od strony trawnika
geowtokning.

7.3.3. Renowacja pozostawionych fragmentow ogrodzenia kamiennego.

Zakres prac zwigzanych z renowacja fragmentow ogrodzenia:

Rozebrac¢ istniejace ceglane nakrywy ogrodzenia.

Oczysci¢ 1 ewentualnie wykona¢ dezynfekcje lica kamiennego.

Usuna¢ wszystkie spoiny z muru kamiennego.

Uzupeti¢ ubytki w murze ogrodzenia z kamienia odzyskanego z ogrodzenia (kamien nie
moze by¢ zawilgocony i zasolony), murowanego na zaprawie wapienno-trassowej.
Wykona¢ ewentualne naprawy konstrukcyjne pretami nierdzewnymi jak opisano powyze;.
Sciane ogrodzenia obustronnie wyspoinowa¢ zaprawa j.w.
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e (Odtworzy¢ nakrywy ogrodzenie z cegly recznie formowanej oraz ksztattek. Prace
murarskie prowadzi¢ na zaprawie wapienno-piaskowej z trasem oraz dodatkiem bialego
cementu. Wykona¢ w cegle kapinos odcinajacy wode opadowg. Nakrywa powinna by¢
dylatowana 1 zabezpieczona poprzez impregnacj¢ srodkiem hydrofobowym.

e Przy ogrodzeniu, z obu jego stron, wykona¢ opaske zwirowa na szerokosci okoto 30cm i
glebokos¢ rowniez okoto 30cm, w technologii opisanej przy wykonywaniu opaski przy
budynku. Opaske oddzieli¢ od ogrodzenia folig kubetkowg, natomiast od strony trawnika
geowldokning.

7.3.4. Renowacj¢ i naprawy ceglanych filarow wykona¢ zgodnie z wykonanym w poprzednich
pozycjach opisem.

7.3.5. Naprawy i renowacj¢ metalowej bramy 1 furtek wykona¢ zgodnie z wykonanym w
poprzednich pozycjach opisem.

Remont ogrodzenia kosciota w Radziejowicach. 10
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Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Nazwa elementu proj. bud.

Nazwa zamierzenia budowlanego

Adres obiektu budowlanego

Kategoria obiektu budowlanego

Nazwa jednostki ewidencyjnej
Nazwa i numer obrgbu ewidencyjnego
Numer dziatki ewidencyjnej,

Nazwa i adres inwestora,

I. Projekt architektoniczno- budowlany.

Remont konserwatorski ogrodzenia cmentarza
przykoscielnego kosciola parafialnego
p-w. $w. Kazimierza w Radziejowicach.

ul. Kubickiego 3, 96-325 Radziejowice, powiat
zyrardowski, woj. mazowieckie

Vil

Radziejowice
0019 Radziejowice
167

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. §w. Kazimierza
Kroélewicza w Radziejowicach.
ul. Kubickiego 3, 96- 325 Radziejowice, powiat
zyrardowski, woj. mazowieckie

Jednostka projektowania: Biuro Budownictwa, 95-020 Stroza, ul. Tenisowa 34

Projektant:

mgr inz. arch. Jacek Sokotowski upr. proj. nr 90/83/ WML

kwiecien 2024 r.

Remont ogrodzenia kosciota w Radziejowicach.
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Stosownie do artykutu 3 ust 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane
(t. j. Dz. U. 2023 poz. 682 ze zm.) ilekro¢ w ustawie jest mowa o obszarze oddziatywania
obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zabudowie tego terenu.

Stosownie do artykutu 20 ust.1 pkt 1c ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane
(t. j. Dz. U. 2023 poz. 682 ze zm.) do podstawowych obowiazkéw projektanta nalezy:
okreslenie obszaru oddzialywania obiektu.

Stosownie do paragrafu 5 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dn. 11.09. 2020 r.
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 ze zm.) w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektu
budowlanego: projekt budowlany obejmuje miedzy innymi projekt zagospodarowania dziatki
lub terenu, zawierajacy informacj¢ o obszarze oddziatywania obiektu, o ktorej mowa
w paragrafie 18 ww. rozporzadzenia.

Roboty obejmuja remont konserwatorski ogrodzenia cmentarza przykoscielnego kosciota
parafialnego p.w. $w. Kazimierza w Radziejowicach.

W/w remont nie powoduje zmiany sposobu zagospodarowania terenu i uzytkowania
remontowanego obiektu budowlanego, a takze nie jest zaliczony do przedsigwzigé
wymagajacych przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddzialywania na srodowisko
W rozumieniu przepiséw o ochronie srodowiska.

Przedmiotowa dziatka graniczy z dziatkg drogowa nr ewid. 192/4 ( ul. Kubickiego), dziatka
drogowa nr ewid. 287/1 (ul. Kubickiego, ul. Ogrodowa) oraz dziatkg nr ewid. 166/4 nalezaca
do parafii. Na dzialce tej usytuowane sg budynki plebanii. Istniejace ogrodzenie bedace
przedmiotem remontu konserwatorskiego zlokalizowane jest w granicy z ww. dziatkami.
Remontowany obiekt nie wprowadza ograniczen w zabudowie dziatki nr ewid. 166/4, zatem
nie wyznacza si¢ obszaru jego oddziatywania.
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Nazwa elementu proj. bud. I1. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty.

Nazwa zamierzenia budowlanego

Adres obiektu budowlanego

Kategoria obiektu budowlanego
Nazwa jednostki ewidencyjnej
Nazwa i numer obrgbu ewidencyjnego

Numer dziatki ewidencyjnej,

Nazwa i adres inwestora,

Remont konserwatorski ogrodzenia cmentarza
przykoscielnego kosciola parafialnego
p.w. $w. Kazimierza w Radziejowicach.

ul. Kubickiego 3, 96-325 Radziejowice, powiat
zyrardowski, woj. mazowieckie

Vil

Radziejowice
0019 Radziejowice
167

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. $w. Kazimierza
Krdlewicza w Radziejowicach.

ul. Kubickiego 3, 96- 325 Radziejowice, powiat
zyrardowski, woj. mazowieckie

Jednostka projektowania: Biuro Budownictwa, 95-020 Stroéza ul. Tenisowa 34
Spis zawarto$ci: 1. Decyzja konserwatorska
2.BIOZ.
kwiecien 2024 r.

Remont ogrodzenia kosciota w Radziejowicach.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie prowadzenia
remontu konserwatorskiego ogrodzenia cmentarza przykoscielnego przy kosciele
parafialnym p.w. sw. Kazimierza w Radziejowicach.

Adres obiektu budowlanego

Kategoria obiektu budowlanego

Nazwa jednostki ewidencyjnej
Nazwa i numer obrgbu ewidencyjnego
Numer dziatki ewidencyjne;,

Nazwa i adres inwestora,

ul. Kubickiego 3, 96-325 Radziejowice, powiat
zyrardowski, woj. mazowieckie

X

Radziejowice
0019 Radziejowice
167

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. §w. Kazimierza
Kroélewicza w Radziejowicach.

ul. Kubickiego 3, 96- 325 Radziejowice, powiat
zyrardowski, woj. mazowieckie

Jednostka projektowania: Biuro Budownictwa, 95-020 Stroza ul. Tenisowa 34

Zespot autorski:

Architektura:

mgr inz. arch. Jacek Sokotowski upr. proj. nr 90/83/ WML

Konstrukcja:

mgr inz. Lukasz Liberek upr. proj. nr LOD/1369/PWOK/10

Zagadnienia konserwatorskie:

mgr inz. Bogdan Mincikiewicz upr. konserwatorskie nr 13/ 97

kwiecien 2024 r.
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1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych robot.

Roboty obejmujg remont konserwatorski ogrodzenia cmentarza przykoscielnego.

Calo$¢ zamierzenia sktada si¢ z :

- robot przygotowawczych obejmujacych przygotowanie placu budowy

- robot zabezpieczajacych pnie drzew ( szalowanie) oraz robot zabezpieczajacych system
korzeniowy ( ekranowanie)

- robdt ziemnych

- robdt betoniarskich

- robot izolacyjnych

- szycia peknie¢ murow

- robot murarskich

- robot $lusarskich

2. Wykaz istniejacych obiektow na dzialce.

Na dziatce w obrgbie murowanego ogrodzenia zlokalizowany jest kosciot i dzwonnica. Wokot
budynku zlokalizowana jest droga procesyjna.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- roboty budowlane wykonywane wokoét czynnego budynku kosciota, w poblizu istniejgcego
starodrzewu. W czgséci zachodniej ogrodzenia drzewo na odciggach stalowych chronigcych
je przed przewroceniem. Mur kamienny ogrodzenia na wielu odcinkach w ruinie badz
w stanie zagrazajacym katastrofag budowlana.

4.Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce na dzialce, czas
ich wystapienia.

- roboty rozbidérkowe /mozliwos$¢ zawalenia ogrodzenia, /
- roboty ziemne/obsunigcie ziemi, podkopanie skutkujace przewroceniem si¢ ogrodzenia lub
drzewa/.

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegoélnie niebezpiecznych.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych podlegaja obowigzkowemu szkoleniu
BHP oraz badaniom lekarskim zgodnie z odpowiednimi przepisami.
Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji, zobowigzany jest opracowac instrukcje
bezpiecznego wykonywania rob6t 1 zaznajomic¢ z nig pracownikow.

6. Wskazania Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwvom wynikajacym z wykonywania robdét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna
i sprawna komunikacje¢, szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
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Opracowanie harmonogramu dostaw transportu budowy i produkcji umozliwiajacego sprawng
komunikacje biezaca i na wypadek zagrozen, oraz ograniczajacego potrzebe sktadowania
materiatow.

Wygrodzenie terenu budowy w sposdb uniemozliwiajacy dostep osob postronnych. Ogrodzenie
pelne, h min. = 1.50 m + tablica informacyjna z wykazem adresow 1 telefonow zgodnie z
obowigzujacym rozporzadzeniem. Zapewni¢ wlasciwe o$wietlenie terenu budowy.

Wygrodzenie barierami ochronnymi lub tasma i oznakowanie tablicami ostrzegawczymi stref
niebezpiecznych.

Prace moga wykonywaé wylgcznie pracownicy posiadajgcy aktualne badania lekarskie.
Poszczegdlne prace moga wykonywac pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia do obstugi sprzetu.

Przed przystapieniem do realizacji prac szczegdlnie niebezpiecznych nalezy odpowiednio
przeszkoli¢ pracownikdéw, ze szczegdlnym uwzglednieniem stosowania bezpiecznych metod
pracy.

Pracownicy budowy zobowigzani sg do stosowania $srodkow ochrony indywidualnej: kaskow,
odziezy i obuwia roboczego oraz szelek i paséw bezpieczenstwa.

Maszyny, urzadzenia i1 sprzg¢t podlegajacy dozorowi technicznemu powinny posiadaé
dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Nalezy przestrzega¢ parametrow uzytkowania
maszyn i urzadzen / dopuszczalna no$nos¢, udzwig, ci$nienie, temperatura itp/ Ruchome czgsci
maszyn muszg by¢ wyposazone w ostony zapobiegajace wypadkom.

Rusztowania 1 drabiny muszg by¢ atestowane spetnia¢ wymogi PN. Ich eksploatacja mozliwa
jest tylko po komisyjnym odbiorze i zapisie w Dzienniku Budowy. Rusztowania powinny mie¢
informacj¢ o maksymalnym, dopuszczalnym obcigzeniu. Rusztowania typowe winny posiadaé
stosowny atest wytworni za§ montaz powinien by¢ wykonany zgodnie z instrukcja.
Rusztowania nietypowe wykona¢ zgodnie z projektem. Montaz i rozbiorke rusztowan winni
prowadzi¢ pracownicy odpowiednio przeszkoleni, przy wykonywaniu robdt na wysokosci
pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi i1 linkag mocowana do statych
elementéw konstrukcji. Zabrania si¢ ustawiania 1 rozbidrki rusztowan o zmroku bez
zapewnionego o$wietlenia, w czasie gestej mgly, opadow deszczu i1 $niegu, podczas burzy i
wiatru o szybkosci ponad 5m /s. Wchodzenie 1 schodzenie z rusztowan powinno odbywac si¢
w miejscach do tego przeznaczonych. Podtoze, na ktérym ustawia si¢ rusztowania powinno
zapewnia¢ jego stabilno$¢. Nosnos¢ urzadzenia do transportu materialdw na wysiggnikach
mocowanych do konstrukcji rusztowania nie moze przekracza¢ 150.0 kg. Rusztowanie z rur
stalowych powinno mie¢ instalacje odgromowa oraz uziemienie. Rusztowanie szczelnie
ostoni¢ siatky. Zrzucanie elementdw rozbieranych rusztowan jest zabronione.

Stanowiska robocze znajdujace si¢ powyzej 2.0 m nad poziomem terenu powinny by¢
zabezpieczone barierkami o wysoko$ci 1.10 m 1 deskg krawgznikowg o wysokosci 15 cm od
poziomu podtogi stanowiska.

W miejscach zagrozonych spadaniem przedmiotéw nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczna,
odpowiednio ja ogrodzi¢ i oznakowac. Strefa s=1/10 wysoko$ci, nie mniej niz 6.0 m.

Strefe niebezpieczng nalezy oznakowac i ogrodzi¢ poreczami badz zabezpieczy¢ daszkiem
ochronnym. Daszek powinien by¢ na wysoko$¢ nie mniejszej niz 2.4 m od terenu ze spadkiem
45 stopni.
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Drabiny zabezpieczy¢ przed przesuwaniem si¢ po podtozu. Ustawia¢ pod katem 65 -75 °.
Drabina powinna wystawac¢ co najmniej 0.75 m ponad krawedz plaszczyzny wejscia.

Przy montazu elementdw za pomoca sprzetu mechanicznego nalezy stosowa¢ odpowiednie
typy zawiesi, nie przekracza¢ dopuszczalnych obcigzen zawieszanymi elementami. Przed
podniesieniem dokona¢ zewnetrznych ogledzin elementu. Nalezy stosowaé liny kierunkowe.
Prawidlowo zaczepia¢ haki 1 zawiesia. Kontrolowa¢ prawidlowos$¢ zawieszenia po
podniesieniu elementu na wysoko$¢ 0.5 m. Zachowal strefy bezpieczenstwa i uzywac
prawidtowych sygnatéw porozumiewawczych. Prace prowadzi¢ przy dogodnych warunkach
pogodowych.

7. Podstawa prawna

Dz. U. 03.169.1650 — j.t. Rozp. 1997 09 26

Ogodlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

Dz. U. 03.47.401 Rozp. 2003 02 06

Bezpieczenstwo 1 higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Dz. U. 02. 191. 1596 Rozp. 2002 10 30

Minimalne wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania
maszyn przez pracownikow podczas pracy.

Dz. U. 02. 108. 953 Rozp. 2002 06 26

Dziennik budowy, montazu i rozbiorki, tablica informacyjna oraz ogloszenie zawierajgce dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Dz. U. 01. 118. 1263. Rozp. 2001 09 20

Bezpieczenstwo 1 higiena pracy podczas eksploatacji maszyn i1 innych urzadzen technicznych
do robot ziemnych, budowlanych i drogowych.

Dz. U. 98. 115. 744. Rozp. 1998. 07. 28.

Ustalanie okolicznos$ci i przyczyn wypadkéw przy pracy oraz sposob ich dokumentowania, a
takze zakres informacji zamieszczanych w rejestrze wypadkoéw przy pracy.

Dz. U. 96. 69. 332. Rozp. 1996. 05. 30.

Przeprowadzanie badan lekarskich pracownikow, zakres profilaktyczny opieki zdrowotnej nad
pracownikami oraz orzeczenia lekarskie wydawane do celéw przewidzianych w Kodeksie
Pracy.

Dz. U. 96. 62. 285. Rozp. 1996.05.28

Szczegotowe zasady szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Remont ogrodzenia kosciota w Radziejowicach. 17



