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Opis techniczny
do projektu remontu konserwatorskiego kosciola parafialnego p.w. §w. Kazimierza i
dzwonnicy w Radziejowicach, powiat zyrardowski, woj. mazowieckie.

1. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje oceng stanu technicznego elewacji kosciota i dzwonnicy oraz projekt
ich remontu.

2. Materialy wyjsciowe.

a/ umowa z Inwestorem,

b/ zalecenia konserwatorskie Mazowieckiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
z dnia 07 grudnia 2023 r.

¢/ wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne luty 2024 r.

d/ karta ewidencyjna zabytkow architektury i budownictwa- kosciot parafialny p.w.
$w. Kazimierza w Radziejowicach oprac. Dorota Koszewska, wktadka oprac. Jacek
Swinarski, maj 1980 r.

e/ karta ewidencyjna zabytkow architektury i budownictwa- kosciot parafialny p.w.
$w. Kazimierza w Radziejowicach oprac. Eliza Marcjanik, 1982 r.

f/ karta ewidencyjna zabytkdéw architektury i budownictwa- dzwonnica przy kosciele
parafialnym p.w. $w. Kazimierza w Radziejowicach oprac. Dorota Koszewska, 1980 r.

g/ Kosciot parafialny p.w. $w. Kazimierza w Radziejowicach - oprac. Malgorzata
Laskowska- Adamowicz OT NID w Warszawie 07.10.2014 r.

h/ Projekt remontu posadzki ko$ciota p.w. Kazimierza Krdlewicza w Radziejowicach,
pracownia Anna Miller Architekci, 04. 2022 r.

i/ Decyzja WN.5142.7.2022 Mazowieckiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow z dnia
17.01.2022 r. na prowadzenie robot budowlanych polegajacych na wykonaniu nowe;j
posadzki w ko$ciele p.w. $w. Kazimierza w Radziejowicach

j/ Program prac konserwatorskich, autor mgr Anna Krauze, 2024 r.

k/ uzgodnienia z Mazowieckim Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow.

3. Lokalizacja.

Kosciot potozony jest w Radziejowicach przy ulicy Kubickiego 3, na dzialce 0 numerze
ewidencyjnym 167. Nieruchomo$¢ zlokalizowana jest na wschodnim kraficu wsi, po pdinocnej
stronie drogi z Warszawy do Mszczonowa. Ww. droga biegnie w $ladzie zabytkowej alei
lipowej prowadzacej z patacu do kosciota. Cmentarz przykoscielny wydzielony jest
murowanym ogrodzeniem. W jego potudniowo - zachodnim narozniku usytuowana jest
dzwonnica. Wokot kosciola  zlokalizowana jest droga procesyjna wykonana
z kostki betonowe;j. Teren dawnego cmentarza przykoscielnego jest zadrzewiony.

Obiekt wpisany do rejestru zabytkéw pod numerem 349/62 z dnia 02.02.1962 r.

4. Dane historyczne.

Wie$ Radziejowice polozona jest w powiecie zyrardowskim nad rzeka Pisig Gagoling, okoto
12 km na poludniowy zachdd od Grodziska Mazowieckiego. Od XV w. do poczatku XVIII w.
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nalezata do rodu Radziejowskich, nastepnie Ossolinskich, a do wybuchu I wojny $wiatowej
do rodziny Krasinskich.

W 1786 roku Anna z Ossolinskich i hr. Kazimierz Krasinski - obozny koronny uzyskali
pozwolenie na erygowanie parafii i wybudowanie kos$ciola w radziejowskich wlosciach.
Pierwszy, drewniany kos$cidt zlokalizowany byt na wzniesieniu naprzeciw patacu. W latach
1820 - 1822 staraniem Jozefa Wawrzynca Krasinskiego, kasztelana i senatora Krdlestwa
Polskiego 1 jego zony Emilii z Ossolinskich, wzniesiono murowany kosciot wedlug projektu
Jakuba Kubickiego, nadwornego architekta krola Stanistawa Augusta Poniatowskiego wraz
z drewniang dzwonnicg i zabudowaniami plebanii. Projekt kosciota nawigzywat do zwycieskiej
koncepcji przedstawionej przez architekta w 1792 roku w konkursie na Swigtyni¢ Opatrznosci
Bozej w Warszawie. Kubicki wykorzystal tworczo niezrealizowany projekt przy realizacjach
kosciotow w Mokobodach i Nadarzynie. Kos$ciét w Radziejowicach taczy w sobie cechy obu
ww. $wigtyn 1 jest uwazany za arcydzieto mazowieckiego klasycyzmu.

W latach 1873 - 1889 w miejscu starej dzwonnicy z trzema dzwonami na czterech drewnianych
stupach 1 podmurowaniu zostata wzniesiona z ofiarowanej przez Jozefa Krasinskiego cegly
dzwonnica murowana.

Cmentarz, pierwotnie usytuowany wokot kosciota, zostat w latach 60 XIX w. przeniesiony na
oddzielng dziatke potozong na wschod od ko$ciota. Na cmentarzu znajduje si¢ murowana
kaplica rodziny Krasinskich wzniesiona w XIX w. w stylu neogotyckim.

Budynek kosciota byt wielokrotnie remontowany w latach 1873 i 1883 kiedy przeniesiono
ambong i chrzcielnice na obecne miejsce. W 1939 roku wykonano gruntowny remont pod
kierunkiem arch. Konstantego Jakimowicza. Remonty elewacji wykonane po 1980 roku
znieksztalcity pierwotny detal. W roku 2021 wykonano ogrzewanie podtogowe, a w roku 2022
posadzke kamienng §wiatyni.

5. Opis budynku.

Kosciot

Bryla kosciota jest jednonawowa, wzniesiona na planie wydluzonego oS$mioboku
z dwoma prostokatnymi ryzalitami usytuowanymi od strony potudniowej i potnocnej, W 0si
podtuznej obiektu. W osiach $ciany zachodniej 1 wschodniej usytuowane sg od strony wnetrza
Swiagtyni wysokie, ptytkie, arkadowe wngki mieszczace otftarze, a w osiach §cian sko$nych
wezsze wngki nad ktorymi zlokalizowane sg dwie kondygnacje 16z. W potudniowym ryzalicie
frontowym mies$ci si¢ kruchta z aneksem 1 klatkag schodowa wiodaca na chér muzyczny i do
16z. W ryzalicie polnocnym miesci si¢ prezbiterium, a za nim zakrystia z przedsionkiem
1 owalng klatka schodowa prowadzaca do pomieszczen na pigtrze 1 do 16z. Ryzality zwienczone
sa trojkatnymi frontonami. Elewacje §wiatyni sg boniowane. Dzielacy je gzyms kordonowy nie
zachowat si¢. Elewacje wienczy gzyms 1 belkowanie wsparte na kroksztynach. Gtadka czegs¢
srodkowa fasady jest nieco zryzalitowana i1 mieséci zlokalizowany w osi frontu zaglebiony
portyk wejsciowy, ujety dwiema kolumnami toskanskimi, zamkniety powyzej kostkowego
gzymsu polkolista plycing z oknem polokragtym. Nad gzymsem wienczacym elewacji
frontowej, bedacym kontynuacjg gzymsu wienczacego caly budynek, usytuowany jest
trojkatny, niski szczyt, w ktérym zlokalizowane s3 dwa przeszklone okulusy. Podobnym
szczytem zwienczony jest ryzalit pdinocny, posiadajacy dodatkowo trzeci okulus usytuowany
osiowo nad okulusami dolnymi, zamkniety blenda. Prostokatne otwory drzwiowe i okienne
w parterze elewacji bocznych ryzalitow ujete sa profilowanymi obramieniami 1 ozdobione
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fragmentami belkowania i ptycinami. Nad nimi jak i w sko$nych §cianach nawy usytuowane sa
okna potkoliste, a w gornej czgsci owalne 1 okragle. W osiach $cian bocznych znajduja si¢ duze
okna polokragle.

Budynek wykonano z cegly 1 otynkowano. Okapy, belkowanie i plinty sa drewniane.
Sklepienia murowane. Wokot kosciota wykonano opaske betonowa.

Nad ryzalitami znajduja si¢ dachy dwuspadowe, nad nawa dach koputowy, sptaszczony,
osmiopotaciowy z lunetami i latarnig w zwienczeniu. Konstrukcje koputy wykonat mistrz Karol
Lik. Dachy kryte sg blachg miedziang.

Cenne wyposazenie ko$ciota stanowig barokowo - klasycystyczne ottarze oraz organy z 1822
roku, zbudowane przez Rafata Ostrowskiego.

Instalacje: elektryczna, glo$nikowa, ogrzewanie podtogowe.
Dzwonnica.

Dzwonnica zostala wzniesiona na planie kwadratu. Jest to obiekt dwukondygnacyjny,
murowany i otynkowany, przykryty dachem namiotowym, koputkowym, o cebulastym
ksztalcie. Elewacje dzwonnicy sg ujete w narozach pilastrami, ktorych bazy posadowione sa na
cokole budynku i zwienczone gzymsem z zabkowaniem. Kondygnacje sa oddzielone
profilowanym gzymsem posrednim. W osiach elewacji w drugiej kondygnacji usytuowane sg
wysokie, przesklepione potkoliscie otwory okienne, ujete przesklepionymi pilastrami
i tukowym obramieniem. Bazy pilastrow i podokienniki okienne posadowione s3 na gzymsie
posrednim. Otwory okienne sg zamknigte metalowymi zaluzjami. W elewacji wschodniej,
w usytuowanym osiowo niewielkim ryzalicie zwienczonym splaszczonym, trojkatnym,
obramowanym gzymsowaniem szczytem, usytuowany jest prostokatny otwoér drzwiowy,
zamknigty drewnianymi drzwiami dwuskrzydtowymi. W osiach pozostalych elewacji
W parterze usytuowane sa blendy okienne, ujete przesklepionymi pilastrami i tukowym
obramieniem. W gornej czesci blendy okiennej elewacji poludniowej znajduje si¢ polokragle
naswietle.

W przyziemiu, na osi elewacji zachodniej, pod blenda okienna, w ptytkim ryzalicie
zwienczonym splaszczonym, trojkatnym, obramowanym gzymsowaniem szczytem,
usytuowany jest prostokatny niski otwor drzwiowy zamkniety drzwiami dwuskrzydtowymi.

7. Stan zachowania budynku kosciota.
7.1. Elewacje.

Obecny stan tynkow na elewacjach koSciota ocenia si¢ jako dostateczny. Ogledziny wykonane
przy uzyciu podnosnika samochodowego wykazaty, Ze na elewacji wykonano mocne, szczelne
tynki. Tynki nie sg odparzone na wigkszosci powierzchni. Mocna zaprawa wraz z powtoka
malarska dodatkowo uszczelnita elewacje, czego skutki widoczne szczegélnie w strefie
cokotowej, gdzie wystepuja odspojenia tynkdéw 1 warstwy malarskiej. Widoczne tam tez sg
efekty kapilarnego podciggania wilgoci. Zniszczenia tynkéw oraz powtoki malarskiej
spowodowane s3 réwniez nieszczelnymi obrobkami blacharskimi oraz nieszczelng rynng
,»1€zaca” na potaci dachu. Zniszczone sg powtoki malarskie.

Profile ciagnione szczegdlnie w obszarze tympanondw zniszczone, zaprawa na profilach
odparzona. Sztukateria z ubytkami, wymagajacymi przeprowadzenia napraw.
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Obrobki blacharskie gzymsow, parapetdow wykonane z blachy miedzianej czeSciowo
zniszczone, nieszczelne, powodujace zawilgocenia tynkow pod obrébkami. Wiatrownice na
szczycie potudniowym i pétnocnym wymagajace naprawy lub wymiany. Deska wiatrownicy
pod obrdbka na szczycie potnocnym i potudniowym nieodpowiednio domocowana do
konstrukcji. Zniszczone s czgsciowo dachowki pokrywajace cze$¢ gzymsow. Przy czym na
elewacji poinocnej zamontowane sg prawdopodobnie pierwotne dachowki bedace
zmodyfikowana wersja karpiowki o prostym wykroju i grubosci okolo 2cm, natomiast na
elewacji poludniowej wtorne karpiowki o wykroju tukowym. Brak jest obrobki zakrywajace;j
potaczenie pokrycia gzymsow wykonanego z dachdéwki ze $ciana.

Rury spustowe 1 kosze przy potaci miedziane, w dos¢ dobrym stanie. Rynny ,,lezace” na potaci
dachu powyginane od zsuwajacego si¢ $niegu oraz braku odpowiednich dylatacji. Duze
zniszczenia rynien widoczne sg przy koszach rur spustowych. Zbyt male otwory
odprowadzajace wode z rynien do kosza (co powoduje ich zapychanie li$¢émi) oraz zbyt maty
otwor wlotowy do kosza konczacego rur¢ spustowa powoduje przelewanie si¢ wody opadowej
przez rynne na elewacje i niszczenie tynkow.

Na $cianach ko$ciota widoczne sg liczne pgkniecia konstrukcyjne ktore zinwentaryzowano na
rysunkach. Po postawieniu rusztowan z pewnos$cig ujawnig si¢ inne pekniecia konstrukcyjne,
ktére beda wymagaty interwencji.

Peknigcia gzymsu okapowego na catym obwodzie kosciota oraz profilu ciggnionego na
szczytach ponocnym 1 potudniowym. Szczegdlnie znaczne pgknigcia wystepuja w miejscu
styku gzymsu tympanonu z profilem ciggnionym szczytu w narozniku elewacji potudniowej i
wschodniej. Miejsce to wymaga przeprowadzenia naprawy konstrukcyjne;j.

Komin w pétnocno-wschodnim narozniku dachu z ubytkami cegly, znacznym brakiem spoiny
migdzy ceglami oraz brakiem obrobki na kominie oraz listwy konczacej pokrycie dachowe na
kominie.

Stalowy krzyz wienczacy szczyt potnocny 1 poludniowy wraz z podstawa wykonang z cegly i
betonu wymaga przeprowadzenia niezb¢dnych napraw.

Daszek nad wej$ciem na elewacji zachodniej pokryty wspotczesng blachg falista.

Gzymsy okapowe drewniane oparte na drewnianych konsolach, noszace §lady penetracji wody
opadowej. Cze$¢ konsol (szczegbdlnie w tympanonach oraz w obszarze rur spustowych) oraz
fragmentéw dolnego deskowania naprawiana zaprawg mineralng. Czotowa listwa drewniana
pod profilem ciggnionym wtdrna, wypaczona. Calo$¢ malowana kryjaco w kolorze szarym.
Narozniki gzymsu oparte na ptaskowniku stalowym.

Plinty drewniane wienczace obie kolumny na elewacji potudniowej noszace $lady wyptukania,
ze zniszczong malaturg kryjaca.

Schody na elewacji potudniowej oraz elewacji zachodniej od strony potudniowej wtdrne, z
oktadzing ptytami granitowymi w do$¢ dobrym stanie technicznym, cz¢$¢ oktadziny podstopnic
odparzona.

Schody na elewacji zachodniej od strony pdinocnej, z okladzing ptytami lastrykowymi w
bardzo ztym stanie technicznym. Stopnice zniszczone, popekane kwalifikujace si¢ do
wymiany.

Wtérne lampy nie pasujg stylistycznie do historycznego obiektu.

7.2. Stolarka okienna i drzwiowa.
W wejsciu na elewacji poludniowej zachowane sa drewniane drzwi, w dobrym stanie.

Dwuskrzydtowe drzwi ptytowe obecnie przemalowane sg od strony zewngtrznej transparentnie,
natomiast od strony wewngtrznej na kryjaco farba olejng w kolorze brgzowym. Okucia, klamki,
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zawiasy metalowe pomalowane na kolor drzwi. Ozdobny nawierzchniowy zamek ze zdobiong
blachg mosi¢zna.

W wejsciu do kruchty na elewacji zachodniej oraz w wejsciu do pétnocnej klatki schodowej z
bocznym wejsciem do zakrystii na tej samej elewacji zamontowane sg dwie pary historycznych
drewnianych drzwi dwuskrzydlowych ze szklonym naswietlem, w do$¢ dobrym stanie,
malowanych transparentnie w kolorze brgzowym. Okucia, klamki, zawiasy metalowe
pomalowane na kolor drzwi oraz mosi¢zne.

Okna drewniane parteru o$cieznicowe pojedyncze i podwojne, typu polskiego prawdopodobnie
w wigkszosci oryginalne w do$¢ dobrym stanie technicznym. Okucia historyczne - zasuwa
wierzchnia, zamknigcie zakretkg dzwigniows.

7.3. Slusarka okienna, kraty.

Metalowe, wtorne, kratowe pojedyncze okna powyzej parteru sa w dobrym stanie technicznym,
miejscowo wystepuje korozja, ubytki okitowania i uszkodzenia oszklenia. Cze$¢ kwater
wypeliona szktem kolorowym. Konstrukcja okien nie jest wykrzywiona i zachowuje
ptaszczyzng. W celu wykonania renowacji okna te wymagaja rozszklenia. Zgodnie z zapisami
biatej karty oraz historycznymi zdjeciami z miejscach tych byty pierwotnie zamontowane okna
krosnowe. Obecnie zamontowane okna odtwarzajg historyczne podziaty.

Kraty zlokalizowane w drewnianych oknach parteru kute w dobrym stanie technicznym.
Wtérne, historyzujace kraty oraz metalowe drzwi ostaniajace od strony zewngtrznej wszystkie
drzwi wejSciowe do ko$ciota w dobrym stanie technicznym, wymagajace konserwacji. W
dolnej czesci $lady korozji.

Wtoérne, historyzujace kute wsporniki daszka w dobrym stanie technicznym, wymagajace
konserwacji. Pierwotnie pokrycie daszku stanowita ptaska blacha.

Wtérna balustrada stalowa przy schodach na elewacji potudniowej w dobrym stanie
technicznym.

7.4. Cokél, opaska i system odprowadzenia wody opadowe;j.

Powyzej strefy cokotowej widoczne sg spowodowane podcigganiem kapilarnym zawilgocenia
elewacji kosciota widoczne na wszystkich elewacjach. Tynki sa zawilgocone 1 odparzone na
skutek pokrycia w przeszlosSci tynku cokotowego szczelnym tynkiem cementowym oraz
wykonania szczelnej opaski nie pozwalajacej na szybkie odprowadzenie wod opadowych ze
strefy przylegajacej do cokolu. Dodatkowo sytuacje pogarsza wysoki w stosunku do
otaczajacego terenu poziom posadzki w kosciele (okoto 1m). Sciana ostonowa w obszarze
cokolu zasypana jest od wewnatrz kosciola ziemig. W ostatnich latach w kosciele zostata
wykonana nowa posadzka kamienna wraz z ogrzewaniem podlogowym. Prawdopodobnie
Sciana cokotowa nie jest zaizolowana od strony wewngtrznej, co moze powodowac
zawilgacanie muru. Jedynym pewnym rozwigzaniem problemu zawilgocenia cokotu bytoby
wykonanie izolacji pionowej od strony wewngtrznej $ciany cokotowej, przy rOwnoczesnym
wykonaniu izolacji poziomej na poziomie terenu. Nie jest to dzialanie odpowiednie z
konserwatorskiego punktu widzenia. Wigzatoby si¢ to rowniez z konieczno$cig zniszczenia
posadzki wewnatrz budynku. Nie stwierdzono obecnie znacznych zniszczen spowodowanych
podcigganiem kapilarnym wilgoci na tynkach wewngtrznych przy posadzce. Przy czym
prawdopodobnie w niezbyt odlegte] przesztosci wykonywane byly naprawy i malowanie
tynkow przy posadzce.

Przeprowadzone geodezyjne pomiary wysokosciowe nachylenia terenu potwierdzity, ze teren
wokot kosciota w wigkszosci nachylony jest prawidtowo w kierunku od budynku na zewnatrz,
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takze nie ma mozliwosci zalewania wodami opadowymi S$cian ko$ciota, co w wielu
przypadkach spowodowane jest przez nieprawidlowe nachylenie terenu, powodujace
niszczenie cokotu.

Negatywny wplyw na stan S$cian cokotowych moze mie¢ réwniez brak prawidlowego
odprowadzenia wody z rur spustowych poza obszar $ciany fundamentowej ko$ciota. Duze
ilosci wody opadowej z dachu, dostajg si¢ bezposrednio w obszar cokotu kosciota. W ostatnim
czasie doraznie zostaly zabezpieczone §ciany i fundament koS$ciota, poprzez tymczasowe
odprowadzenie wody deszczowej przedluzeniami odplywow wykonanymi z rur PCV poza
obszar opaski. Czg$¢ zakonczen rur spustowych usytuowana jest zbyt wysoko w stosunku do
odptywoéw, co powoduje rozbryzgiwanie wody na $ciany.

Szczelna betonowa opaska przy kosciele nie pozwala na szybkie odprowadzenie wilgoci od
Sciany fundamentowe;.

7.5. Wentylacja poddasza.

Brak jest prawidtowej wentylacji przestrzeni poddasza, co moze w przysztosci przyczynié sie
do rozwoju drewnojadow oraz spowodowac wystgpienie korozji biologicznej drewna.
Historycznie, wentylacja ko$ciolow zapewniana byla poprzez otwory w sklepieniach,
wyprowadzajace zuzyte powietrze na poddasze i nastgpne przewietrzanie tej przestrzeni
poprzez otwory w §cianach, sygnaturkach i przez "nie w petni szczelne" pokrycie dachowe.
Prawdopodobnie zbyt szczelne pokrycie dachowe 1 brak wystarczajacej ilosci otworéw do
wentylacji przestrzeni poddasza nie pozwalajg na odpowiednig wentylacje. Latania na dachu
petni funkcj¢ wywiewu poprzez otwory ostonigte zaluzjami. Brak jest nawiewu powietrza do
przestrzeni poddasza.

8. Stan zachowania budynku dzwonnicy.
8.1. Elewacje.

Obecny stan tynkow na elewacjach dzwonnicy ocenia si¢ jako dostateczny. Podobnie jak na
elewacji kosciola wykonano mocne, szczelne tynki. Tynki nie sg odparzone na wigkszos$ci
powierzchni. Mocna zaprawa wraz z powtoka malarska dodatkowo uszczelnita elewacje, czego
skutki widoczne szczegolnie w strefie cokotlowej, gdzie wystepuja odspojenia tynkow i
warstwy malarskiej. Widoczne tam tez sg efekty kapilarnego podciagania wilgoci. Zniszczenia
tynkow oraz powloki malarskiej spowodowane sg rowniez nieszczelnymi obrobkami
blacharskimi oraz brakiem odprowadzenia wody z dachu poprzez rynng¢. Zniszczone sa powloki
malarskie.

Profile ciggnione w $rednim stanie, zaprawa na profilach odparzona. Sztukateria z ubytkami,
wymagajacymi przeprowadzenia napraw.

Obrobki blacharskie gzymsow, parapetow wykonane z blachy miedziane; cze$ciowo
zniszczone, nieszczelne, powodujace zawilgocenia tynkow pod obrobkami. Brak obrobki
parapetu pod zaluzjami oraz w niektérych blendach okiennych.

Na $cianach dzwonnicy nie sg widoczne peknigcia konstrukcyjne. Po postawieniu rusztowan z
pewnoscig ujawnig si¢ inne pekniecia konstrukcyjne, ktore bedg wymagaty interwencji.
Schody na elewacji wschodniej wtorne, z oktadzing ptytami klinkierowymi w do$¢ dobrym
stanie technicznym nie pasujacg stylistycznie do obiektu, czg$¢ okladziny podstopnic
odparzona.
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W przyziemiu na elewacji zachodniej, ptytki ryzalit zwienczony trojkatnym szczytem pokryty
jest wspotczesng dachowka karpiowka w dobrym stanie technicznym. Zbyt nisko usytuowany
otwor drzwiowy powoduje zalewanie pomieszczenia piwnicznego.

8.2. Stolarka okienna i drzwiowa.

W wejsciu na elewacji wschodniej zachowane sg drewniane drzwi, w dobrym stanie.
Dwuskrzydtowe drzwi ptytowe obecnie przemalowane sg farba olejng w kolorze brazowym.
Okucia, klamki, zawiasy metalowe pomalowane na kolor drzwi.

W ryzalicie na elewacji zachodniej dwuskrzydtowe niskie drzwi deskowe w bardzo ztym stanie
technicznym, kwalifikujace si¢ do rekonstrukc;ji.

Na wyzszej kondygnacji zamontowane s3 cztery zaluzje drewniane, malowane kryjaco w
kolorze bragzowym w dostatecznym stanie technicznym. Lamele czgSciowo zniszczone, ze
zhuszczajacy si¢ farba.

Na elewacji poludniowej w tuku blendy na parterze zamontowane jest tukowe, state okno
krosnowe z promienistymi szprosami w dobrym stanie technicznym.

8.3. Cokol, opaska i system odprowadzenia wody opadowe;j.

Powyzej strefy cokotowej widoczne sg spowodowane podcigganiem kapilarnym zawilgocenia
elewacji dzwonnicy widoczne na wszystkich elewacjach. Tynki sg zawilgocone i odparzone na
skutek pokrycia w przesztosci tynku cokotowego szczelnym tynkiem cementowym oraz
wykonania cze$ciowo szczelnej opaski nie pozwalajacej na szybkie odprowadzenie wod
opadowych ze strefy przylegajacej do cokotu.

Teren wokot dzwonnicy w wigkszosci nachylony jest prawidtowo w kierunku od budynku na
zewnatrz, takze nie ma mozliwosci zalewania wodami opadowymi $cian kosciota, co w wielu
przypadkach spowodowane jest przez nieprawidlowe nachylenie terenu, powodujace
niszczenie cokotu. Jednakze usytuowanie czeSciowo ponizej poziomu terenu niskiego otworu
drzwiowego w ryzalicie na elewacji wschodniej powoduje zalewanie wodami opadowymi
wnetrza budynku.

Negatywny wplyw na stan $cian cokolowych ma z pewnoscig brak orynnowania dachu
dzwonnicy. Duze ilosci wody opadowej z dachu, dostajg si¢ bezposrednio w obszar cokotu.
Spadajaca z duzej wysokosci woda jest rozbryzgiwana na $ciany, powodujac ich niszczenie.
Szczelna betonowa opaska przy na czeSci obwodu dzwonnicy nie pozwala na szybkie
odprowadzenie wilgoci od $ciany fundamentowe;.

9. Rozwigzania projektowe.
9.1. Elewacje koSciola.

9.1.1. Prace tynkarskie, malarskie oraz naprawy.

Ze wzgledu na wykonanie podczas ostatnich remontow elewacji mocnych, w wigkszo$ci nie
odparzonych tynkéw oraz mozliwos$¢ zniszczenia cegly podczas ich odkuwania, zaktada si¢ ich
pozostawienie, z wyjatkiem miejsc odparzonych oraz strefy cokotowe;.

Nalezy oczysci¢ elewacje z wszystkich, wtornych nawarstwien i zabrudzen wraz z usunigciem
farby. Obszary z mocno spojonymi nawarstwieniami zostang przeszlifowane materiatami
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Sciernymi, w celu zmniejszenia ich grubosci, rozszczelnienia powierzchni oraz zwigkszeniu
przyczepnosci.

Rozwazy¢ zastosowanie metody ci$nieniowe] z uzyciem materialu czyszczacego w postaci
piasku kwarcowego o bardzo drobnej granulacji, granulatu PCV, kalcytéw lub mutkow - w
przypadku metody niskocisnieniowej, przy czym nie mozna niszczaco oddzialywac na tynki i
detale architektoniczne elewacji. Zastosowa¢ metode czyszczenia niskoci$nieniowego np.
zastosowanie do czyszczenia strumieniowo — $ciernego Scierniwa, przygotowanego w stalej
proporcji i przenoszonego na powierzchni¢ czyszczong strumieniem sprezonego powietrza. W
metodzie tej istnieje mozliwo$¢ precyzyjnego dozowania ilosci $cierniwa, co umozliwia
dostosowanie si¢ do rodzaju zabrudzen i odpornos$ci czyszczonej powierzchni. Moze réwniez
zaistnie¢ konieczno$¢ usuwania nawarstwien poprzez zastosowanie specjalnych preparatow
chemicznych.

Konieczna moze by¢ fragmentaryczna wymiana odparzonych, uszkodzonych tynkow.
Uszkodzone tynki nalezy usuna¢ poprzez skucie. Ten zabieg powinien by¢ prowadzony
niezwykle ostroznie, pod S$cistym nadzorem konserwatorskim. Nalezy zwlaszcza uwazaé
w obregbie gzymsow profilowanych. W trakcie odkuwania tynkéw z elementéw ceglanych
nalezy rownolegle prowadzi¢ dzialania wzmacniajace — podmurowania, uzupetnienia zaprawy
w spoinach tak, aby nie zniszczy¢ pierwotnej formy elementow. Waznym celem
konserwatorskim jest zachowanie wszystkich pozostalosci tynkow historycznych 1 ich
konserwacja. Po etapie skuwania odparzonych tynkéw mozna bedzie oceni¢ stan S$cian.
Wszelkie pgknigcia nalezy wypethi¢ zaczynem mineralnym. Wieksze peknigcia i obluzowania
nalezy przemurowa¢. Wzmocni¢ peknigcia pretami nierdzewnymi zgodnie z opisem w dalszej
cze¢$ci opracowania. Wszelkie uszkodzenia formy wystroju architektonicznego nalezy naprawic¢
zaprawa, a razie potrzeby takze przemurowac z uzyciem cegty.

Kolejnym etapem bedzie uzupehienie tynkéw na murach ko$ciota. Zaleca si¢ zastosowanie
tradycyjnych tynkéw wapienno — piaskowych na bazie wapna hydraulicznego. Sg to tynki
odporne na warunki atmosferyczne, o dobrych parametrach jesli chodzi o
paroprzepuszczalnos¢. Pozwalajg scianom ,,oddychac¢”, co ma duze znaczenie dla ich trwaloSci.
Przed narzuceniem tynkéw zaleca si¢, w razie potrzeby, wzmocni¢ podloze preparatem
krzemianowym. Tynki nalezy narzucic i1 zatrze¢ ,,z r¢ki” paca filcowa na gtadko. Tynki nalezy
dobrze sezonowac i zabezpiecza¢ przed mocnym przeschnigciem w trakcie wigzania. Cato$¢
powierzchni tynkowanych jako powierzchnie wykonczeniowe oraz celem wyrdwnania faktury
1 chtonno$ci nalezy pokry¢ szpachlami wapiennymi kontaktowymi. Fakture tynku dostosowac
do istniejacych tynkow.

W obszarze zawilgoconym, a w szczegodlnosci w strefie cokolu do wysokosci okoto 80 cm
ponad poziom zawilgocenia wykona¢ tynki renowacyjne. Ze wzgledu na wystgpowanie
powyzej poziomu cokotu tynku boniowanego, stref¢ wymiany tynkow na poszczegdlnych
elewacjach wyznaczy¢ na jednakowym poziomie najwyzszym wymaganym ponad strefe
zawilgocenia. Wykonanie tynku renowacyjnego pozwalajacego na ,,oddychanie” §ciany oraz
wykonanie przepuszczalnej opaski umozliwiajagcej szybkie odprowadzenie wilgoci od $ciany
fundamentowej. Utozenie przepuszczalnej dla wody nawierzchni opaski na przepuszczalnym
podktadzie umozliwi szybki transport wody z obszaru przy cokole i odparowywanie wilgoci ze
strefy przyscienne.

Nalezy jednak zaznaczy¢, ze tynki ofiarne na cokole bedg spelni¢ swojg funkcje (szybkie
odprowadzanie wilgoci ze §ciany cokolowej oraz magazynowanie soli), tylko przez pewien
okres. Okres ten zalezny bedzie od rzeczywistego poziomu stalego zawilgacania muru poprzez
grunt znajdujacy si¢ od strony wewnetrznej budynku. Nalezy zatozy¢, ze bedzie to okres okoto
5 lat. Po tym okresie na powierzchni tynku cokotowego moga wystepowaé zniszczenia w
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postaci wysolen i powierzchniowych odparzen fragmentdéw tynku. Nalezy si¢ liczyé wéwczas
z koniecznosciag wymiany zniszczonych tynkéw.

Na wysezonowanych tynkach wykona¢ powtoke¢ barwng nawiazujaca do historycznie pobiat
wapiennych. Kolor jednolity stara biel w odcieniu kremowozottym, zblizonym do NCS S0502-
Y50R z farb krzemianowych dla uzyskania efektu historycznej farby. Przed przystapieniem do
malowania nalezy wykona¢ proby kolorystyczne do akceptacji komisji konserwatorskie;j.

UWAGA:

Kolory elewacji pokazane na planszach kolorystycznych moga r6zni¢ si¢ od barw oryginalnych
tynkow z uwagi na ograniczone mozliwosci wydruku komputerowego. Nalezy bezwzglednie
wykona¢ proby kolorystyczne na tynkach o wymiarach 1.0 x 1.0 m,
z zastosowaniem planowanych odcieni farb oraz uzgodni¢ je ze stuzbami konserwatorskimi
oraz autorami projektu. Uzgodnienia wymagaja rowniez kolory farb do wykonczenia stolarki
oraz elementow metalowych.

Zakres prac w obszarze tynkow:

e Zabezpieczenie otworoOw okiennych foliami polietylenowymi i migkkimi phytami
pil$niowymi, docigtymi do ksztattu okien.

e Usunigcie uszkodzonych obrobek blacharskich gzymsow, parapetow okiennych, itp.

e Usuniecie luznych, odspojonych warstw z powierzchni tynkéw mechanicznie, m.in.
metodami strumieniowo-$ciernymi.

e Pocienienie i rozszczelnienie powierzchni nawarstwien trwale zwigzanych z podtozem
przez szlifowanie materialami $ciernymi.

e Skucie odparzonych tynkéw do powierzchni watkéw ceglanych. Skuwanie mozna
prowadzi¢ przy uzyciu elektronarzedzi tylko w obrebie gtadkich $cian. W obrgbie gzymsow
1 dekoracji skuwa¢ nalezy recznie.

e Poszerzenie i rozkucie wszystkich zarysowan i peknie¢ oraz ewentualnie wystepujacych
szczelin 1 spekan muru w technologii opisanej w dalszej czesci opracowania.

e Naprawi¢ ubytki muru przy uzyciu cegly dobranej do obecnie istniejacych. Do prac
murarskich stosowac cegte pelng, bez wad 1 peknie¢, o odpowiednim stopniu wypalenia.
Cegly nalezy taczy¢ tradycyjng zaprawa murarskg wapienno-piaskowa na bazie wapna
hydraulicznego, z zachowaniem wigzania watku.

e Pustki i rysy muru wypekni¢ metoda iniekcji gotowa zaprawa mineralng do iniekcji, np.
zaprawg trasowg Oxal VP IT firmy MC Baucheme.

e Zamknigcie rys skurczowych wysokoelastyczng zaprawg do napraw spekan Sto Rissffuler
fein firmy Sto.

e W przyziemiu oraz miejscach zaatakowanych przez mikroorganizmy wykonanie zabiegu
dezynfekcji z uzyciem preparatu bakterio- 1 grzybobojczego np. BFA firmy Remmers.

e Przeprowadzenie zabiegu wzmacniajacego strukturg cegiet, za pomoca nowoczesnych
preparatow krzemoorganicznych np. KSE 100 i KSE 300 firmy Remmers. Alternatywnie
dopuszcza si¢ zastosowanie preparatu krzemianowego Silicatfestiger firmy Remmers.

e Uzupehienie tynkow tynkiem robionym rg¢cznie na budowie (piasek, wapno, maczka
trasowa w proporcji 3:1:0,5 cz.). Dopuszcza si¢ takze zastosowanie gotowych tynkow
mieszanych fabrycznie np. RenoPutz lub TrassPutz firmy Optolith, uziarnienie do 0,6 mm,
zacierane na ostro.

e Uzupehienie ubytkéw w obrebie wypraw historycznych zaprawg wapienno — piaskowg lub
wapienno-piaskowa z dodatkiem trasu.

e Uzupehic i zrekonstruowac bonie tasiemkowe wg istniejagcego wzoru.

Remont konserwatorski kosciota w Radziejowicach. 11



Biuro Budownictwa
95-020 Str6za, ul. Tenisowa 34

Powierzchnie tynkowane jako powierzchnie wykonczeniowe oraz celem wyréwnania
faktury i chtonnosci nalezy pokry¢ szpachlami wapiennymi kontaktowymi na bazie wapna
hydraulicznego np. Trass-kalk Feinputz firmu Quickmix. Fakture tynku dostosowac do
istniejgcych tynkow. W miejscach pgknie¢ szpachle zazbroi¢ siatka tynkarska z wtokna
szklanego.

Wykonanie powtoki barwnej w kolorze starej bieli. Do malowania elewacji zastosowac
farby zolowo-krzemianowe firmy KEIM np. Granital po zagruntowaniu $rodkiem Soldalit
Fixative.

Wykona¢ tynki renowacyjne wg nastepujacej technologii:

Skucie zawilgoconych i1 odspojonych tynkéw. Umozliwi to jak najdtuzsze naturalne
wysychanie muréw.

Oczyszczenie powierzchni muru z pylu przed przystapieniem do tynkowania poprzez
omiecenie spr¢zonym powietrzem.

Wykucie zdegradowanych cegiet, zwlaszcza w strefie przyziemia.

Na obszarach watku ceglanego z widocznymi wysoleniami zatozy¢ kompresy odsalajace,
np. bentonitowe.

W miejsce wykutych cegiet wykona¢ przemurowania cegta o podobnych parametrach
(cegta petna). Do prac murarskich zostanie zastosowana cegta petna, bez wad 1 peknieé, o
odpowiednim stopniu wypalenia. Cegly nalezy taczy¢ tradycyjna zaprawa murarska
wapienno-piaskowg z niewielkim dodatkiem biatego cementu, z zachowaniem wigzania
watku.

Wykonanie izolacji pasa $ciany na glgboko$¢ okoto 10cm ponizej opaski 1 20-30cm
powyzej tego poziomu, ostaniajgcego $cian¢ przed woda rozbryzgowa. Izolacje wykonac
z odpornego na siarczany elastycznego szlamu mineralnego.

Wykonanie tynkow renowacyjnych w systemie WTA w miejscach zasolen i1 zawilgocen
muru. Proponuje si¢ zastosowanie produktow np. firmy Baumit: podktad renowacyjny SV
61 jako warstwa zwigkszajaca przyczepno$¢; tynk renowacyjny gruby SP 64G (min.
20mm) jako warstwa podktadowa magazynujaca sole; tynk renowacyjny drobny SP 64P
Selfpor (min. 10mm) jako warstwa wykonczeniowa.

Catos¢ powierzchni tynkéw renowacyjnych nalezy pokry¢ szpachlami wapiennymi
kontaktowymi j.w. Fakturg tynku dostosowac do istniejgcych tynkow.

Zrekonstruowac bonie tasiemkowe ponad cokotem wg istniejacego wzoru.

Wykona¢ warstwe malarskg jw.

UWAGA! Tynk renowacyjny wykonany na cokole nie powinien styka¢ si¢ z opaska.
Pozostawi¢ przerwe okoto 2 cm nad goérng powierzchnig opaski.

Peknigcia konstrukcyjne.
Naprawi¢ peknigcia konstrukcyjne wg ponizszej technologii firmy Stati-Cal lub réwnowazne;:

Po odkuciu tynkéw wycig¢ lub wyku¢ pomiedzy kamieniem lub cegltami szczeling na
glebokos¢ okoto 55 mm, liczong od lica $ciany. Szeroko$¢ szczeliny winna by¢ wigksza o
4 mm od $rednicy preta. Szczelina winna mie¢ dlugo$¢ minimum 100 cm, przy czym
powinna by¢ przedtuzona nie mniej niz 50 cm poza peknigcie. Pionowy rozstaw pretow
okoto 30 cm, zgodny z uktadem poziomych spoin w $cianie;

W przypadku gdy peknigcia Scian wystepuja w poblizu otworéow okiennych lub przy
naroznikach 1 odlegtos¢ od jednej lub obu krawedzi jest mniejsza niz 50 cm, w narozniku
lub w odlegtosci 10-15 cm od krawedzi §ciany nalezy wykona¢ otwor o glebokosci 20-35
cm w ktory zostanie wprowadzony zagigty pret;

Wyczysci¢ szczeling sprezonym powietrzem i odkurzaczem,
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Wymy¢ bruzdy woda pod ci$nieniem;

Do konca szczeliny wprowadzi¢ zaprawe Stati-Cal 30N o grubo$ci okoto 10 mm;
Wepchna¢ pret wykonany ze stali nierdzewnej Stati-bar §rednicy 8 mm w zaprawe w celu
uzyskania petnej otuliny;

Pokry¢ pret warstwa zaprawy 1 wyréwnac powierzchnig;

Co pewien czas zrasza¢ wypetnienie woda;

Jezeli zachodzi potrzeba aczenia pretow, stosowac zaktadki pretow o minimalnej dlugosci
50 cm.

W obszarze tukowych przesklepien okien czgs¢ pretdow do wzmocnien musi by¢ wprowadzone
w $cian¢ budynku w wywiercone otwory. Zakres naprawy w przypadku montazu preta w
wywierconych otworach:

Wywierci¢ otwory o $rednicy 14-16 mm. Otwor winien powinien przechodzi¢ nie mniej
niz 50 cm poza peknigcie;

Wyczysci¢ otwory sprezonym powietrzem i spryskaé¢ woda;

Wprowadzi¢ zaprawe Stati-Cal 30N w wywiercone otwory przy pomocy pistoletu z rurka
aplikacyjna;

Wkreci¢ w otwor wypelniony zaprawa pret wykonanego ze stali nierdzewnej Stati-bar
srednicy 8 mm.

Naprawi¢ komin oraz stalowe krzyze z podstawami wienczace szczyt poludniowy i pétnocny
wg. nastepujacego zakresu:

e Powierzchni¢ betonu i cegly nalezy oczysci¢ z brudu i nawarstwien.

e Nalezy wyku¢ wszystkie gleboko zniszczone cegly o ubytkach siegajacych powyzej
kilku centymetrow. Usuni¢gcia wymagaja takze wadliwe uzupelnienia watkow
ceglanych wykonane zaprawami cementowymi.

e Zpowodu zbyt duzej szczelnos$ci spoin nalezy wyku¢ wszystkie cementowe spoiny.

e Po etapie wykucia zniszczonych partii nalezy oczysci¢ powierzchnie watkow ceglanych
oraz betonu. Proponuje si¢ oczyszczenie goraca parag wodng pod ci$nieniem z
zastosowaniem detergentOw oraz miejscowo pasty z kwasnym fluorkiem amonu (w
przypadku wigkszego stopnia zabrudzenia).

e Wszystkie ubytki calych cegiet nalezy przemurowa¢ ceglami pelnymi, recznie
formowanymi, na zaprawie wapienno — piaskowej z dodatkiem trasu.

e Powierzchni¢ cegiet nalezy wzmocni¢ poprzez zabieg impregnacji preparatem
krzemoorganicznym metoda powlekania i nasycania pedzlem lub natryskiwania.

e Mniejsze ubytki nalezy uzupetni¢ zaprawa barwiong w masie.

e Spoinowanie nalezy wykona¢ zaprawa wapienno — piaskowa z niewielkim dodatkiem
trasu oraz biatego cementu. Spoina powinna umozliwi¢ odparowywanie wody z muru,
a nie uszczelnia¢ go.

e Ze wzgledu na narazenie na dzialanie agresywnych czynnikow atmosferycznych nalezy
wykona¢  bardzo doktadng hydrofobizacje cegly 1 betonu preparatem
wodorozcienczalnym.

e Wykona¢ konserwacje¢ metalowych krzyzy zgodnie z opisem w dalszej czesci
opracowania.

e Wykona¢ obrobki na kominie zgodnie z opisem w dalszej czes$ci opracowania.

Wykona¢ naprawe konstrukcji gzymsu okapowego we wszystkich czterech naroznikach
sasiadujacych elewacji oraz innych miejscach na gzymsie, ktére moga ujawnié si¢ po
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rozpoczeciu prac, zgodnie ponizszym opisem i rysunkiem szczegdtowym. Nalezy zaznaczyc¢,
Ze jest to wstepny, orientacyjny zakres prac. Ostateczny ich zakres bedzie mozna okresli¢ przy
udziale autorow opracowania po rozebraniu oktadziny gzymsu, tj. tynkowanego profilu
ciggnionego na gzymsie wraz z podktadem. Po odkryciu elementéw konstrukcyjnych mozna
bedzie zweryfikowac i1 zaktualizowaé zakres wzmocnien do zastanych warunkow.

Powiazanie konstrukcyjne gzymsu ze $ciang ceglang wykonac za pomocg pretow nierdzewnych
o $rednicy 16 mm wklejanych prostopadle w $ciang ceglang za gzymsem, w dwoch warstwach,
w rozstawie naprzemiennym co okoto 30 cm. Nast¢pnie na kazdej wklejonej warstwie pretow
w zalezno$ci od zastanych warunkow konstrukcyjnych, zamontowa¢ wzdtuz gzymsu pret
konstrukcyjny ze stali nierdzewnej o $rednicy 14-16mm, ewentualnie element wzmacniajacy z
katownika, ptaskownika nierdzewnego. Poziome wzmocnienie powinno by¢ zakonczone w
odlegtosci minimum 100 cm za peknigciem znajdujagcym si¢ pod okapem, a na szczycie
zakonczenie pretow powinno by¢ wklejone prostopadle w §ciang szczytowa. Na wzmocnieniu
odtworzy¢ warstwe podktadowa pod profilem ciggnionym gzymsu, a nast¢pnie sam gzyms
ciggniony z zaprawy wapienno-trasowej w opisanej ponizej technologii. W przypadku
koniecznosci odtworzenia tynku na trzcinie, mozna wykorzysta¢ zamiennik trzciny w postaci
siatki tynkarskiej Stucanet SH, jako nosnika tynku. Jest to lekka siatka z drutu ocynkowanego
1,5 mm, o wymiarach oczek 38x50 mm. W siatk¢ wpleciony jest perforowany wodoodporny
karton, zapewniajacy tynkowi przyczepnosc¢.

Wymieni¢ lampy na elewacjach na stylowe lampy z aluminium w kolorze czarnym np.
MORITZ firmy Eco-Light lub podobna.

9.1.2. Gzyms, sztukateria oraz profile ciagnione.

e Przed rozpoczeciem prac konserwatorskich nalezy wykona¢ inwentaryzacje fotograficzng
oraz rysunkowsa dekoracji sztukatorskie;j.

e Nalezy wykona¢ profile z blachy nierdzewnej usztywnionej sklejka dla wszystkich
rodzajow gzymsow ciggnionych objetych pracami konserwatorskimi.

e Usunigcie z powierzchni sztukaterii wszelkich pdzniejszych powtok malarski 1 uzupehien
recznie, za pomocg szpachelek, nozy szewskich, skalpeli 1 innych narzedzi.

e Elementy sztukatorskie nalezy w razie koniecznosci dodatkowo domocowaé kotkami
rozporowymi wykonanymi ze stali nierdzewnej.

e Oczyszczenie powierzchni mechanicznie oraz w razie potrzeby metoda termopary.

e Przed wykonaniem napraw sztukaterii nalezy przeprowadzi¢ niezbgdne naprawy podtoza:

cegle lub konstrukcje drewniang w uszkodzonych fragmentach pod profilami. Wykona¢

nowe profile ciggnione z zaprawy wapienno- trassowej z uzyciem drobnego plukanego

piasku, ewentualnie z gotowych zapraw np. Optosan StuckoGrob/fein firmy Optolith.

Nalezy przestrzega¢ zgodnych ze sztuka budowlang lub podanych przez producenta

dopuszczalnych grubosci jednorazowych warstw materiatu.

Wykonanie napraw drobniejszych ubytkow sztukaterii zaprawa mineralng z narzutu.

Uzupehienie pgknig¢ detali 1 profili w technologii opisanej powyzej.

Powierzchnig uzupetnien dopracowac do formy.

Malowanie wszystkich elementow dekoracji farba elewacyjna.
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9.1.3. Elementy metalowe

Wszystkie elementy metalowe tj.: ptaskowniki i zawiasy w obrebie drzwi, kraty, krzyze,

konstrukcj¢ stalowg okien, wsporniki stalowe i konstrukcje daszka, kraty oraz metalowe drzwi

ostaniajace od strony zewnetrznej wszystkie drzwi wejsciowe nalezy oczysci¢ z rdzy i resztek
warstw malarskich, przeprowadzi¢ niezbedne naprawy i rekonstrukcje brakujacych elementow.

Nastegpnie pomalowac¢ podktadem antykorozyjnym i matowa farba o podwyzszonej odpornosci

na warunki atmosferyczne w kolorze grafitowo-czarnym.

Krzyze, kraty do prac renowacyjnych zdemontowaé i ponownie zamontowaé po ich

zakonczeniu.

Zakres prac:

e Oczyszczenie wszystkich elementow metalowych z nawarstwien korozji mechanicznie
papierem S$ciernym, szczotkami drucianymi lub indukcyjnie, w razie koniecznosci
dopuszcza si¢ metode piaskowania, po wykonaniu prob i ocenie ich skutecznosci.

e Dodatkowe doczyszczenie fragmentéw z wyraznym wystepowaniem rdzy preparatem
odrdzewiajacym.

e Przeprowadzi¢ niezbedne naprawy i uzupelnienia zniszczonych fragmentow poprzez

wspawanie elementow rekonstruowanych.

Drobniejsze ubytki mozna uzupetnié¢ poliestrowg szpachlowka np. samochodowa.

Powierzchnie uzupetnien nalezy opracowac¢ do formy.

Naniesienie podktadu wigzacego rdz¢ np. Epoxy - Brunox.

Pomalowanie powierzchni dwuskladnikowym lakierem poliuretanowym w kolorze

czarnym. Zastosowany zostanie lakier LOWIGRAF PUR firmy Polifarb-L6dz. Lakier ten

ma dobre wlasciwos$ci antykorozyjne, wysoka odpornos¢ na warunki atmosferyczne i nie
wymaga stosowania dodatkowej warstwy podktadowe;.

Slusarka okienna - zakres prac:

e Usuniecie Kkitu szklarskiego

e Rozszklenie okien.

e Oczyszczenie wszystkich elementow metalowych z nawarstwien korozji mechanicznie
papierem $ciernym, szczotkami drucianymi.

e  Uzupelnienie brakujacych szproséw stalowych przez wspawanie.

e Dodatkowe oczyszczenie fragmentdow z wyraznym wystgpowaniem rdzy preparatem
odrdzewiajacym.

e Zabezpieczenie elementdéw metalowych farbg podktadowg Temaprime EE firmy Tikkurila.

e Pomalowanie powierzchni dwuskladnikowym lakierem poliuretanowym w kolorze
grafitowoczarnym, matowym. Zastosowany zostanie lakier LOWIGRAF PUR firmy
Polifarb-Lodz.

e Wymieni¢ zniszczone, popgkane szklane kwatery okienne szklem ciggnionym,
odpowiednikiem starego szkta.

e  Uzupehi¢ kit w oknach.

e Wykonanie elastycznej spoiny migdzy oknami a murem z uzyciem uszczelniacza
poliuretanowego w kolorze czarnym np. Sikaflex 11FC+ firmy Sika.

W szczycie, na elewacji potudniowej i péinocnej, w obszarze poddasza w okraglych otworach
okiennych zamontowane s3 jednoramowe okna metalowe. Zdemontowaé oszklenie. W to
miejsce nalezy wykona¢ dostosowane wymiarami zaluzje wentylacyjne, umozliwiajace
prawidlowa wentylacje wigzby w przestrzeni poddasza. W miejscu szklenia zamontowac
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zaluzje wykonane z blachy miedzianej, ktore nalezy ostoni¢ od strony wewnetrznej nierdzewnga
siatkg stalowa o oczku okoto 10mm. W okraglych osciezach okiennych wykona¢ parapety z
blachy miedzianej ostaniajace dolng cze$¢ otworu.

9.1.4. Stolarka okienna i drzwiowa, elementy drewniane na elewacji.

9.1.4.1. Renowacja stolarki okiennej.
Zakres prac renowacyjnych:

Dwuetapowe usuwanie wtornych nawarstwien farb — metoda chemiczna poprzez
zastosowanie pasty np. Vitaf — firmy Levis, lub Skansol oraz metoda termiczna z recznym
doczyszczaniem.

Rozmontowanie elementéw stolarki w miejscach ostabionych taczy konstrukcyjnych i
sklejen (tylko w niezbednych przypadkach).

Oczyszczenie starych sklejen z klejow metodami mechanicznymi.

Naprawa ztaczy stolarskich, a w razie koniecznos$ci ich rekonstrukcja lub wymiana na
nowe.

Sklejenie 1 wzmocnienie wszystkich ztaczy przy uzyciu kleju poliuretanowego np. Tytan
Artelit PB- 350, Soudal 66 A, Deko D4, Purbond HB 530- 110 lub Kkleju GLX4 firmy
Rakoll.

Wymiana catkowicie zniszczonych elementoéw stolarki na rekonstrukcje z tego samego
gatunku drewna.

Impregnacja ostabionego drewna 10% roztworem zywicy wzmacniajacej Osolan KL w
toluenie.

Uzupehienie ubytkéw drewna kitem trocinowym lub dwusktadnikowa zywicag Akson SC
258.

Opracowanie powierzchni kitu i drewna przy pomocy réznej gradacji papierow $ciernych.
Wymiana wylacznie uszkodzonego szklenia. Nie wymienia¢ oryginalnego, dobrze
zachowanego szklenia okien, a jedynie w razie koniecznoséci uzupehié¢ kitowanie kitem
miniowym

Pomalowanie stolarki zgodnie z programem prac konserwatorskich.

Rekonstrukcja 1 konserwacja oku¢, zamkow.

Wymiana wtornych oku¢ na nowe, dopasowane stylistyczne do istniejacych historycznych.
Oczyszczenie metalowych elementow z nawarstwien lakierow metodami chemicznymi i
mechanicznymi.

Zabezpieczenie elementow stalowych 10% roztworem taniny w alkoholu etylowym.
Malowanie koncowe elementow stalowych dwukrotne lakierem w Kkolorze
grafitowoczarnym, matowym Lowigraf firmy Polifarb £6dz.

Naprawa poprzez oczyszczenie wtoérnych warstw malarskich, flekowanie, uzupetnienie
ubytkow, szlifowanie, impregnowanie 1 powtdrne malowanie istniejgcych wewnetrznych
parapetéw lub wymiana na nowe wykonane z drewna.

Uzupeienie ubytkdéw tynku w osciezach wewnetrznych i poprawkowe malowanie osciezy
W pomieszczeniach.

W przypadku koniecznosci demontazu wszystkich skrzydet okiennych lub oscieznic nalezy
zabezpieczy¢ otwor okienny poprzez zamontowanie tymczasowej ramy drewnianej
oszklonej ptyta poliwgglanowa lub pleksi.
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9.1.4.2. Stolarka drzwiowa przeznaczona do renowacji.

Nalezy przeprowadzi¢ renowacje stolarki drzwiowej zlokalizowane] w wejsciu gtownym
usytuowanym we frontowej elewacji potudniowej oraz drzwi znajdujacych si¢ w wejsciach na
elewacji zachodniej.

Renowacja drzwi wejsciowych do kosciota od strony wewnetrznej polegac bedzie na usunigciu
warstw malarskich, uzupetnieniu ubytkow drewna kitami i wstawkami drewnianymi, lekkim
przeszlifowaniu, pomalowaniu podbarwionym lakierem poliuretanowym. Os strony
zewnetrznej usunaé warstwe lakieru, przeprowadzi¢ niezbedne naprawy drewna i ponownie
pomalowa¢ podbarwionym lakierem. Elementy $lusarskie nalezy oczys$ci¢ z nawarstwien,
odrdzewi¢ i pomalowac¢ na kolor grafitowy, czarny. Nasmarowac listwy baskwilowe i zawiasy.
Naprawi¢ 1 uruchomi¢ zamek domykajacy listwe baskwilowa na prawym skrzydle.
Przeprowadzi¢ probe uruchomienia mosi¢znego zamka. Zlikwidowaé wtdrng antabe z ktodka.
Renowacja drzwi wejSciowych na elewacji zachodniej polega¢ bedzie na usunigciu warstw
malarskich, uzupelnieniu ubytkéw drewna kitami i wstawkami drewnianymi, lekkim
przeszlifowaniu, pomalowaniu podbarwionym lakierem poliuretanowym. Elementy $lusarskie
nalezy oczys$ci¢ z nawarstwien, odrdzewi¢ i pomalowaé na kolor grafitowy, czarny.
Nasmarowa¢ zawiasy. Naprawi¢ i uruchomi¢ zamek. Naprawi¢ mosi¢zng klamke wejsciu do
kruchty, likwidujac jej ,,opuszczenie” (prawdopodobnie pgknigta sprezyna w zamku).

Zakres prac renowacyjnych:

e Dwuetapowe usuwanie wtornych nawarstwien farb — metoda chemiczna poprzez
zastosowanie pasty np. Vitaf — firmy Levis, lub Skansol oraz metoda termiczna z rgcznym
doczyszczaniem.

e W koniecznych sytuacjach rozmontowanie elementow stolarki w miejscach ostabionych
faczy konstrukcyjnych i sklejen.

e Oczyszczenie starych sklejen z klejow metodami mechanicznymi.

e Naprawa zlaczy stolarskich, a w razie konieczno$ci ich rekonstrukcja lub wymiana na
nowe.

e Sklejenie i wzmocnienie wszystkich ztaczy przy uzyciu kleju poliuretanowego np. Tytan
Artelit PB- 350, Soudal 66 A, Deko D4, Purbond HB 530- 110 lub Kkleju GLX4 firmy
Rakoll. .

e Wymiana catkowicie zniszczonych elementow stolarki na rekonstrukcje z tego samego
gatunku drewna.

e Impregnacja ostabionego drewna 10% roztworem zywicy wzmacniajacej Osolan KL w
toluenie.

e Uzupehienie ubytkow drewna kitem trocinowym lub dwusktadnikowa zywicg Akson SC

258.

Opracowanie powierzchni kitu 1 drewna przy pomocy roéznej gradacji papieréw $ciernych.

Pomalowanie stolarki zgodnie z programem prac konserwatorskich.

Konserwacja oku¢, zamkow.

Wymiana wtornych oku¢ na nowe, wykonanych na wzor istniejacych lub dopasowane

stylistycznie do zachowanych oku¢ historycznych.

e Oczyszczenie metalowych elementow z nawarstwien lakierow metodami chemicznymi lub
mechanicznymi.

e Zabezpieczenie elementow metalowych 10% roztworem taniny w alkoholu etylowym.
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e Malowanie koncowe elementow metalowych dwukrotne lakierem w kolorze
grafitowoczarnym, matowym Lowigraf firmy Polifarb £6dz.

e Uzupehienie ubytkéw tynku w o$ciezach wewnetrznych 1 poprawkowe malowanie osciezy
drzwi.

e W przypadku koniecznos$ci demontazu skrzydet drzwi nalezy zabezpieczy¢ tymczasowo
otwor w sposob uzgodniony z uzytkownikami.

9.1.4.3. Elementy drewniane na elewacji — gzymsy, plinty.

Wykona¢ renowacje elementow drewnianych gzymséw okapowych wraz z konsolami, plinty
wienczace kolumny na elewacji potudniowej. Usungé wszystkie wtorne zaprawy mineralne z
drewna i wykona¢ naprawy, uzupetnienia drewna zgodnie z ponizszym opisem. Wymienié,
wtorng czotowa listwe pod profilem ciggnionym, na nowa wykonang z sezonowanego,
impregnowanego ci$nieniowo drewna modrzewiowego.

Naprawy winny by¢ wykonane zgodnie ze sztuka konserwatorska, tradycyjnymi metodami
ciesielskimi. Ze wzgledu na brak dostgpu do fragmentow gzymsu majacych stycznos¢ ze
$cianami nie mozna obecnie dokltadnie oceni¢ stanu technicznego takich elementéw jak:
konstrukcja wsporcza gzymsu, dolne deskowanie gzymsu, koncowki drewnianych konsol. Po
odkryciu konstrukcji, oczyszczeniu warstw malarskich nalezy dokona¢ ponownego przegladu
drewna. Dopiero po takim sprawdzeniu wraz z nadzorem autorskim moze by¢ podjeta decyzja
o naprawie lub wymianie elementu lub jego fragmentu. Niewielkie uszkodzenia drewna, jak
réwniez niewielkie uszkodzenia koncowek, nie upowazniajag do wymiany catych elementow.
Zniszczonego drewna nie usuwamy, sprawdzamy jedynie cienkim narzedziem glebokos¢
uszkodzen, w celu sprawdzenie wielkosci nosnej konstrukcyjnie dla danego elementu.

Zakres prac renowacyjnych:

e Dwuetapowe usuwanie wtornych nawarstwien farb — metoda chemiczna poprzez

zastosowanie pasty np. Vitaf — firmy Levis, lub Skansol oraz metoda termiczna z rgcznym

doczyszczaniem.

Usunigcie wtornych zapraw mineralnych z drewna.

Rozebranie wtornych listew i1 innych elementow, itd.

Naprawa zlaczy, a w razie koniecznosci ich rekonstrukcja lub wymiana na nowe.

Sklejenie 1 wzmocnienie wszystkich ztaczy przy uzyciu kleju poliuretanowego np. Tytan

Artelit PB- 350, Soudal 66 A, Deko D4, Purbond HB 530- 110 lub Kkleju GLX4 firmy

Rakoll. .

e Wymiana catkowicie zniszczonych elementow stolarki na rekonstrukcje z tego samego
gatunku drewna.

e Uzupehienie ubytkow 1 zniszczonych fragmentow drewna flekami z odpowiedniego
gatunku drewna.

e Nieznacznie ostabione fragmenty drewna nalezy wzmocni¢ za pomoca bezbarwnego
preparatu np. PU-HOLZVERFESTIGUNG firmy Remmers. Preparat nie zawiera
rozpuszczalnika, jest srodkiem do wzmocnienia drewna polecany do wzmacniania starych,
sprochniatych elementéw drewnianych, przy renowacji starych elementow o wartosci
historycznej od wewnatrz i na zewnatrz. Zaletami $rodka wzmacniajacego sg: odpornos¢
na dzialanie pary wodnej, gleboka przenikalno$¢ w tkanke drewna dzigki niskiej lepkosci i
zapobieganie nowym atakom grzybow i owadow. Srodek ten stanowi podktad do
przyczepnosci masy reprofilujace;.
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e Na fragmentach elementow konstrukcji zaatakowanych przez owady zastosowaé
rozpuszczalnikowy preparat do zwalczania insektow np. Anti-Insekt firmy Remmers.
Preparat jest rzadkim, ptynnym, prawie bezwonnym, s$rodkiem ochrony drewna o
dlugotrwatej skutecznos$ci. Zaletami $rodka jest glteboka przenikalno$¢ w tkanke drewna.
Srodek ten moze byé stosowany w pomieszczeniach nie majacych charakteru mieszkalnego
1 na zewnatrz. Sposob stosowania: dwu-trzykrotne malowanie pedzlem, nasycanie przez
wywiercone otwory zgodnie z instrukcja.

e Uzupehienie ubytkéw drewna kitem trocinowym lub dwusktadnikowg zywica Akson SC
258 podbarwiong w masie do koloru drewna.

e Opracowanie powierzchni kitu i drewna przy pomocy roznej gradacji papierow $ciernych.

e Montaz nowej listwy czotowej pod profilem ciggnionym gzymsu z sezonowanego,
impregnowanego cisnieniowo drewna modrzewiowego. Do montazu uzywa¢ wkretow ze
stali nierdzewne;j.

e Pomalowanie drewna zgodnie z programem prac konserwatorskich.,

e Oczyszczenie metalowych elementow np. ptaskownikow wspierajacych narozniki gzymsu
z farby metoda chemiczna.

e Zabezpieczenie elementéw metalowych 10% roztworem taniny w alkoholu etylowym.

e Malowanic koncowe elementow metalowych dwukrotne lakierem w kolorze
grafitowoczarnym, matowym Lowigraf firmy Polifarb £.6dz.

9.1.5. Obrdbki blacharskie oraz orynnowanie, pokrycia daszku.

Po ustawieniu rusztowan dokona¢ przegladu istniejacych, miedzianych obrébek blacharskich
na elewacjach. Przy udziale autoré6w opracowania dokona¢ kwalifikacji do naprawy lub
wymiany. W przypadku mozliwosci naprawy zalutowa¢ wszystkie otwory, naprawic
polaczenie obrobek ze Scianami, uzupeti¢/wykona¢ dwuczesciowa obrobke na kominie oraz
zwienczeniu z krzyzem na kalenicy uzupetniajac obrobke o listwy miedziane na ponad obrobka
dachowa, wykona¢ obrobke nakrywajaca komin, itp. Wykona¢ obrobke katowa ostaniajaca
pofaczenie dachowki na gzymsach w tympanonach ze $ciang. Naprawi¢ wiatrownice na
szczycie potudniowym 1 potnocnym. Deske wiatrownicy pod obrobka nalezy domocowaé do
konstrukcji 1 wykona¢ na niej nowa obrébke z blachy miedziane;.

W przypadku konieczno$ci wymiany obrobek oraz przy wykonaniu nowych obrobek czgsci
parapetow, gzymsow, itd. nowe obrobki wykona¢ z blachy miedzianej o grubo$ci minimum
0,55 mm, montowane na rabek stojacy. Zapewni¢ usztywnienie ww. blachy, poprzez
zamontowanie pasa usztywniajacego z blachy mosi¢znej grubosci 0,7 mm, mocowanego
mechanicznie za pomocg kotkow rozporowych nierdzewnych lub mosi¢znych. Obie obrobki
klei¢ do podtoza klejem do blachy Enkolit firmy Enke. Naprawi¢ lub wykona¢ nowa wylewke
z zaprawy cementowe]j pod obrobkami. Zapewni¢ odpowiedni spadek wylewki.

W ramach prac przewiduje si¢ wymiang rynny lezacej na potaci wraz z uchwytami oraz
fragmentem pokrycia dachu przy okapie, wymiane zniszczonych fragmentow rur spustowych.
Rynne lezaca nalezy zabezpieczy¢ przed zsuwajacym si¢ $niegiem i lodem poprzez
zamontowanie nad nig ptotka przeciwsniegowego w formie dostosowanej do pokrycia, tj.
mosi¢zne/miedziane uchwyty mocowane do rgbkéw oraz rurki z podobnego materiatu. Ze
wzgledu na znaczne ilosci wod opadowych nalezy powiekszy¢ istniejace ozdobne kosze
stanowigce zakonczenie rur spustowych. W obecnym stanie nie odbieraja one catej wody
opadowej. Wykona¢ 1 zamontowac nowe kosze zlewowe, zachowujac ich obecng forme, przy
czym nalezy je powigkszy¢. Szczegdlnie nalezy znacznie powigkszy¢ wlot kosza od gory,
ktorego wielko$¢ uzgodni¢ z autorami projektu po ustawieniu rusztowan.
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Zakres prac:

1.

2.

Naprawa dziur i zniszczen pokrycia polegajgca na wstawieniu tatek z blachy miedzianej,
wymianie najbardziej zniszczonych elementéw pokrycia.

Uzupeti¢ obrébke przyscienng/ koncowa ostaniajgcg pokrycie dachu wywiniete na
$ciang/kominy (listwa wcigta w Sciang i mocowana mechanicznie).

Wymieni¢ rynn¢ lezaca wg nastepujgcego zakresu:

ostrozne rozgiac rabki na pokryciu ponad pokryciem w obszarze okapu dachu i unies¢ je
w celu umozliwienia zdemontowania hakéw rynnowych, zdemontowaé rynn¢ z hakami
oraz okapowym fragmentem pokrycia,

ewentualna wymiana zniszczonego deskowania w obszarze okapu,

zamontowac¢ pas zaczepowy z blachy miedzianej wraz z wykonanym zaczepem do ktoérego
zostanie wpigte pokrycie dachowe,

na szerokosci okoto 100 cm wykona¢ obrobke brzegowa dachu z papy termozgrzewalnej
modyfikowanej SBS, wywini¢ta na pas zaczepowy 1 wsunietg pod stare pokrycie,
zamontowanie nowych formatek pokrycia dachowego z blachy miedzianej na podwdjny
rabek lezacy w obszarze okapu 1 szczelne potaczenie z istniejagcym pokryciem
(uszczelnienie ragbkow tasma butylows),

wykona¢ 1 zamontowa¢ nowe rynny miedziane lezace wykonane na wzor istniejacych, na
uchwytach mosi¢znych wykonanych z masywnego plaskownika mosi¢znego, rozstaw
hakéw — maksymalnie co 30 cm, spadek rynny - okoto 0,5%, wykona¢ i zamontowaé
dylatacje¢, ktora nalezy usytuowa¢ w najwyzszym potozeniu rynny, czyli posrodku potaci
zachodniej i wschodniej dachu (miejsca oznaczone na rysunku),

wszystkie rynny dodatkowo zabezpieczy¢ przed mozliwoscia uszkodzenia przez
zsuwajacy si¢ $nieg 1 16d, poprzez montaz dodatkowego zaczepu uchwytu rynnowego do
potaci dachu (w rozstawie co okolo 1m), wykonanego z ptaskownika mosi¢znego,
UWAGA! Plaskownik powinien by¢ mocowany do potaci pod istniejacym, odgigtym
pokryciem dachowym ponad rynng lezacg (zakazuje si¢ dziurawienia pokrycia
dachowego), wzglednie ptaskownik ten powinien by¢ mocowany do rurki plotka
Sniegowego usytuowanego ponad rynng. Natomiast do rynny ptaskownik powinien by¢
wsunigty w wulstwg. Szczegdlty wykonania w nadzorze autorskim, po odkryciu brzegu
potaci dachu.

na polaci dachu wykonaé 1 zamontowac¢ przy rurach spustowych lezace, otwarte kosze
lejowe z blachy miedzianej, do ktorych nalezy wprowadzi¢ koncowki obu rynien lezacych,
natomiast drugi koniec kosza powinien by¢ usytuowany przy wlocie do kosza konczacego
rur¢ spustowa, co bedzie zapobiegato przelewaniu si¢ wody opadowej. Szczegdlty w
nadzorze autorskim.

wykona¢ 1 zamontowa¢ przy rurach spustowych kosze rynnowe wykonane z blachy
miedzianej na wzér istniejacych o powigkszonym rozmiarze, szczegdlnie nalezy
zwiekszy¢ wymiar wlotu do kosza, co bgdzie zapobiegato przelewaniu si¢ wody opadowe;.
Szczegoty w nadzorze autorskim.

w przypadku zniszczenia ewentualne zamontowanie nowych formatek pokrycia
dachowego z blachy miedzianej na podwojny rabek stojacy w obszarze okapu i szczelne
pofaczenie z istniejagcym pokryciem (uszczelnienie rabkoéw tasma butylowy),

wpiecie odgigtej blachy pokrycia dachu w zamontowang rynng lezaca 1 naprawa zniszczen
blachy,

zamontowanie systemowego plotka przeciw$niegowego w postaci rurki mosi¢znej,
mocowanej mosieznymi uchwytami do rabka.
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4. Wymieni¢ rury spustowe na nowe wykonane z blachy miedzianej o srednicy 120-150 mm
(w zalezno$ci od usytuowania). Dolne czesci rur spustowych do wysokos¢ okoto 3 metrow
wykona¢ z elementéw zeliwnych zakonczonych kolanem, wprowadzonym do odptywu
powierzchniowego na opasce, malowanych w kolorze czarnym.

Wymieni¢ pokrycie gzymsu z wtornej karpidowki na elewacji potudniowej na pokrycie z grube;,
historycznej, recznie formowanej dachéwki ceramicznej karpiowki (np. producent Ceramika
Stare Gronowo), wykonanej na wzoér dachowki zamontowanej na gzymsie na szczycie
pOnocnym. W wytworni tej istnieje mozliwos¢ doboru pod wzgledem rozmiarow i ksztattow,
ktore nalezy dobra¢ przed wykonaniem prac przy udziale stuzb konserwatorskich oraz autorow
opracowania. Dachowka uktadana w tuskg, montowana na zaprawie wapienno-piaskowej z
dodatkiem trasu (ewentualnie klejona do podktadu elastyczng zaprawa na bialym cemencie) i
dodatkowo mocowana mechanicznie kotwami odpornymi na korozje.

Naprawi¢ istniejagce pokrycie gzymsu z oryginalnej dachéwki na szczycie podocnym.
Oczysci¢, uzupehi¢ ubytki (wzglgdnie wymieni¢ uszkodzone egzemplarze).

Nad dachoéwkami wykona¢ obrobke ostaniajaca potaczenie z murem, zgodnie z powyzszym
opisem.

Wymieni¢ pokrycie daszku nad drzwiami na elewacji zachodniej. Nowe pokrycie wykonaé z
formatek blachy miedzianej na rabek stojacy. Podktad wykona¢ z desek heblowanych grubosci
32mm, mocowanych do konstrukcji daszka. Deski wykonczyé i malowaé w kolorystyce i
technologii zgodnej z drzwiami wej$ciowymi do kruchty. Przeprowadzi¢ renowacje konstrukcji
stalowej 1 wspornikéw w technologii opisanej w dalszej czgsci opracowania.

9.1.6. Schody zewnetrzne.

Ze wzgledu na zniszczenie schodow na elewacji zachodniej od strony poéinocnej planuje si¢ ich
catkowita wymiane, zgodnie z zalagczonym rysunkiem. Natomiast pozostate schody wejsciowe
na elewacji potudniowej oraz na elewacji zachodniej w wejsciu do kruchty ze wzgledu na ich
dos$¢ dobry stan moga by¢ uzytkowane do ich technicznego zniszczenia, po wykonaniu
niezbednych napraw, np. doklejeniu odspojonych podstopnic kamiennych. W przypadku
podjecia decyzji przez inwestora o ich wymianie, prace wykona¢ zgodnie z zataczonymi
rysunkami. Przy czym, przy wymiana schodow wejsciowych nie obejmuje wymiany podjazdu
zlokalizowanego od strony zachodniej schodow.

Ponizej opisany jest ogdlny zakres prac zwigzanych z wymiang schodow.

Istniejace schody rozebra¢ do poziomu posadowienia. Wykona¢ tawe betonowa, posadowiong
na glebokosci 1,10 m ponizej poziomu gruntu. Nowe $ciany oporowe wymurowac z
betonowych bloczkéw fundamentowych grubosci 24 cm klasy 20 MPa na zaprawie
cementowej lub wykona¢ z betonu. Izolacj¢ pozioma wykonang z papy termozgrzewalnej
utozy¢ na wierzchu tawy betonowej i w poziomie okoto 10 cm nad poziomem gruntu. Izolacje
przeciwwilgociowa, pionowa $cian podziemnych wykona¢ obustronnie. Sciany fundamentowe
nalezy zdylatowac od istniejacego budynku.

Pod nowa posadzka wykona¢ nastgpujace warstwy podkitadowe:

e ubity piasek - 20 cm,

e Dpeton C 8/10 - 10cm,

¢ izolacyjna, podktadowa papa termozgrzewalna na wtokninie poliestrowej

e beton C 12/15—-15cm.
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Nowe schody i podesty wykonaé z szarego granitu o nawierzchni ptomieniowanej. Stopnica
blokowa o wymiarach 40/15cm, krawegdzie sfazowane. Podest nalezy pokry¢ plytami
granitowymi grubosci 3-5 cm, ze spadkiem okoto 1% w kierunku krawedzi. Zamontowaé
cokolik granitowy na $cianie. Cokolik przyklei¢ bezposrednio do cegly, licujac go z
powierzchnig tynku. Zamontowac¢ wycieraczki ze stali nierdzewnej i wykona¢ odptywy wody
z wycieraczek, bezposrednio w grunt.

9.2. Cokél, opaska i system odprowadzenia wody opadowe;j.

Zabezpieczenie $cian cokolowych polega¢ bedzie na wykonaniu tynku renowacyjnego na
cokole pozwalajacego na ,,oddychanie” §ciany, opisanego w pierwszej rozwigzan projektowych
oraz wykonaniu przepuszczalnej opaski umozliwiajacej szybkie odprowadzenie wilgoci od
sciany fundamentowej. Utozenie przepuszczalnej dla wody nawierzchni opaski na
przepuszczalnym podktadzie umozliwi szybki transport wody z obszaru przy cokole i
odparowywanie wilgoci ze strefy przysciennej. Najlepszym rozwigzaniem jest wykonanie
nawierzchni z grubego kruszywa. Wobec powyzszego projektuje si¢ wykonanie nawierzchni
opaski z ptukanego zwiru.

Zakres prac obejmuje:

e Rozebranie istniejgcej nawierzchni betonowej oraz wykonanej z kostki betonowe;j,

e Wykonanie wykopu przy $cianach fundamentowych do glebokosci okoto 30 cm,

¢ Odkucie fragmentow tynku,

e Naprawienie powierzchni $cian fundamentowych z uzupetnieniem spoin zaprawa
wapienna na bazie wapna trassowego,

e Wykonanie izolacji pasa $ciany na glebokos¢ okoto 10cm ponizej opaski 1 20-30cm
powyzej tego poziomu, ostaniajacego $ciane przed woda rozbryzgowa. Izolacje
wykona¢ z odpornego na siarczany szlamu mineralnego,

e Ostonigcie wykonanej izolacji w cze$ci podziemnej folig kubetkowa,

e Zasypanie wykopu warstwa plukanego zwiru o frakcji 8-16 mm do gitebokosci okoto 15
cm ponizej poziomu terenu,

e Ulozenie przy opasce prefabrykowanych betonowych elementéw odprowadzajacych
wodg¢ opadowg z rur spustowych 1 wyprowadzenie ich poza obszar opaski,

e Ulozenie wokot starej zakrystii od strony wschodniej szarego obrzeza betonowego o
wymiarach 6/20 cm, ograniczajacego obszar opaski od strony gruntu, UWAGA!
Obrzeze powinno by¢ zlicowane z powierzchnig terenu,

e Ulozenie nawierzchni z zwiru ptukanego o frakcji 32 mm. Wyprofilowac nawierzchnig
opaski ze spadkiem minimum 2% od budynku i bez Zadnych elementéw ktore moga
utrudnia¢ odpltyw wody od $ciany,

e Woystajacy ponad nawierzchni¢ opaski fragment folii kubetkowej odcig¢ po
ustabilizowaniu nawierzchni,

e Teren przylegajacy do opaski splantowa¢ na szerokos$ci 2-3 m, zapewniajac okoto 3%
jego spadek od budynku. Otworzy¢ trawniki w tym obszarze,

e Wykona¢ nowe odptywy odprowadzajace wody opadowe z rur spustowych
z prefabrykowanych ciekow betonowych np. ciek wodny typ I o wymiarach 25 x 33x 8
cm firmy Jadar zgodnie z rysunkiem.

UWAGA! Tynk renowacyjny wykonany na cokole nie powinien styka¢ si¢ z opaska.
Pozostawi¢ przerwe okoto 2 cm nad gorng powierzchnig opaski.
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9.3. Wentylacja poddasza.

Projektuje si¢ wykonanie nawiewu do przestrzeni poddasza poprzez okraglte okna na szczytach
oraz lukarne zlokalizowang na wschodniej potaci dachu, co umozliwi prawidlowa wentylacje
przestrzenia poddasza.

W szczycie, na elewacji potudniowej 1 poéinocnej, w obszarze poddasza w okraghtych
jednoramowych oknach metalowych zamontowaé zaluzje wentylacyjne, opisane Ww
poczatkowych fragmentach opisu rozwigzan projektowych. Dodatkowo w tukowym okienku
lukarny zdemontowac oszklenie i w to miejsce zamontowaé zaluzje wykonane z blachy
miedzianej, ktore nalezy ostoni¢ od strony wewnetrznej nierdzewng siatka stalowa o oczku
okoto 10mm.

10.1. Elewacje dzwonnicy.

10.1.1. Prace tynkarskie, malarskie oraz naprawy.

Ze wzgledu na wykonane podczas ostatnich remontow elewacji mocnych, w wigkszo$ci nie
odparzonych tynkoéw oraz mozliwos$¢ zniszczenia cegly podczas ich odkuwania, zaktada si¢ ich
pozostawienie, z wyjatkiem miejsc odparzonych oraz strefy cokotowej.

Prace zwigzane z naprawa tynkéw, tj. oczyszczenie, naprawy, naprawy peknigé
konstrukcyjnych, uzupelianie ubytkéw tynku, szpachlowanie oraz malowanie wykona¢ wg
technologii opisanej w cze$ci dotyczacej kosciota.

W obszarze zawilgoconym, a w szczegdlnosci w strefie cokotu do wysokosci okoto 80 cm
ponad poziom zawilgocenia wykonaé tynki renowacyjne, wg technologii opisanej w cze¢sci
dotyczacej kosciota. Wykonanie tynku renowacyjnego pozwalajacego na ,,oddychanie” $ciany
oraz wykonanie przepuszczalnej opaski umozliwiajacej szybkie odprowadzenie wilgoci od
Sciany fundamentowej. UlozZenie przepuszczalnej dla wody nawierzchni opaski na
przepuszczalnym podktadzie umozliwi szybki transport wody z obszaru przy cokole i
odparowywanie wilgoci ze strefy przyScienne;.

Na wysezonowanych tynkach wykona¢ powloke barwng nawigzujaca do historycznych pobiat
wapiennych. Kolor jednolity stara biel w odcieniu kremowozo6itym, zblizonym do NCS S0502-
Y50R z farb krzemianowych dla uzyskania efektu historycznej farby. Przed przystapieniem do
malowania nalezy wykona¢ proby kolorystyczne do akceptacji komisji konserwatorskie;.
UWAGA:

Kolory elewacji pokazane na planszach kolorystycznych moga r6zni¢ si¢ od barw oryginalnych
tynkéw z uwagi na ograniczone mozliwosci wydruku komputerowego. Nalezy bezwzglednie
wykona¢ proby kolorystyczne na tynkach o wymiarach 1.0 x 1.0 m,
z zastosowaniem planowanych odcieni farb oraz uzgodni¢ je ze stuzbami konserwatorskimi
oraz autorami projektu. Uzgodnienia wymagajg rowniez kolory farb do wykonczenia stolarki
oraz elementoéw metalowych.

10.1.2. Gzyms, sztukateria oraz profile ciagnione.
Prace wykona¢ zgodnie z opisem dotyczacym kosciota.
10.1.3. Elementy metalowe.

Przeprowadzi¢ renowacj¢ elementow metalowych, tj.: ptaskownikow i zawiaséw w obrebie
drzwi, krat, itp. w technologii opisanej w czesci dotyczacej koSciota.
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10.1.4. Stolarka okienna i drzwiowa, zaluzje okienne.
10.1.4.1. Renowacja stolarki okiennej oraz zaluzji.

Renowacje krosnowego okna przeprowadzi¢ w technologii opisanej w cze$ci dotyczacej
kos$ciota.

Przeprowadzi¢ renowacje zaluzji okiennych w technologii opisanej powyzej. Uzupehié
brakujace zaluzje 1 pomalowac¢ w kolorze $redni dab.

10.1.4.2. Stolarka drzwiowa.

Nalezy przeprowadzi¢ renowacje¢ stolarki drzwiowej zlokalizowanej w wejsciu glownym
usytuowanym we frontowej elewacji wschodniej w technologii opisanej w czeséci dotyczacej
kosciota.

Zrekonstruowa¢ drzwi dwuskrzydtowe w ryzalicie elewacji zachodniej zgodnie z istniejagcym
wzorem. Nowe drzwi deskowe wraz z o$cieznicg wykona¢ z drewna sosnowego.

10.1.5. Obrdbki blacharskie oraz orynnowanie, pokrycia daszku.

Po ustawieniu rusztowan dokona¢ przegladu istniejagcych, miedzianych obrébek blacharskich

na elewacjach. Przy udziale autoro6w opracowania dokona¢ kwalifikacji do naprawy lub

wymiany. W przypadku mozliwosci naprawy zalutowaé wszystkie otwory, naprawic

polaczenie obrobek ze §cianami, uzupetni¢ obrobki pod zaluzjami okiennymi, itp.

W przypadku konieczno$ci wymiany obrdbek oraz przy wykonaniu nowych obrobek czesci

parapetow, gzymsow, itd. nowe obrobki wykona¢ z blachy miedzianej o grubo$ci minimum

0,55 mm, montowane na rabek stojacy. Zapewni¢ usztywnienie ww. blachy, poprzez

zamontowanie pasa usztywniajacego z blachy mosi¢znej grubosci 0,7 mm, mocowanego

mechanicznie za pomoca kotkéw rozporowych nierdzewnych lub mosi¢znych. Obie obrobki

klei¢ do podtoza klejem do blachy Enkolit firmy Enke. Naprawi¢ lub wykona¢ nowa wylewke

z zaprawy cementowej pod obrobkami. Zapewni¢ odpowiedni spadek wylewki.

Planuje si¢ zamontowanie orynnowania wiszacego na dachu dzwonnicy.

Zakres prac:

1. Naprawa dziur 1 zniszczen pokrycia polegajgca na wstawieniu tatek z blachy miedzianej,
wymianie najbardziej zniszczonych elementéw pokrycia.

2. Zamontowad rynn¢ wiszgcg wg nastepujacego zakresu:

e ostrozne rozgiac rabki na pokryciu ponad pokryciem w obszarze okapu dachu i unies$¢
je w celu umozliwienia zamontowania hakow rynnowych,

e ewentualna wymiana zniszczonego deskowania w obszarze okapu,

e zamontowac rynny miedziane o $rednicy 150 mm na uchwytach mosi¢znych z noskami
wpuszczanymi w wulstwe rynny, rozstaw hakow - 50 cm, spadek rynny - okoto 0,5%,
przy dtugosci rynny powyzej 15 m zamontowac systemowa dylatacje,

e wszystkie rynny dodatkowo zabezpieczy¢ przed mozliwosciag uszkodzenia przez
zsuwajacy si¢ $nieg i 16d, poprzez montaz dodatkowego zaczepu uchwytu rynnowego
do potaci dachu (w co drugim rynhaku), wykonanego z ptaskownika mosi¢znego,

e zamontowa¢ przy rurach spustowych kosze rynnowe, pozwalajace na swobodne
wprowadzenie do nich rynny, wykonane z blachy miedzianej,
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e zamontowac pas nadrynnowy/zaczepowy z blachy miedzianej o zmiennej szeroko$ci w
zaleznos$ci od spadku rynny, wraz z wykonanym zaczepem do ktorego zostanie wpigte
pokrycie dachowe,

e na szerokosci okoto 50 cm wykonac¢ obrobke brzegowa dachu z papy termozgrzewalnej
modyfikowanej SBS, wywinigta na pas nadrynnowy i wsunieta pod stare pokrycie,

e wpiccie odgigtej blachy pokrycia dachu w pas nadrynnowy 1 naprawa zniszczen
blachy.

3. Zamontowac rury spustowe wykonane z blachy miedzianej o $rednicy 120 mm w miejscach
oznaczonych na rysunku. Dolne cz¢sci rur spustowych do wysoko$¢ okoto 3 metrow
wykona¢ z elementéw zeliwnych zakonczonych kolanem, wprowadzonym do odptywu
powierzchniowego na opasce, malowanych w kolorze czarnym.

Wymieni¢ pokrycie gzymsu z wtornej karpiowki na gzymsie ryzalitu na elewacji zachodniej na
pokrycie z grubej, historycznej, rgcznie formowanej dachowki ceramicznej karpidwki (np.
producent Ceramika Stare Gronowo), wykonanej na wzor oryginalnej dachéwki zamontowane;j
na gzymsie kosciota. Nad dachowkami wykona¢ obrobke ostaniajacg potaczenie z murem.

10.1.6. Schody zewnetrzne.

Planuje si¢ catkowita wymian¢ schodow, zgodnie z zatagczonym rysunkiem w technologii
opisanej w czesci dotyczacej kosciota.

Nowe schody i1 podesty wykona¢ z szarego granitu o nawierzchni ptomieniowanej. Stopnica
blokowa o wymiarach przekroju 40/15 cm, krawedzie sfazowane. Podest nalezy pokry¢ ptytami
granitowymi grubosci 3-5 cm, ze spadkiem okoto 1% w kierunku krawedzi. Zamontowaé
cokolik granitowy na S$cianie. Cokolik przyklei¢ bezposrednio do cegly, licujac go z
powierzchnig tynku. Zamontowaé wycieraczki ze stali nierdzewnej 1 wykonaé odptywy wody
z wycieraczek, bezposrednio w grunt.

10.2. Cokol, opaska i system odprowadzenia wody opadowej.

Zabezpieczenie $cian cokotowych polega¢ bedzie na wykonaniu tynku renowacyjnego na
cokole pozwalajgcego na ,,oddychanie” $ciany, opisanego w pierwszej rozwigzan projektowych
oraz wykonaniu przepuszczalnej opaski umozliwiajacej szybkie odprowadzenie wilgoci od
sciany fundamentowej. Ulozenie przepuszczalnej dla wody nawierzchni opaski na
przepuszczalnym podktadzie umozliwi szybki transport wody z obszaru przy cokole i
odparowywanie wilgoci ze strefy przysciennej. Najlepszym rozwigzaniem jest wykonanie
nawierzchni z grubego kruszywa. Wobec powyzszego projektuje si¢ wykonanie nawierzchni
opaski z ptukanego zwiru.

Zakres prac zgodnie z opisem dotyczacym koS$ciota.

Studzienka piwniczna

Planuje si¢ wykonanie studzienki piwnicznej przy otworze drzwiowym w ryzalicie na elewacji

wschodniej. Pozwoli to na zapobiezenie niszczeniu drzwi deskowych oraz pomieszczenia pod

dzwonnica, przed dostajaca si¢ do wnetrza woda opadowa.

Zakres prac obejmuje:

e Wykonanie studzienki zgodnie z rysunkiem szczegétowym. Sciany z bloczka betonowego.
Wykonanie izolacji zewnetrznych $ciany studzienki wraz z ostonigciem folig kubetkowa,
wysypanie dna studzienki warstwg zwiru ptukanego 16-32 mm o grubosci okoto 30 cm.
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Wykonczenie wewngtrznych $cian studzienki szpachlg mineralng i malowanie farba
silikatowg. Wykonanie z blokow granitowych obramowania na gornej czesci $cian. Montaz
ocynkowanej kraty ostonowe;.
e Zasypanie wykopu wokot studzienki do poziomu planowanej opaski.
Wykonanie naprawy powierzchni $cian fundamentowych z uzupetlieniem spoin zaprawa
wapienng na bazie wapna hydraulicznego, wapna trassowego. Naprawi¢ ubytki muru przy
uzyciu kamienia/cegty dobranych do obecnie istniejgcego. Pustki i rysy muru wypeini¢ metoda
iniekcji zaczynem z bialego cementu, niewielkiej ilo$ci piasku i wapna. W miejscach
zaatakowanych przez mikroorganizmy wykona¢ zabieg dezynfekcji z uzyciem preparatu
bakterio- i grzybobdjczego np. BFA firmy Remmers. W miejscach ze zniszczong powierzchnig
kamienia/cegly przeprowadzi¢ zabieg wzmacniajacy strukture, za pomocg nowoczesnych
preparatéw krzemoorganicznych np. KSE 100 i KSE 300 firmy Remmers.
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Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Nazwa elementu proj. bud.

Nazwa zamierzenia budowlanego

Adres obiektu budowlanego

Kategoria obiektu budowlanego

Nazwa jednostki ewidencyjnej
Nazwa i numer obrgbu ewidencyjnego
Numer dziatki ewidencyjnej,

Nazwa i adres inwestora,

I. Projekt architektoniczno- budowlany.

Remont konserwatorski kosciola parafialnego
p.w. Sw. Kazimierza i dzwonnicy
w Radziejowicach.

ul. Kubickiego 3, 96-325 Radziejowice, powiat
zyrardowski, woj. mazowieckie

X

Radziejowice
0019 Radziejowice
167

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. §w. Kazimierza
w Radziejowicach.

ul. Kubickiego 3, 96- 325 Radziejowice, powiat
zyrardowski, woj. mazowieckie

Jednostka projektowania: Biuro Budownictwa, 95-020 Stroza, ul. Tenisowa 34

Projektant:

mgr inz. arch. Jacek Sokotowski upr. proj. nr 90/83/WML

kwiecien 2024 r.
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Stosownie do artykutu 3 ust 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane
(t. . Dz. U. 2023 poz. 682 ze zm.) ilekro¢ w ustawie jest mowa o obszarze oddzialywania
obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zabudowie tego terenu.

Stosownie do artykutu 20 ust.1 pkt 1¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane
(t. j. Dz. U. 2023 poz. 682 ze zm.) do podstawowych obowiazkéw projektanta nalezy:
okreslenie obszaru oddzialywania obiektu.

Stosownie do paragrafu 5 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dn. 11.09. 2020 r.
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 ze zm.) w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego: projekt budowlany obejmuje miedzy innymi projekt zagospodarowania dziatki
lub terenu, zawierajacy informacj¢ o obszarze oddziatywania obiektu, o ktorej mowa
w paragrafie 18 ww. rozporzadzenia.

Roboty obejmuja remont konserwatorski zabytkowego kosciota parafialnego p.w. sw.
Kazimierza i dzwonnicy w Radziejowicach.

W/w remont nie powoduje zmiany sposobu zagospodarowania terenu i uzytkowania
remontowanych obiektow budowlanych oraz nie zmienia ich formy architektonicznej, a takze
nie jest zaliczony do przedsiewzie¢ wymagajacych przeprowadzenia postepowania w sprawie
oceny oddziatywania na srodowisko w rozumieniu przepisow o ochronie §rodowiska.

Obszar objety oddzialywaniem remontowanych obiektoéw miesci si¢ w granicach dziatki nr
ewidencyjny 167, obreb 0019 Radziejowice, zlokalizowanej w miejscowosci Radziejowice.
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Nazwa elementu proj. bud. I1. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty.

Nazwa zamierzenia budowlanego Remont konserwatorski kosciola parafialnego
p.-w. $w. Kazimierza i dzwonnicy
w Radziejowicach.

Adres obiektu budowlanego ul. Kubickiego 3, 96-325 Radziejowice, powiat
zyrardowski, woj. mazowieckie

Kategoria obiektu budowlanego X

Nazwa jednostki ewidencyjnej Radziejowice

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego 0019 Radziejowice

Numer dziatki ewidencyjnej, 167

Nazwa i adres inwestora, Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. $w. Kazimierza

Krdlewicza w Radziejowicach.
ul. Kubickiego 3, 96- 325 Radziejowice, powiat
zyrardowski, woj. mazowieckie

Jednostka projektowania: Biuro Budownictwa, 95-020 Stréza, ul. Tenisowa 34
Spis zawarto$ci: 1. Decyzja konserwatorska
2.BIOZ.
kwiecien 2024 r.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie prowadzenia
remontu konserwatorskiego ko$ciola parafialnego p.w. sw. Kazimierza
i dzwonnicy w Radziejowicach.

Adres obiektu budowlanego

Kategoria obiektu budowlanego

Nazwa jednostki ewidencyjnej
Nazwa i1 numer obrebu ewidencyjnego
Numer dziatki ewidencyjnej,

Nazwa i adres inwestora,

Jednostka projektowania:

Zespot autorski:

Architektura:

ul. Kubickiego 3, 96-325 Radziejowice, powiat
zyrardowski, woj. mazowieckie

X

Radziejowice
0019 Radziejowice
167

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. $w. Kazimierza
Krolewicza w Radziejowicach.

ul. Kubickiego 3, 96- 325 Radziejowice, powiat
zyrardowski, woj. mazowieckie

Biuro Budownictwa, 95-020 Stréza, ul. Tenisowa 34

mgr inz. arch. Jacek Sokotowski upr. proj. nr 90/83/WML

Konstrukcja:
mgr inz. Lukasz Liberek upr. proj. nr

Zagadnienia konserwatorskie:

LOD/1369/PWOK/10

mgr inz. Bogdan Mincikiewicz upr. konserwatorskie nr 13/ 97

kwiecien 2024 r.
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1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegolnych robot.

Roboty obejmuja remont konserwatorski elewacji kosciota i dzwonnicy.

Calo$¢ zamierzenia sktada si¢ z :

- robot przygotowawczych obejmujacych przygotowanie placu budowy
- robdt ziemnych

- robdt izolacyjnych

- szycia peknig¢ muréw

- robot murarskich

- robot tynkarskich i sztukatorskich

- naprawy obrobek blacharskich i orynnowania,

- robot kamieniarskich 1 brukarskich

2. Wykaz istniejacych obiektow na dzialce.

Na dziatce w obrebie murowanego ogrodzenia zlokalizowany jest ko$ciot i dzwonnica. Wokot
budynku zlokalizowana jest droga procesyjna.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- roboty budowlane wykonywane w czynnym budynku ko$ciofa.

4.Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce na dzialce, czas
ich wystapienia.

- roboty elewacyjne / praca na wysokos$ci, mozliwo$¢ niekontrolowanego upadku elementu lub
narzedzia /,

- transport materiatdw rozbidrkowych i materialow budowlanych/ praca na wysokosci,
mozliwo$¢ przecigzenia rusztowan /.

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych podlegaja obowigzkowemu szkoleniu
BHP oraz badaniom lekarskim zgodnie z odpowiednimi przepisami.
Wykonawca przed przystapieniem do realizacji, zobowigzany jest opracowac instrukcje
bezpiecznego wykonywania robdt 1 zaznajomi¢ z nig pracownikow.

6. Wskazania Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwvom wynikajacym z wykonywania robdét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna
i sprawna komunikacje, szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
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Opracowanie harmonogramu dostaw transportu budowy i produkcji umozliwiajacego sprawng
komunikacje biezacg i na wypadek zagrozen, oraz ograniczajacego potrzebe sktadowania
materiatow.

Wygrodzenie terenu budowy w sposdb uniemozliwiajacy dostep osob postronnych. Ogrodzenie
pelne, h min. = 1.50 m + tablica informacyjna z wykazem adresow 1 telefonéw zgodnie z
obowigzujacym rozporzadzeniem. Zapewni¢ wlasciwe oswietlenie terenu budowy.

Wygrodzenie barierami ochronnymi lub tasma i oznakowanie tablicami ostrzegawczymi stref
niebezpiecznych.

Prace mogg wykonywac¢ wylacznie pracownicy posiadajacy aktualne badania lekarskie.
Poszczegdlne prace moga wykonywac pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia do obstugi sprzetu.

Przed przystapieniem do realizacji prac szczegdlnie niebezpiecznych nalezy odpowiednio
przeszkoli¢ pracownikdéw, ze szczegdlnym uwzglednieniem stosowania bezpiecznych metod
pracy.

Pracownicy budowy zobowigzani sg do stosowania $rodkoéw ochrony indywidualnej: kaskow,
odziezy i obuwia roboczego oraz szelek i paséw bezpieczenstwa.

Maszyny, urzadzenia i1 sprzg¢t podlegajacy dozorowi technicznemu powinny posiadaé
dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Nalezy przestrzega¢ parametréow uzytkowania
maszyn i urzadzen / dopuszczalna no$nos¢, udzwig, ci$nienie, temperatura itp/ Ruchome cze¢sci
maszyn muszg by¢ wyposazone w ostony zapobiegajace wypadkom.

Rusztowania i drabiny musza by¢ atestowane spelnia¢ wymogi PN.

Ich eksploatacja mozliwa jest tylko po komisyjnym odbiorze i zapisie w Dzienniku Budowy.
Rusztowania powinny mie¢ informacj¢ o maksymalnym, dopuszczalnym obcigzeniu.
Rusztowania typowe winny posiada¢ stosowny atest wytworni za§ montaz powinien by¢
wykonany zgodnie z instrukcja.

Rusztowania nietypowe wykona¢ zgodnie z projektem.

Montaz 1 rozbidrke rusztowan winni prowadzi¢ pracownicy odpowiednio przeszkoleni, przy
wykonywaniu robot na wysoko$ci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi
1 linka mocowang do statych elementéw konstrukc;ji.

Zabrania si¢ ustawiania i rozbidrki rusztowan o zmroku bez zapewnionego o$wietlenia, w
czasie gestej mgly, opadoéw deszczu i1 $niegu, podczas burzy i wiatru o szybkosci ponad Sm /s.
Wochodzenie i schodzenie z rusztowan powinno odbywaé si¢ w miejscach do tego
przeznaczonych.

Podtoze, na ktorym ustawia si¢ rusztowania powinno zapewnia¢ jego stabilno$¢.

Nos$no$¢ urzadzenia do transportu materiatow na wysiggnikach mocowanych do konstrukeji
rusztowania nie moze przekracza¢ 150.0 kg.

Rusztowanie z rur stalowych powinno mie¢ instalacj¢ odgromowa oraz uziemienie.
Rusztowanie szczelnie ostoni¢ siatka.

Zrzucanie elementéw rozbieranych rusztowan jest zabronione.

Stanowiska robocze znajdujace si¢ powyzej 2.0 m nad poziomem terenu powinny by¢
zabezpieczone barierkami o wysoko$ci 1.10 m i deska kraweznikowa o wysoko$ci 15 cm od
poziomu podtogi stanowiska.
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W miejscach zagrozonych spadaniem przedmiotéw nalezy wyznaczy¢ stref¢ niebezpieczna,
odpowiednio jg ogrodzi¢ i oznakowac. Strefa s=1/10 wysokos$ci, nie mniej niz 6.0 m.

Stref¢ niebezpieczng nalezy oznakowac i ogrodzi¢ porgczami badz zabezpieczy¢ daszkiem
ochronnym. Daszek powinien by¢ na wysoko$¢ nie mniejszej niz 2.4 m od terenu ze spadkiem
45 stopni.

Drabiny zabezpieczy¢ przed przesuwaniem si¢ po podtozu. Ustawiaé pod katem 65 -75 °.
Drabina powinna wystawac¢ co najmniej 0.75 m ponad krawedz plaszczyzny wejscia.

Przy montazu elementdw za pomoca sprzetu mechanicznego nalezy stosowa¢ odpowiednie
typy zawiesi, nie przekracza¢ dopuszczalnych obcigzen zawieszanymi elementami.

Przed podniesieniem dokona¢ zewnetrznych ogledzin elementu.

Nalezy stosowac liny kierunkowe.

Prawidtowo zaczepia¢ haki i zawiesia.

Kontrolowa¢ prawidlowos$¢ zawieszenia po podniesieniu elementu na wysoko$¢ 0.5 m.
Zachowac strefy bezpieczenstwa i uzywac¢ prawidlowych sygnatéw porozumiewawczych.
Prace prowadzi¢ przy dogodnych warunkach pogodowych.

7. Podstawa prawna

Dz. U. 03.169.1650 — j.t. Rozp. 1997 09 26

Ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

Dz. U. 03.47.401 Rozp. 2003 02 06

Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Dz. U. 02. 191. 1596 Rozp. 2002 10 30

Minimalne wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania
maszyn przez pracownikow podczas pracy.

Dz. U. 02. 108. 953 Rozp. 2002 06 26

Dziennik budowy, montazu i rozbiorki, tablica informacyjna oraz ogloszenie zawierajace dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Dz. U. 01. 118. 1263. Rozp. 2001 09 20

Bezpieczenstwo 1 higiena pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
do robot ziemnych, budowlanych i drogowych.

Dz. U. 98. 115. 744. Rozp. 1998. 07. 28.

Ustalanie okolicznosci i1 przyczyn wypadkow przy pracy oraz sposob ich dokumentowania, a
takze zakres informacji zamieszczanych w rejestrze wypadkoéw przy pracy.

Dz. U. 96. 69. 332. Rozp. 1996. 05. 30.

Przeprowadzanie badan lekarskich pracownikéw, zakres profilaktyczny opieki zdrowotnej nad
pracownikami oraz orzeczenia lekarskie wydawane do celow przewidzianych w Kodeksie
Pracy.

Dz. U. 96. 62. 285. Rozp. 1996.05.28

Szczegotowe zasady szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy.
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