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ROZWINIECIE OGRODZENIA - WIDOK OD STRONY ZEWN. - INWENTARYZACJA

Fragment ,J-I”

Nakrywa dwuspadowa z cegty ceramicznej wtornej
tan: korozja, porosty, pekniecia i ubytki cegty, dorazne naprawy uszczelniajace zaprawa cementowg] na

N odlegtego 0 2.00 m na poétnoc od furty zachodniejstan
. Stupki ceglane furty ze spekaniami konstrukcyjnymi’i
awansowang korozjg cegty, ubytkami fugowania, doraznymi niestarannymi naprawami
za ,,H” mur wypchniety przez korzenie kaszt ]
ej na zewnatrz dochodzacym do 20 stopni. Wypchnieci g
to liczne pekniecia konstrukcyjne i obluzowanie kamienia. Stan ogrodzenia 6cenia sie jak c;:
zagrazajacy katastrofa. N
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Fragment ,A-B-C-D” Fragment ,E-D” Fragment ,F-E” Fragment ,G-F” Fragment ,H-G”
Ogrodzenie z cegly na podmurdwce z kamienia w $rednim stanie technicznym. Uszkodzone fragmentami lica cegiet, nakrywy zniszczone pokryte wylewka z zaprawy cementowej z dachéwkami Od naroza ,E” do potowy tego fragmentu na szerokosci rosngcych w poblizu ogrodzenia Qkoto 2.5 m fragment zaczynajacy sie w narozu ,,F” ulegt Od naroza ,G” do podtnocnej bramy wjazdowej mur kamienny z Na odcinku okoto 6.0 m od naroza ,H” w kierunku wschodnim
. ”
karpiowkami pod cegtg, szczelne spoinowanie, pekniecia konstrukcyjne stupéw. Podmuréwka z kamienia polnego wyspoinowana szczelng zaprawg. Wtérne przesta metalowe i furtki w dobrym swierkdw mur z powaznymi knieciami konstrukcyjnymi iui i i i i et oA i i ; ; ; z 2 ; . PROJEKT REMONTU KONSERWATORSKIEGO OGRODZENIA CMENTARZA PRZYKOSCIELNEGO PRZY
) s_ \ hn'pn mga P PeXnIg vl P POINEEO WYSP q zaprawq pree y e powaznym 'pek ? trukcyjny Geni el Klong zawaleniu i zalega po zewngtrznej stronie wychyleniem od pionu czeéci gornej na zewnatrz okoto 5 stopni w  ogrodzenie zawalifo sie. Pozostata cze$¢ w stanie zagrazajacym o TTTUL L OSCIELE PARAFIALNYI POD WEZWANIEM SW, KAZIMIERZA W RADZIEJOWICACH 56.925
stanie technicznym. I odchyleniem gornej czesci okoto 5 stopni na zewnatrz ogrodzenia. Na szerokosci Klonow  grpdzenia. Srodkowa czesé oraz fragment przy rejonie klonu, ktorego os jest oddalona okoto 0.5 m od ogrodzenia. Mur katastrofg z wychyleniem od pionu czesci gérnej na zewnatrz od 10 RADZIEJOWICE UL. KUBICKIEGO 3
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rosnacych w poblizu naroza ,D” mur wypchnigty na zewnatrz. narozu ,E” zagraza katastrofa. spekany, pokryty porostami nakrywy z ubytkami, kalenica i okapy do 15 stopni. Liczne spekania konstrukcyjne muru kamiennego, Rysunky |OCRODZENIE WIDOK'ZE STRONY ZEWNETRZNEJ-INWENTARYZACJA USZKODZEN
” nakrywy ,falujgce”. Od wschodniego stupka bramy do naroza ,F’ na poluzowane kamienie, nakrywa ceglana z obszernymi ubytkami i PROJEKTANT | mgr inz. BOGDAN MINCIKIEWICZ  upr. konserwatorskie 13,97
Fragment ,E-D . . . , ) . . . . AUTORZY  [oRGJEKTANT  |mgr inz. arch. JACEK SOKOLOWSKI  wpr. nr 90,/83,/Wht
skutek wypychania przez korzenie blisko rosngcych klonéw mur z obluzowanymi cegtami. Ww. stan jest skutkiem wypychania OPRACOWANIAL = T FT e e o3 P
. . . . . . .. . . . . . . mgr inz. upr. nr
powaznymi .qum’quaml .konst.rukcyjnyml i osunietymi fragmentami ogrodzenia przez korzenie drzew posadzonych zbyt blisko muru. WSPOLPRAGA |mgr z orch. MALGORZATA KONARZEWSKA
zalegajgcymi po potnocnej stronie ogrodzenia. 1400 kwiecien 2024r. Nr 1y5.02




