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1.INFORMACJE NA TEMAT OPRACOWANIA

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Badania konserwatorskie wypraw tynkowych oraz wystroju elewacji budynku koéciola pw. Sw. Kazimierza Krélewicza
oraz budynku dzwonnicy w Radziejowicach

WLASCICIEL | UZYTKOWNIK
Parafia rzymsko-katolicka pw. $w. Kazimierza w Radziejowicach, ul. Kubickiego 3, 96-325 Radziejowice

ZLECENIODAWCA
Biuro Budownictwa Bogdan Mincikiewicz, 95-020 Strdza, ul. Tenisowa 34

WYKONAWCA
INSTONE sp. z 0. 0., ul. Niesiolowskiego 10d/49, 87-100 Torun

AUTORZY DOKUMENTACJI
mgr Anna Krause

AUTORZY BADAN SPECJALISTYCZNYCH

« badania konserwatorskie: mgr Anna Krause - kierownik badan konserwatorskich, mgr Valeriia Skrentovych

o preparatyka probek, fotografie: mgr Agnieszka Fejzer, LUMI badania i konserwacja dziel sztuki Agnieszka Fejzer, ul.
Moniuszki 30/5, 87-100 Torun

PODSTAWA OPRACOWANIA
o karta ewidencyjna zabytkéw architektury i budownictwa- koscidt parafialny p.w.
$w. Kazimierza w Radziejowicach oprac. Dorota Koszewska, wktadka oprac. Jacek
Swinarski, maj 1980 r.
o karta ewidencyjna zabytkéw architektury i budownictwa- koscidt parafialny p.w.
$w. Kazimierza w Radziejowicach oprac. Eliza Marcjanik, 1982 r.
« karta ewidencyjna zabytkow architektury i budownictwa- dzwonnica przy kosciele
parafialnym p.w. $w. Kazimierza w Radziejowicach oprac. Dorota Koszewska, 1980 r.
o Kos$ciol parafialny p.w. $w. Kazimierza w Radziejowicach - oprac. Malgorzata
Laskowska- Adamowicz OT NID w Warszawie 07.10.2014 r.
« Projekt remontu posadzki kosciota p.w. Kazimierza Krolewicza w Radziejowicach,
pracownia Anna Miller Architekci, 04. 2022 r.
o Decyzja WN.5142.7.2022 Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow z dnia
17.01.2022 r. na prowadzenie robot budowlanych polegajacych na wykonaniu nowej
posadzki w kosciele p.w. §w. Kazimierza w Radziejowicach
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2. HISTORIA OBIEKTU

Radziejowice, lezace nad rzeka Pisig Gagolina (powiat zyrardowski) od XV wieku do poczatku XVIII wieku nalezaly do
rodu Radziejowskich, nastepnie Ossolinskich, a do wybuchu II wojny §wiatowej do rodziny Krasinskich.

Wedtug zrddet archiwalnych parafie w Radziejowicach erygowano w 1784 r.1 Pierwszy koscidt parafialny, drewniany, wy-
budowany zostat z inicjatywy Anny z Ossolinskich i Kazimierza Krasinskiego Oboznego Wielkiego Koronnego.

W latach 1820-1822, dzieki staraniom senatora i kasztelana Krélestwa Polskiego Jozefa Wawrzynca Krasinskiego oraz jego
zony Emilii z Ossolinskich, wybudowano ko$ciét murowany, wedlug projektu znanego architekta Jakuba Kubickie- go2.
Konstrukeje dachowa wraz z kopula wykonat Karol Lik. Konsekracje przeprowadzit arb. Stefan Hotowczyc w 1821 r. W
tym samym czasie powstala drewniana dzwonnica oraz plebania. W latach 1873-1889, w miejscu starej dzwonnicy drew-
nianej zostala wzniesiona z ofiarowanej przez Jozefa Krasinskiego cegly dzwonnica murowana.

Wokot ko$ciota znajdowat sie cmentarz, ktory w latach 60. XIX w. przeniesiono na oddzielng dzialke. Na cmentarzu w XIX
w. wzniesiono murowang kaplice rodziny Krasinskich,.

Materialy archiwalne zawieraja informacje o remontach w 1873, 1883 oraz 1939 roku. Przeprowadzono je pod kierun-
kiem Konstantego Jakimowicza. W 1962 r. obiekt zostal wpisany do rejestru zabytkéw pod numerem 40/62 (wczesniej
349/62). Remonty elewacji wykonane po 1980 r niemal calkowicie znieksztalcily pierwotny detal architektoniczny.

3.0PIS OBIEKTU'

Usytuowany na zachodnim skraju Radziejowic, przy ulicy Kubickiego 3, w centrum prostokatnej parceli otoczonej ka-
miennym ogrodzeniem, od poludnia z zeliwnymi sztachetami i ceglanymi stupkami, do ulicy skierowany fasada zwrdcong
na potudnie.

Budowla murowana z cegly, catkowicie tynkowana, z drewnianymi okapami, belkowaniem oraz plintami. Sklepienie mu-
rowane. Wiezba dachowa niedostepna, dach kryty blacha.

Bryla kosciota zfozona z dwukondygnacyjnego korpusu nawowego z tréjbocznie zamknietymi elewacjami bocznymi,
z parg masywnych ryzalitéw od potudnia i péinocy. Nad nawa dach kopulowy osmiopolaciowy z latarnig, nad ryzalitami
dachy dwuspadowe. Koscidt o planie centralnym z nawg na planie wydtuzonego o$mioboku.

Elewacja potudniowa jest dwukondygnacyjna z pasami boniowymi na narozach, zamknieta trojkatnym szczytem miesz-
czacym dwa okulusy oraz jeden okulus zaslepiony. Front ryzalitu posiada prostokatng nisze zamknieta pétkoliscie w pro-
filowanym obramowaniu, ujeta z obu stron kanelowanymi kolumnami. Na osi miesci si¢ prostokatne wejécie w profilowa-
nym obramowaniem i profilowanym gzymsem, oraz pétkolista wneka w profilowanym obramieniu zawierajaca duze okno
termowe, wydzielone gzymsem profilowanym i kostkowym.

Boczne elewacje ryzalitow rozcztonkowane na osiach pionowo prostokatnymi oknami w profilowanych obramowaniach,
z kluczem laczacym sie z ptycing w ksztalcie wydluzonego prostokata, opieta para wspornikéw w ksztalcie plaskiej woluty,
powyzej profilowany gzyms, prostokatna plycina i okno termowe, nad profilowanym gzymsem kordonowym okulus.
Pozostale elewacje sg boniowane w poziome pasy.

Drzwi wejsciowe dwuskrzydlowe, ptytowe, prawdopodobnie zachowane oryginalne okucia i klamki. Okna krosnowe,
z drobnymi podzialami szczeblinkowymi, w zakrystii skrzynkowe dwudzielne.

Budowla murowana z cegly, catkowicie tynkowana, z drewnianymi okapami, belkowaniem oraz plintami. Sklepienie mu-
rowane. Wiezba dachowa niedostepna, dach kryty blacha.

Bryta kosciota ztozona z dwukondygnacyjnego korpusu nawowego z tréjbocznie zamknietymi elewacjami bocznymi, z
parg masywnych ryzalitow od potudnia i péinocy. Nad nawg dach kopulowy osmiopotaciowy z latarnia, natomiast nad
ryzalitami dwuspadowe. Koéciot o planie centralnym z nawa na planie wydluzonego osmioboku.

Elewacja potudniowa jest dwukondygnacyjna z pasami boniowymi na narozach, zamknieta tréjkatnym szczytem miesz-
czacym dwa okulusy oraz jeden zaslepiony okulus. Front ryzalitu posiada prostokatng nisze zamknietg pétkoliscie w pro-
filowanym obramowaniu, ujeta z obu stron kanelowanymi kolumnami. Na osi miesci sie prostokatne wejécie w profilowa-
nym obramowaniem i profilowanym gzymsem, oraz pétkolista wneka w profilowanym obramieniu zawierajaca duze okno
termowe, wydzielone gzymsem profilowanym i kostkowym.

Boczne elewacje ryzalitow rozcztonkowane na osiach pionowo prostokatnymi oknami w profilowanych obramowaniach,
z kluczem aczacym si¢ z plycina w ksztalcie wydluzonego prostokata, opieta parg wspornikéw w ksztalcie plaskiej woluty,
powyzej profilowany gzyms, prostokatna ptycina i okno termowe, nad profilowanym gzymsem kordonowym okulus.
Pozostale elewacje s3 boniowane w poziome pasy.

1 za: karta ewidencyjna zabytkéw architektury i budownictwa- koscioét parafialny p.w. $§w. Kazimierza w Radziejowicach oprac. Eliza Marcjanik, 1982 r
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Drzwi wej$ciowe dwuskrzydlowe, plytowe, prawdopodobnie zachowane oryginalne okucia i klamki. Okna krosnowe, z
drobnymi podziatami szczeblinkowymi, w zakrystii skrzynkowe dwudzielne.

Cenne wyposazenie kosciota stanowia barokowo - klasycystyczne oltarze oraz organy z 1822 roku, zbudowane przez Ra-
fala Ostrowskiego.

Sasiadujaca z kosciolem dzwonnica wzniesiona jest na planie kwadratu. Jest to obiekt dwukondygnacyjny, murowany i
otynkowany, przykryty dachem namiotowym, koputkowym, o cebulastym ksztalcie. Elewacje dzwonnicy sa ujete w naro-
zach pilastrami, ktoérych bazy posadowione sg na cokole budynku i zwieniczone gzymsem z zgbkowaniem. Kondygnacje
sa oddzielone profilowanym gzymsem posrednim. W osiach elewacji w drugiej kondygnacji usytuowane sg wysokie,
przesklepione pétkoliscie otwory okienne, ujete przesklepionymi pilastrami

i tukowym obramieniem. Bazy pilastréw i podokienniki okienne posadowione sg na gzymsie posrednim. Otwory okienne
sa zamkniete metalowymi zaluzjami. W elewacji wschodniej,

w usytuowanym osiowo niewielkim ryzalicie zwieniczonym splaszczonym, tréjkatnym, obramowanym gzymsowaniem
szczytem, usytuowany jest prostokatny otwor drzwiowy, zamkniety drewnianymi drzwiami dwuskrzydlowymi. W osiach
pozostalych elewacji

w parterze usytuowane sa blendy okienne, ujete przesklepionymi pilastrami i fukowym obramieniem. W gérnej czedci
blendy okiennej elewacji poludniowej znajduje si¢ pélokragte naswietle.

W przyziemiu, na osi elewacji zachodniej, pod blenda okienna, w ptytkim ryzalicie zwieniczonym splaszczonym, trojkat-
nym, obramowanym gzymsowaniem szczytem, usytuowany jest prostokatny niski otwdr drzwiowy zamkniety drzwiami
dwuskrzydlowymi.

4. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania sg badania konserwatorskie wypraw tynkowych i elementéw wystroju elewacji kosciota pw.
$w. Kazimierza Krolewicza oraz dzwonnicy w Radziejowicach, wpisanego do rejestru zabytkéw pod numerem 40/62
(wczesniej 349/62)

Opracowanie ma na celu rozpoznanie pierwotnej tkanki historycznej, w kontekscie zastosowanych materiatéw, technik i
technologii, w spos6b umozliwiajacy opracowanie programoéw i realizacje prac konserwatorskich.

5.METODYKA

Badania in situ obejmowaly wykonanie w miejscach reprezentatywnych odkrywek stratygraficznych oraz pobranie
probek. Wykonano od jednej do kilku odkrywek dla danego elementu architektonicznego, tj.: tynku plaskiego, sztukaterii
ciggnionej, oraz stolarki okiennej i drzwiowej — w zaleznosci od potrzeb badawczych. Warstwy usuwano stopniowo me-
chanicznie za pomoca przecinakoéw i skalpeli.

Po zakonczeniu badan na obiekcie dla kazdej z wykonanych odkrywek sporzadzono dokumentacje fotograficzna. Do zdjeé
uzyto aparatu w fotograficznego Lumix GH4 oraz iphone 13. W celu czytelnego przedstawienia wynikéw pracy w formie
tekstowej i graficznej dla elewacji przyjeto oznaczenie stron $wiata, a kazdej z wykonanych odkrywek nadano numer po-
rzadkowy zgodnie z przyjeta nomenklatura: tj. E1, gdzie E oznacza elewacje wschodnia, a 1 numer porzadkowy odkrywki
na danej elewacji. Dla kazdej odkrywki przygotowano tabele stratygraficzng zawierajacg numer warstwy (gdzie 0 stanowi
podloze konstrukcyjne, a 1, 2 itd kolejne warstwy), numeracje¢ faz chronologicznych dla warstw technologicznych w ob-
rebie danej odkrywki, kolor warstwy oraz krétki opis. Miejsca pobrania probek oznaczono na rzutach i zdjeciach zgodnie
z przyjeta nomenklatura: tj P1, gdzie P oznacza probke pobrang do badan a 1 numer porzadkowy ; dla préobek przyjeto
numeracje ciagta dla catego obiektu. W podsumowaniu przedstawiono wyniki badan tacznie dla wszystkich elewacji sto-
sujagc rozréznienie materiatowe.
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6. SPRAWOZDANIE Z BADAN KONSERWATORSKICH
6.1. BUDYNEK KOSCIOLA

ELEWACJA POLUDNIOWA
Lokalizacja odkrywek S1, S2, S3, $4, S5 oraz miejsca pobrania probek P1, P2, P3:

—
'3 B
= ——
s, —
-S4 —
— I =
S5 P2 —
3 =
<<‘ﬁ\|4> —
= I .
Rys. 1. Rzut elewacji poludniowej; niebieskimi strzatkami Elewacja poludniowa; czerwong ramka oznaczono obszary, w
zaznaczono miejsca pobrania probek ktorych wykonano odkrywki sondazowe

odkrywka ST

nr/f.ch. kolor warstwy opis warstwy

3/1 biaty wtérna warstwa malarska

2/1 wtdrna zaprawa cementowo-wapienna

szary

1/ kremowy pierwotna zaprawa wapienno-trasowa
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odkrywka S2

nr/f.ch. kolor warstwy | opis warstwy

4/11 biaty wtérna warstwa malarska

3/ biaty wtérna warstwa malarska

2/11 szary wtorna zaprawa cementowo-wapienna
1/ kremowy pierwotna zaprawa wapienno-trasowa
0/1 watek ceglany/ podtoze konstrukcyjne 7
6
2
3
2
1
nr/f.ch. kolor warstwy opis warstwy
Y% biaty wtdrna warstwa malarska
6/V biaty wtérna warstwa malarska
5/IV biaty wtérna warstwa malarska
4/11 biaty wtdrna warstwa malarska
3/11 ugrowy wtorna warstwa malarska
2/1 biaty pierwotna warstwa malarska
/1 kremowy pierwotna zaprawa wapienno-trasowa
odkrywka S3

nr/f.ch. kolor warstwy opis warstwy

4/11 biaty wtdrna warstwa malarska

3/1 biaty wtdrna warstwa malarska

2/1 szary wtdérna warstwa szlichty cementowej
/1 kremowy pierwotna zaprawa wapienno-trasowa
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odkrywka S4

3
2
nr/f.ch. kolor warstwy opis warstwy 0
3/1 biaty wtdrna warstwa malarska
2/ szary wtdrna zaprawa cementowo-wapienna
1
1/1 kremowy pierwotna zaprawa murarska
0/1 watek ceglany/ podtoze konstrukcyjne
odkrywka S5
5
4
2
3
nr/f.ch. kolor warstwy opis warstwy
5/ biaty wtorna warstwa malarska
4/1 szary wtdrna zaprawa cementowo-wapienna
3/l biaty pierwotna wartwa malarska
2/1 kremowy pierwotna zaprawa wapienno-trasowa/
retusz sztukatorski
1/ kremowy pierwotna zaprawa wapienno-trasowa
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Probka P2 rozwarstwila sig, jej czesci zostaly opracowane w osob-
nych naszlifach. Warstwy 8, 9 na podtozu metalowym odpowia-
daja warstwom 1, 2 na podtozu drewnianym.

odwrocie

odwrocie

odwrocie

probka P2, P3

nr/f.ch. kolor warstwy opis warstwy

2/11 brazowy wtérna warstwa malarska

/11 ugrowy wtdrna warstwa malarska

0/1 drewno / podtoze konstrukecyjne
nr/f.ch. kolor warstwy opis warstwy

9/X brazowy wtérna warstwa malarska
8/IX ugrowy wtoérna warstwa malarska
il ugrowy wtoérna warstwa malarska
6/VIl brazowy wtdrna warstwa malarska
5/VI jasny brgzowy wtorna warstwa malarska
4V 2061ty wtérna warstwa malarska
3/IV zielony wtdrna warstwa malarska
2/ szary wtdrna warstwa malarska
/11 ugrowy wtorna warstwa malarska

0/1 metal/ podtoze konstrukcyjne

O NN 0 O

P2

P3

P2

P3b

P3a
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ELEWACJA POLNOCNA
Lokalizacja odkrywek N1, N2, N3, oraz miejsca pobrania probek P4, P5:

TR

1]
g

| ==

Rys. 2. Rzut elewacji péInocnej; niebieskimi strzalkami zazna-  Elewacja poinocna - czerwong ramka oznaczono obszary, w
czono miejsca pobrania probek z wybranych odkrywek ktorych wykonano odkrywki sondazowe

odkrywka N1

6
5
0
1
2

nr/f.ch. kolor warstwy opis warstwy 3

6/1V biaty wtorna warstwa malarska

5/11 biaty wtérna warstwa malarska

4/1 biaty wtdrna zaprawa cementowo-wapienna/

cienkowarstwowa 4

3/1 biaty pierwotna warstwa malarska, pokryta patyna

2/1 kremowy pierwotna zaprawa wapienno-trasowa

1/1 kremowy zaprawa murarska wapienno-trasowa

0/1 watek ceglany/podtoze konstrukcyjne

10
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nr/f.ch. kolor warstwy opis warstwy

2/11 brazowy wtorna warstwa malarska

1/1 pomaranczowy wtorna warstwa malarska

0/1 drewno/ podtoze konstrukcyjne

odkrywka N2

=N

Pomaranczowa warstwa malarska (1) zostata natozona na moc-
no zniszczong powierzchnie drewna, znajduje si¢ w szczelinach i
uszkodzeniach,dlategoprzypuszczasie,zejesttowarstwawtorna.

odkrywka N3

nr/f.ch. kolor warstwy opis warstwy

3/11 brazowy wtodrna warstwa malarska
2/1 ugrowy wtorny kit szklarski

/1 czarny wtorna warstwa malarska
0/11 metal/podtoze konstrukeyjne

11



KOSCIOL PW. SW. KAZIMIERZA KROLEWICZA,UL. KUBICKIEGO 3, RADZIEJOWICE. BADANIA KONSERWATORSKIE

odkrywka N4

b

4

3
nr/f.ch. kolor warstwy opis warstwy 2
4/11 biaty wtdrna warstwa malarska 1
3/1 szary wtdrna zaprawa cementowo-wapienna
2/ kremowy pierwotna warstwa malarska
1/ kremowy pierwotna zaprawa wapienno-trasowa a
nr/f.ch. kolor warstwy opis warstwy
A% biaty wtorna warstwa malarska
6/V biaty wtdrna zaprawa cementowo-wapienna/

cienkowarstwowa
5/IV szary wtdrna zaprawa cementowo-wapienna
4/11 ugrowy wtdrna warstwa malarska
3/1 jany ugrowy wtdrna warstwa malarska
2/1 biaty pierwotna zaprawa wapienno-trasowa
1/1 kremowy zaprawa murarska wapienno-trasowa
0/1 watek ceglany/podtoze konstrukecyjne
probka P4

nr/f.ch. kolor warstwy opis warstwy

4/11 ugrowy wtérna warstwa malarska

3/1 jasny ugrowy wtdrna zaprawa cementowo-wapienna
2/ biaty pierwotna zaprawa wapienno-trasowa
/1 kremowy zaprawa murarska wapienno-trasowa

12
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odkrywka N5

nr/f.ch. kolor warstwy opis warstwy

4/IvV granatowy wtdérna warstwa malarska

3/11 biaty wtérna warstwa malarska

2/11 pomaranczowy wtorna warstwa malarska, pokryta
patyng

/1 jasny zielony wtérna warstwa malarska

0/1 drewno/ podtoze konstrukcyjne

W tabeli przedstawiono stratygrafie zardwno dla odkrywki jak
i probek.

odwrocie

odwrocie
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ELEWACJA ZACHODNIA

Lokalizacja odkrywek W1, W2, W3:

TTTTTTTT

TTTTTTT

Rys. 3. Rzut elewacji zachodniej Elewacja zachodnia - czerwong ramka zaznaczono obszary,
w ktorych wykonano odkrywki sondazowe

nr/f.ch. | kolor warstwy opis warstwy Grubosci tynku w odkrywkach W1 i W2 rdznig sie znacz-

2/l biaty wtdrna warstwa malarska nie pod wzgledem grubodci, przypuszcza sie, ze odkrywka

1/ szary wtérna zaprawa cementowo-wapienna W1 wystepuje w obrysie pierwotnego okna, zamurowanego
podczas wczesniejszych, historycznych prac remontowych.
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nr/f.ch. kolor warstwy opis warstwy

2/1 biaty wtérna warstwa malarska

1/ szary wtérna zaprawa cementowo-wapienna
0/1 watek ceglany/ podtoze konstrukcyjne

nr/f.ch. kolor warstwy | opis warstwy

3/11 biaty wtérna warstwa malarska

2/1 szary wtérna wtdrna zaprawa cementowo-wapienna
1/1 kremowy pierwotna zaprawa murarska

0/1 watek ceglany/ podtoze konstrukecyjne

odkrywka W2
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6.2. DZWONNICA

Lokalizacja odkrywek D1, D2, D3, D4, D5,D6:

= X = 9
7 SN W)

Fot. 5. Elewacja wschodnia - czerwong ramkg zaznaczono
obszary, w ktorych wykonano odkrywki sondazowe

odkrywka D1

S vl

nr/f.ch. kolor warstwy opis warstwy

4/11 biaty wtdrna warstwa malarska

3/1 szary wtdrna zaprawa cementowo-wapienna

2/ biaty pierwotna warstwa malarska

/1 kremowy pierwotna zaprawa wapienno-trasowa ’ S, / _' o L - x
0/1 watek ceglany/podtoze konstrukcyjne = ; E % :
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odkrywka D2

nr/f.ch. kolor warstwy opis warstwy

5/11 biaty wtorna warstwa malarska

4/ biaty wtorna warstwa malarska

3/1 szary wtérna zaprawa cementowo-wapienna
2/l kremowy pierwotna zaprawa wapienno-trasowa
1/ kremowy pierwotna zaprawa murarska

0/1 watek ceglany/podtoze konstrukcyjne

nr/f.ch. kolor warstwy opis warstwy

4/1 biaty wtdrna warstwa malarska

3/11 szary wtdrna zaprawa cementowo-wapienna
2/1 biaty pierwotna warstwa malarska

1/1 kremowy pierwotna zaprawa wapienno-trasowa

odkrywka D4

4
0
3
nr/f.ch. kolor warstwy opis warstwy 1
4/11 biaty wtérna warstwa malarska 2
3/1 szary wtérna zaprawa cementowo-wapienna
2/1 kremowy pierwotna zaprawa wapienno-trasowa
1/1 kremowy pierwotna zaprawa murarska
0/1 watek ceglany/podtoze konstrukcyjne
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odkrywka D5

L)

nr/f.ch. kolor warstwy opis warstwy

5/11 biaty wtoérna warstwa malarska

4/1 biaty wtdrna warstwa malarska

3/1 szary wtdrna zaprawa cementowo-wapienna

2/1 kremowy pierwotna warstwa malarska

kremowy pierwotna zaprawa wapienno-trasowa

nr/f.ch. kolor warstwy opis warstwy

4/1 biaty wtérna warstwa malarska

3/1 biaty wtdrna warstwa malarska

2/ szary wtdrna zaprawa cementowo-wapienna
1/ kremowy pierwotna zaprawa wapienno-trasowa
0/1 watek ceglany/podioze konstrukcyjne
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7.PODSUMOWANIE BADAN KONSERWATORSKICH

7.1. BUDYNEK KOSCIOLA

MURY

W toku badan na elewacji ko$ciofa stwierdzono wystepowanie pierwotnej, wapienno-trasowej zaprawy murarskiej, w
charakterystycznym kremowym (bezowym) kolorze, z biatymi grudkami wapna, we wszystkich odkrywkach na $cianach
elewacji ukazujacych watek ceglany. Zaprawa zachowana w dobrym stanie, charakteryzuje si¢ wieksza niz zaprawy wa-
pienno-piaskowe wytrzymaloscia. Z analizy materiatéw archiwalnych wynika, ze konstrukcja $cian przetrwala w stanie
niezmienionym, przeksztalceniu podlegala przypuszczalnie partia cokotu, ktdra zazwyczaj jest najbardziej narazona na
zniszczenia; wymieniono réwniez okna krosnowe na §lusarke przeszklong szklem kolorowym, modyfikujac czesciowo
otwory okienne.

WYPRAWY TYNKOWE , DETAL SZTUKATORSKI

W odkrywkach S1 oraz N1 na budynku kosciota stwierdzono wystepowanie warstwy pierwotnego tynku wapienno tra-
sowego. Warstwa jest nieciagta, lico tynku ze szczatkami warstwy malarskiej zachowalo sie czg$ciowo jedynie w odkrywce
N1. W odkrywkach S2, S3, S5 i N4 obserwuje sie dobrze zachowany detal sztukatorski o harmonijnych, czytelnych propor-
cjach z zachowanym licem tynku oraz pierwotng warstwg malarska (pobiala) w kolorze zlamanej, cieptej bieli.

W trakcie prac remontowych usunieto badz znieksztalcono detal sztukatorski szczegdlnie w partiach okien oraz wejscia
gltéwnego w elewacji potudniowej wraz z flankujacymi go kolumnami®.

POKRYCIE DACHOWE | 0BROBKI BLACHARSKIE

Pokrycie dachowe oraz obrébki blacharskie kosciota wykonane z blachy miedzianej, wtdrne.

Cze$¢ gzymsow kosciota i dzwonnicy pokryta wtdrnie dachéwka, na elewacji polnocnej koéciota - pojawia si¢ dachowka
o historycznym wykroju.

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Historyczne, pdzniejsze wzgledem budowy kosciola, drzwi w elewacji poludniowej oraz zachodniej o dobrze zachowane;j
konstrukcji ramowej z deskowaniem w jodetke. Nie stwierdzono wystepowania pierwotnego opracowania malarskiego.
Na podstawie analizy poréwnawczej przypuszcza sie, ze pierwotnie stolarka drzwiowa bylta pokostowana badz polituro-
wana. Klamkiiszyldy w drzwiach elewacji zachodniej wtorne, stylizowane. W drzwiach potudniowych dotozona wtérna
listwa przymykowa.

W konygnacji parteru zachowane prawdopodobnie pierwotne drewniane okna z historycznymi okuciami. Okno w czesci
potnocnej elewacji wschodniej zamknieto wtérnym zewnetrznym oknem krosnowym o uproszczonej formie profili, bez
zachowania podziatéw okna pierwotnego. Zewnetrzne okno w czesci potudniowej nie zachowalo sie. Okno w elewacji
potnocnej zachowane kompletne.

SLUSARKA OKIENNA
Zachowana wtdrna $lusarka okienna zastapila wczesniejsze drewaniane okna krosnowe z czesciowo barwnym szkleniem.
Ramy stalowe malowane na kolor grafitowo-czarny.

DETAL METALOPLASTYCZNY
W oknach na kondygnacji parteru zachowaly si¢ pierwotne kute kraty. Nad drzwiami w elewacji zachodniej znajduja si¢
wtérne kute wsporniki zadaszenia®.

Zachowaly sie trzy kute, przypuszczalnie wtorne, stylizowane krzyze, pod krzyzem na sygnaturce zachowala sie ztocona
kula.

7.2. BUDYNEK DZWONNICY

MURY

W odkrywkach na elewacji dzwonnicy stwierdzono wystepowanie pierwotnej zaprawy murarskiej w watku ceglanym. Ko-
lorem zblizona jest do pierwotnych zapraw na elewacji kosciota, charakteryzuje si¢ wiekszg iloscia kruszywa (drobnego
piasku rzecznego) oraz lepszym wymieszaniem®. Okno w elewacji potudniowej przypuszczalnie czesciowo zamurowane.

1 Na zdjeciach wykonanych w 1980 r. zalaczonych do karty ewidencji zabytkéw widoczne sa detale gzymsow naczélkowych, opasek okiennych oraz
detal w strefie wejscia gtéwnego w elewacji potudniowej.
2 Na zdjeciach z 1980 r. widoczne wigksze zadaszenia z rozbudowanymi wspornikami nad kazdym wejsciem elewacji zachodniej.

3 Obserwujemy mniej grudek wapna w masie spoiwa.
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WYPRAWY TYNKOWE , DETAL SZTUKATORSKI

Na budynku dzwonnicy pierwotne tynki zaobserwowano w odkrywkach D2, D5, D6. Tynk w strukturze analogiczny do
zaprawy murarskiej charakteryzuje sie dobrym wymieszaniem oraz spora zawartoscia kruszywa. W detalu sztukatorskim
réwniez stwierdzono wystepowanie pierwotnych zapraw (odkrywka D3) z zachowang wartwa malarska (pobiala)w kolo-
rze ztamanej cieptej bieli.

POKRYCIE DACHOWE | 0BROBKI BLACHARSKIE
zachowane wtdrne, pokrycie dachowe oraz obrébki blacharskie kosciota wykonane z blachy miedzianej,
Cze$¢ gzymsdw dzwonnicy pokryta wtdrnie dachowka,

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Zachowaly sie historyczne, przypuszczalnie pierwotne, drzwi w elewacji wschodniej, o dobrze zachowanej konstrukcji
ramowej z deskowaniem w jodelke, forma analogiczna do stolarki drzwiowej zastosowanej w kosciele. Nie stwierdzono
wystepowania pierwotnego opracowania malarskiego. Na podstawie analizy poréwnawczej przypuszcza sie, ze pierwotnie
stolarka drzwiowa byta pokostowana badz politurowana.

W kondygnacji piet (zachowana cze$c nadslemienna) ra zachowaly sie historyczne przypuszczalnie pierwotne zaluzje
oraz polkoliste okno krosnowe w kondygnacji parteru. Nie stwierdzono wystepowania warstw pierwotnego opracowania

powierzchni.

DETAL METALOPLASTYCZNY
Zachowat sie kuty, przypuszczalnie wtérny krzyz na zwienczeniu dachu.
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8.0PIS STANU ZACHOWANIA

8.1. BUDYNEK KOSCIOLA

MUR, TYNKI, DETAL SZTUKATORSKI

Na $cianach ko$ciota widoczne sg liczne pekniecia konstrukceyjne. Pekniecia obserwuje sie rowniez w partii gzymsu
okapowego na calym obwodzie kosciota i na profilu na elewacji potnocnej i potudniowej, Szczegdlnie znaczne peknie-
cia wystepuja w miejscu styku gzymsu tympanonu z profilem ciggnionym szczytu w narozniku elewacji poludniowej i
wschodniej. Miejsce to wymaga przeprowadzenia naprawy konstrukcyjnej.

W obrebie komina w péinocno-wschodnim narozniku dachu widoczne ubytki w watku ceglanym.

Na przewazajacej powierzchni elewacji wykonano wtorne, szczelne tynki cementowo-wapienne o duzej wytrzymatosci.
w wigkszosci zachowane w dobrym stanie technicznym, jedynie w obszarach narazonych na szkodliwe dziatanie wody ob-
serwuje sie szereg zniszczenl. W strefie cokotowej na skutek tacznego dzialania wadliwego systemu odprowadzania wody,
podciagania kapilarnego oraz uszczelnienia przyziemia betonowym cokofem obserwuje si¢ rozlegte zakresy dezintegracji
strukturalnej tynku spowodowanego przez przemarzanie i wysolenia. Polacie specherzonego tynku i tuszczacej si¢ farby
widoczne sg na wszystkich elewacjach. Do zlego stanu zachowania wypraw na elewacji przyczynia si¢ dodatkowo réznica
pozioméw gruntu i posadzki wewnatrz kosciota oraz przypuszczalnie brak wewnetrznej izolacji pionowej. We wnetrzu w
kilku miejscach tuz nad poziomem posadzki rowniez zaobserwowano zniszczenia tynku na skutek wysolen.

Detal sztukatorski cze$ciowo znieksztalcony w czasie ostatnich remontéw, szczegélnie nieudane rekonstrucje obserwuje
sie w obrebie opaski drzwi wej$ciowych oraz flankujacych je kolumn. Zachowala si¢ znaczna cze$¢ ciagnionego detalu
sztukatorskiego w partii gzymséw, mimo przykrycia szczelnymi warstwami powierzchniowymi oraz uszkodzen w zakresie
obrébek blacharskich.

Wtérna granitowa okladzina schodow na elewacji potudniowej oraz elewacji zachodniej od strony poludniowej, w do$¢
dobrym stanie technicznym, widoczne odspojenia oktadziny w partii podstopnic.

Lastrikowe schody na elewacji zachodniej w cze$ci poéinocnej, w bardzo zlym stanie konstrukcyjnym, Zniszczone, pope-
kane stopnice wymagaja wymiany.

Na elewacji zamontowane jest niedopasowane stylistycznie do obiektu oswietlenie.

POKRYCIE DACHOWE | 0BROBKI BLACHARSKIE

Obroébki blacharskie parapetéw, gzymsow i profili sztukatorskich miejscowo uszkodzone, styk materialowy jest nieszczel-
ny, co powoduje wnikanie wody w mur i tynki. Zbyt krétkie rury spustowe powoduja rozbryzgiwanie si¢ znacznej ilosci
wody w bezposrednie otoczenie $cian kosciota, doraznie dla czeéci rur zastosowano przedtuzki PCV, aby odprowadzi¢
wode poza obszar opaski.

Cze$¢ gzymsow pokryto wtornie dachéwka, lokalnie uszkodzong i pokryta intensywnym porostem mikrobiologicznym.
Brakuje obrdbki na styku ze sciana.

Pokrycie dachu zachowane w wigksozéci w dobrym stanie technicznym, uszkodzone i powigane sg rynny lezace, szczegdl-
nie w poblizu koszy spustowych. Kosze i wloty rur spustowych sa zapchane.

DETAL DREWNIANY

Drewniane gzymsy okapowe oparte na belkowaniu oraz plinty drewniane wieniczace obie kolumny na elewacji potudnio-
wej zniszczone na skutek dzialania wody i warunkéw atmosferycznych.

Widoczne gtebokie spekania wzdluz ustojenia i liczne ubytki i wyplukanie materialu. Do belkowania przymocowana
wtdrna czolowa listwa drewniana, obecnie wypaczona. Elementy miejscowo naprawiane zaprawami mineralnymi, calo$¢
pokryta grubymi, tuszczacymi sie warstwami przemalowan

Wszystkie elementy drewniane pokryte sg wtdrnie warstwa malarska wkolorze granatowym.

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Drzwi w elewacji poludniowej zachowane w dobrym stanie konstrukcyjnym. Na calej powierzchni od strony zewnetrznej
obserwuje sie liczne plytkie spekania wzdtuz stojow, ubytki powstate na skutek ekspozycji na warunki atmosferyczne oraz
nieumiejetnie przeprowadzone prace remontowe. Widoczne naprawy, szycie ramy prawego skrzydla oraz wymieniona
listwa przymykowa. Ze wzgledu na zniszczenia powierzchni nie zachowaly si¢ warstwy pierwotnego opracowania. Drzwi
w elewacji zachodniej zachowane w dobrym stanie konstrukcyjnym, poddane pracom remontowym. Powierzchnia, ze
wzgledu na zastosowane dodatkowe blaszane skrzydla zewnetrzne zachowana w lepszym stanie niz drzwi gléwne. Cze-
$ciowo wymienione na wtorne okucia, szyldy i klamki zachowane w dobrym stanie konstrukcyjnym.

Okna wewnetrzne i zewnetrzne zachowane w dobrym stanie konstrukcyjnym, nie wida¢ oznak rozkladu drewna. po-
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wierzchniowo widoczne drobne ubytki, wiele warstw przemalowan, ktore miejscowo pekaja i odspajaja sie. W oknie w
czesdci

SLUSARKA OKIENNA
Zachowana wtorna $lusarka okienna zachowana w dobrym stanie konstrukcyjnym, miejscowo pokryte warstwa produk-
tow korozji widoczne w ubytkach warstwy malarskiej. Lokalnie widoczne ubytki okitowania i szklenia.

DETAL METALOPLASTYCZNY

Kraty w oknach na kondygnacji parteru zachowaty si¢ w dobrym stanie konstrukcyjnym. Krata w cze¢sci péinocnej elewa-
¢ji wschodniej przemalowana na bialo.

Krzyze w czesci potnocnej i potudniowej zachowane w dobrym stanie konstrykcyjnym. Powierzchnia pokryta produkta-
mi korozji, tasmy stalowe nieznacznie powyginane. Podstawa krzyza poinocnego przebudowana, podstawa potudniowa
powierzchniowo pokryta czarng grubg patyna.

Daszek nad wejsciem na elewacji zachodniej pokryty wspotczesng blachg falista. Wtérne kute wsporniki zadaszenia za-
chowane w dobrym stanie konstrukcyjnym, powierzchnia pokryta produktami korozji widocznymi w ubytkach warstw
malarskich.

Wtérna balustrada stalowa przy schodach na elewacji potudniowej w dobrym stanie technicznym. Wtérne drzwi ze-
wnetrzne w elewacji zachodniej zachowane w dobrym stanie konstrukcyjnym, pokryte w caloéci warstwa farby w kolorze
brazowym, bez widocznych ognisk korozji.

Krzyz na sygnaturce poddany wczéniejsszej renowacji, ma prostg, dobrze zachowana konstrukeje, na ztoconej kuli widocz-
ne wyplamienia.

8.2. BUDYNEK DZWONNICY

MUR, TYNKI, DETAL SZTUKATORSKI

Na $cianach obserwuje sie spekania konstrukcyjne. Mocne tynki cementowo-wapienne zatozone na calej powierzchni
$cian s3 w dobrym stanie technicznym poza strefg cokotowa. W tej partii tynki sg zawilgocone i odparzone w wyniku pod-
ciagania kapilarnego i niszczacego dziatania wody opadowej. Dodatkowo sytuacje pogorszylo natozenie na cokot szczelnej
warstwy zaprawy cementowej ograniczajacyej swobodne odsychanie muru. Detal sztukatorski czesciowo znieksztalcony
podczas nieumiejetnie prowadzonych prac remontowych. Widoczne liczne ubytki formy, a w wigkszosci jego przebieg jest
bardzo niestaranny.

Warstwa malarska tuszczy sie i odpada na skutek dezintegracji tynkéw oraz dziatania wody odpryskowej odbijajacej sie
od obrdbek blacharskich.

Brak odpowiedniego zabezpieczenia pomieszczenia piwnicznego przed zalewaniem przez niskie drzwi zlokalizowane w
elewacji zachodniej.

Przed wejsciem w elewacji wschodniej utozone wtérne schodki obtozone klinkierem w dobrym stanie techniczym.

W strefach nadmiernego zawilgacania powierzchni widoczne ogniska porazenia mikrobiologicznego.

POKRYCIE DACHOWE | 0BROBKI BLACHARSKIE

Uszkodzenia w wykonanych z blachy miedzianej obrébkach blacharskich powoduja zawilgocenia i dezintegracje tynkow.
Brakuje obrobki parapetu pod zaluzjami oraz w niektérych blendach okiennych. Na gzyms nad drzwiami w przyziemiu
elewacji zachodniej zatozona w miejsce obrébki wtérna dachéwka karpidwka.

DETAL DREWNIANY

Drewniane Zaluzje zamontowane w gornej kondygnacji zachowane do$¢ dobrym stanie technicznym. powierzchniowo
widoczne zniszczenia powstale na skutek ekspozycji na warunki atmosferyczne. W miejscach ubytkéw warstwy malarskiej
widoczne ubytki formy lameli.

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Zachowane w elewacji wschodniej drewniane drzwi sg w dobrym stanie technicznym. Drzwi ramowe z deskowaniem w
jodetke odpowiadaja formg drzwiom zachowanym w budynku koséciota. Powierzchnia drzwi przemalowana farba olejna
w kolorze brazowym, zalozona zbyt krétka listwa przymykowa. Okucia, klamki, zawiasy metalowe pomalowane na kolor
drzwi. W przyziemu na elewacji zachodniej dwuskrzydlowe niskie drzwi deskowe w ztym stanie technicznym. Na elewacji
potudniowej w tuku blendy na parterze zamontowane jest tukowe, stale okno krosnowe z promienistymi szprosami w
dobrym stanie technicznym, pokryte wieloma warstwami malarskimi, zacierajacymi kszatlt ram i szprosow.
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DETAL METALOPLASTYCZNY
Krzyz w zwienczeniu koputki dachu zachowany w dobrym stanie technicznym powierzchnia pokryta produktami korozji,
ztuszczone sg warstwy malarskie.
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9.STAN ZACHOWANIA-SERWIS FOTOGRAFICZNY

Fot. 1 Elewacja potudniowa; w gornej partii $cian widoczna degradacja warstw Fot. 2 Elewacja pétnocna; w partii przyziemia widoczna znaczna degradacja tynkow i
malarskich, w partii cokotowej widoczne zawilgocenia i obszary porazenia powiok malarskich na skutek podciggania kapilarnego, wysolen i przemarzania, w
mikrobiologicznego. W partii detalu sztukatorskiego widoczne uproszczone i dolnej czesci cokotu widoczne zawilgocenia i obszary porazenia mikrobiologicznego.

nieestetyczne rekonstrukcje w zakresie opaski drzwiowej oraz detalu kolumn.

Fot. 3 Elewacja potudniowa (frontowa); w dolnej partii $cian widoczna degradacja Fot. 4 Elewacja pdétnocna; widoczna znaczna dezintegracja struktury tynkéw przez wode
tynkow i powtok malarskich na skutek szkodliwego dziatania wody podciggana kapilarnie i wysolenia.
podcigganej kapilarnie.

&
% 5 % ié < SM
Fot. 5 Elewacja potudniowa; widoczne spekanie w nadprozu drzwi frontowych. Fot. 6 Elewacja pétnocna; widoczne znaczna sole krystalizujgce na powierzchni tynku.
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Fot. 7 Elewacja wschodnia; w gornej partii $cian widoczna degradacja powtok malarskich na skutek erozji, w partii przyziemia widoczna znaczna degradacja tynkoéw i powlok malarskich
na skutek podciggania kapilarnego, wysolen i przemarzania, w dolnej czesci cokotu widoczne zawilgocenia i obszary porazenia mikrobiologicznego. Do rur spustowych
dotaczono nieestetyczne przedtuzki z PCV w celu odprowadzenia wody dalej od elewacji.

Fot. 8 Elewacja wschodnia; zachowana pierwotna krata okienna; widoczny Fot. 9 Elewacja wschodnia; Wtorne zewnetrzne okno, wewnatrz zachowana
znieksztatcony detal w partii opaski okiennej; stolarka okienna zachowana w pierwotna krata okienna; widoczny znieksztatcony detal w partii opaski
dobrym stanie konstrukcyjnym, widoczne powierzchniowe zniszczenia, brakuje okiennej.

okna zewnetrznego.
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Fot. 10 Elewacja zachodnia; w partii przyziemia powyzej cokotu widoczna znaczna degradacja tynkéw i powtok malarskich na skutek podciggania kapilarnego, wysoler i przemarzania,
w dolnej czesci cokotu widoczne zawilgocenia i obszary porazenia mikrobiologicznego. Do rur spustowych dotaczono nieestetyczne przedtuzki z PCV w celu odprowadzenia

Fot. 11 Elewacja zachodnia; ze wzgledu na zly stan techniczny schody
w czesci pétnocnej wymagajg wymiany.

Fot. 12 Elewacja zachodnia; schody w czesci potudniowej wymagajace
naprawy, widoczna odspojona oktadzina podstopnicy, zacieki,
ogniska porazenia mikrobiologicznego.

Fot. 13 Elewacja zachodnia; daszek nad wejéciem w czesci
potudniowej. widoczne nieestetyczne zadaszenie z

blachodachoéwki, kute, wtérne wsporniki zachowane w dobrym
stanie technicznym.
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Fot. 14 Elewacja zachodnia; historyczne drzwi w czesci potudniowej zachowane w Fot. 15 Elewacja zachodnia; historyczne drzwi w czesci potudniowejod strony

dobrym stanie technicznym. wewnetrznej

Fot. 17 Elewacja potudniowa, detal drzwi frontowych, widoczne przeszycie
skrzydta klamrami stalowymi

I MR b 2
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Fot. 16 Elewacja potudniowa; zachowane drzwi historyczne, widoczna wtérna listwa

przymykowa. powierzchni, ubytki oraz klamrowanie konstrukcji.
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5

Fot. 19 Obrébki blacharskie, widoczne niedrozne rynny  Fot. 20 Obrébki blacharskie, widoczne odksztatcone rynny  Fot. 21 Obrébki blacharskie, widoczne odksztatcone

lezgce przy krawedzi dachu. lezace. rynny lezace.

Fot. 22 Krzyz w czesci potudniowej, widoczna przebudowana podstawa. Fot. 23 Krzyz w czesci pétnocnej, widoczna odksztatcona konstrukcja, zanieczyszczona
podstawa

sy ) —_——

Fot. 24 Odnalezione na poddaszu wczesniejsze historyczne ( pierwotne?) blaszane krzyze. Fot. 25 Komin w czeéci pétnocnej, widoczne ubytki w wymurowaniu.
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Fot. 26 Elewacja potnocna, widoczne spekania gzymsu w narozniku tympanonu. Fot. 27 Elewacja po6tnocna, widoczne spekania gzymsu w
szczycie tympanonu.

22 S

Fot. 29 Widoczne konstrukcyjne wzmocnienie naroznika gzymsu

ptaskownikiem stalowym.

Fot. 30 Widoczne wadliwe
potaczenie obrébki
blacharskiej gzymsu ze 9 5
$ciang. 2\

\
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Fot. 31 Dzwonnica, elewacja wschodnia, widoczne zniszczenia w partii tynku narazonej Fot. 32 Dzwonnica, elewacja potudniowa, widoczne zniszczenia w partii tynku narazonej

na dziatanie wody.

na dziatanie wody.

1A =

Fot. 33 Dzwonnica, elewacja pétnocna, widoczne uszkodzenia warstw malarskich na

Fot. 34 Dzwonnica, elewacja zachodnia, widoczne uszkodzenia warstwy malarskiej oraz

skutek erozji. zniszczenia w partii cokotowej na skutek dziatania wody.
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Fot. 35 Dzwonnica, elewacja wschodnia, zachowane drzwoi wejéciowe. Fot. 36 Dzwonnica, widoczne przypusczalnie przeksztatcone okno w elewacji

potudniowe;j.

b e - VO R LT <8 A B
Fot. 37 Dzwonnica, zaluzja w elewacji potudniowej, widoczne zniszczenia elementéw  Fot. 38 Dzwonnica, zaluzja w elewacji wschodniej, widoczne zniszczenia elementéow
drewnianych i znieksztatcone detale sztukatorskie. drewnianych i znieksztatcone detale sztukatorskie.
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Fot. 39 Dzwonnica, wtérne schody przy wejsciu w elewacji wshodniej; powyzej szczelnego cementowego cokotu widoczne znaczne zniszczenia w onszarze tynku spowodowane

podcigganiem kapilarnym wody i wysoleniami.

znaczne zniszczenia w onszarze tynku spowodowane podcigganiem kapilarnym wody
i wysoleniami, przez niezabezpieczony otwor drzwiwowy w przyziemiu zalewana jest

kondygnacja piwniczna.
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10. CEL | ZALOZENIA KONSERWACJI

Celem planowanych dzialan konserwatorskich jest przywrécenie waloréw estetycznych oraz wlasciwosci technicznych
obiektu. Kazdy etap prac nalezy prowadzi¢ pod $cistym nadzorem konserwatorskim.

10.1. BUDYNKI KOSCIOLA | DZWONNICY

MURY, TYNKI DETAL SZTUKATORSKI

Naruszona konstrukcja murowa zostanie naprawiona zgodnie z projektem budowlanym; wykonane zostang niezbedne
przemurowania, pekniecia zszyte, oczyszczone i wypelnione.

Ze wzgledu na bardzo zty stan techniczny nalezy wymienic lastrikowe schody zewnetrzne przed péinocnym wejsciem w
elewacji zachodniej budynku ko$ciola oraz schody wejsciowe do budynku dzronnicy. Nowe schody wykonane zostang
zgodnie z projektem budowlanym z szarego granitu plomieniowanego. Schody potudniowe w elewacji zachodniej oraz
schody do wejscia gléwnego kosciota nalezy naprawi¢ zgodnie z projektem budowlanym; w celu ujednolicenia materia-
fowego dopuszcza si¢ rowniez ich wymiane na granitowe.

Wszystkie zbedne, korodujace stalowe elementy oraz pozostalosci instalacji na murze i wyprawach tynkowych $cian zo-
stang zdemontowane. Nalezy usuna¢ wszystkie uzupelnienia i naprawy wykonane uprzednio w szczelnych cementowych
zaprawach. Zaleca si¢ pozostawienie wszystkich obszaréw wypraw tynkowych spelniajacych wymogi techniczne. Usuna¢
nalezy jedynie fragmenty tynku zdezintegrowanego, odparzonego, oraz objetego silnym porazeniem mikrobiologicznym.
Zachowane w dobrym stanie technicznym wyprawy tynkarskie poddane beda zabiegom konserwatorskim. Usuna¢ na-
lezy wszystkie luzne i odspojone warstwy powierzchniowe (zaprawy cienkowarstwowe naprawcze, warstwy malarskie).
Pozostate obszary z mocno spojonymi nawarstwieniami zostang doczyszczone metodami komplementarnymi lub prze-
szlifowane materiatami $ciernymi, w celu zmniejszenia ich grubosci, rozszczelnienia ich powierzchni oraz zwigkszenia
przyczepnosci dla warstw naprawczych.

Partie tynku narazone na porazenie mikrobiologiczne nalezy zdezynfekowac, a zakresy w niewielkim stopniu zdezintegro-
wane wzmocni¢ strukturalnie preparatami na bazie estrow kwaséw krzemowych i dyspersji nanowapna.

Wieksze ubytki wypraw tynkowych zostang uzupelnione zaprawami na bazie wapna hydraulicznego, dwuwarstwowo, o
warstwie wierzchniej zatartej na ostro, o frakcji kruszywa dopasowanej do zachowanych wczesniejszych wypraw tynko-
wych. Calos¢ powierzchni tynkowanych nalezy pokry¢ szpachlami wapiennymi kontaktowymi w celu wyréwnania chion-
noéci i faktury powierzchni. Uziarnienie szpachli nalezy dopasowac do istniejacych tynkéw. Nastepnie powierzchnia $cian
zostanie zagruntowana i pomalowana farbg krzemianowsa.

W przyziemiu w miejsce skutych zdezintegrowanych tynkéw nafozone zostang zaprawy solochlonne (zaprawy renowa-
cyjne w systemie WTA), po uprzedniim odsoleniu podfoza, zgodnie z projektem budowlanym. Obszar nalezy regular-
nie kontrolowa¢ i w razie koniecznosci tynki ponownie wymieni¢. W ostatecznosci, w sytuacjji dalszego pogarszania si¢
problemu zawilgocenia i zniszczen w partiach tynku wewnatrz budynku koéciota, dopuszcza si¢ wykonanie hydroizolacji
poziomej na poziomie gruntu zewnetrznego i pionowej na powierzchni wewnetrznej $cian, nalezy pamieta¢, ze wigzatoby
sie to z rozebraniem posadzki.

W celu kompleksowego ujecia problemu odprowadzenia wody opadowej nalezy dokona¢ przegladu i naprawy instalacji
odprowadzania wody i wyprowadzi¢ odpowiednio spadki gruntu oraz wykonaé przepuszczalng dla wody opaske wokot
budynku, zgodnie z projektem budowlanym. Skute tynki pod wzgledem formy nalezy zrekonstruowaé odtworzeniowo
wzgledem stanu istniejacego.

Wszystkie zachowane pierwotne detale sztukatorskie zostana poddane zabiegom konserwatorskim: nalezy odczyscié
powierzchnie z warstwy wtdrnej zaprawy i przemalowan odstaniaja¢ lico pierwotnej warstwy malarskiej. Nastepnie, w
razie koniecznosci przeprowadzone zostanie lokalnie wzmocnienie struktury sztukaterii oraz domocowanie sztukaterii
do $ciany przez kotwienie badz podklejenie. Uzupelnione zostana ubytki w zaprawie na bazie wapna hydraulicznego i
piasku. Nalezy zrekonstruowac forme w zakresie opasek okiennych w kondygnacji parteru na elewacji wschodniej, wejscia
gléwnego na elewacji potudniowej i flankujacych je kolumn oraz opasek drzwiowych na elewacji zachodniej wzorujac si¢
na zdjeciach zachowanych w karcie ewidencji zabytkéw architektury.

Wszystkie elementy wykonane z zapraw tj. tynki plaskie oraz detal sztukatorski pokryte zostang farbg krzemianowa
w kolorze starej bieli w odcieniu zblizonym do NCS S0502-Y50R. Przed pomalowaniem elewacji wykonane zostana
proby kolorystyczne, ktére przedstawione zostang do akceptacji inspektorowi MWKZ (WUOZ) w Warszawie.

POKRYCIE DACHOWE | OBROBKI BLACHARSKIE

Zostanie wykonana analiza uszkodzen, na podstawie ktérej wytypowane elementy zostang naprawione badz wymienione,
zgodnie z projektem budowlanym. Wszystkie wadliwe obrdébki blacharskie na gzymsach i parapetach zostang wymienio-
ne, a ich mocowanie skorygowane tak, aby nie powodowato wnikania wody w glab $ciany oraz wykruszania si¢ tynku na

styku materiatowym. Brakujace obrobki zostang uzupetnione.
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Nalezy wykona¢ nowe pokrycie dla daszka nad wejsciem w elewacji zachodniej kosciota z blachy miedzianej na ragbek
stojacy, na deskowaniu. Wszystkie elementy zostang ujednolicone pod wzgledem materialowym i wykonane z blachy mie-
dzianej. Nalezy zwrdci¢ uwage na zastosowanie pasow usztywniajacych zwigkszajacych zywotnos¢ obréobek.

Nalezy skorygowac¢ dzialanie rynien, rur spustowych. Nalezy zastosowa¢ wlasciwe przekroje dla skutecznego odprowadza-
nia wody z potaci dachowych.

DETAL DREWNIANY

Nalezy wykona¢ naprawe konstrukeji gzymsu okapowego na budynku kosciota zgodnie z projektem budowlanym. W tym
celu nalezy zdemontowaé elementy gzymsu i podda¢ je pracom konserwatorskim obejmujacym oczyszczanie, dezyn-
fekcje, wzmacnianie, uzupelnianie ubytkéw metoda flekowania oraz z zastosowaniem zaprawy epoksydowej o obnizonej
gestosci. Zbedne wtérne elementy zostang usuniete. Konstrukcja naroznikéw zostanie wzmocniona pretami ze stali nie-
rdzewnej zgodnie z projektem budowlanym. Powierzchnia elementéw drewnianych zostanie zagruntowana impregnatem
ochronnym i pomalowana farbg laserunkowa, w kolorze debu rustykalnego, zblizonym do odcienia S 4010-YI0R w
systemie NCS. Przed pomalowaniem elewacji wykonane zostang proby kolorystyczne, ktére przedstawione zostang do
akceptacji inspektorowi MWKZ (WUOZ) w Warszawie.

Zaluzje na budynku dzwonnicy nalezy zdemontowaé i podda¢ je pracom konserwatorskim obejmujacym oczyszczanie,
dezynfekcje, wzmacnianie, uzupelnianie ubytkéw metoda flekowania oraz z zastosowaniem zaprawy epoksydowej o ob-
nizonej gestosci. Powierzchnia elementéw drewnianych zostanie zagruntowana impregnatem ochronnym i pomalowana
barwionym lakierem poliuretanowym w kolorze debu rustykalnego.

SLUSARKA OKIENNA

Przeznaczona do konserwacji §lusarka okienna zostanie ostroznie rozszklona, konastrukcja stalowa zostanie oczyszczo-
na metodami komplementarnymi z uwzglednieniem metody indukcyjnej i ablacyjnej. Nastepnie powierzchnia zostanie
zabezpieczona antykorozyjnie oraz pomalowana pélmatowa warstwa malarska w kolorze grafitowoczarnym. Pierwotne
szklenie po oczyszczeniu zostanie ponownie zamontowane na kit miniowy, uszkodzone kwatery zostang wymienione,
preferowane jest zastosowanie w tym celu szkla starego lub wspodtczesnego odpowiednika szkla ciggnionego.

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Zachowana stolarka drzwiowa oraz stolarka okienna w obu budynkach zostanie zdemontowana, oczyszczona z wtornych
powlok malarskich oraz profilaktycznie zdezynfekowana. Wieksze ubytki zostang uzupetnione flekami z drewna tego sa-
mego gatunku, mniejsze- zaprawami na bazie zywic poliuretanowych z wypetniaczem drzewnym lub barwionymi w masie
szpachlami epoksydowymi o obnizonej gestosci. Powierzchnia drzwi zostanie pokryta odpornym na warunki atmosfe-
ryczne barwionym lakierem poliuretanowym w kolorze debu rustykalnego.

Okucia stalowe zostang odczyszczone z powtok malarskich i z produktéw korozji, zabezpieczone antykorozyjnie i poma-
lowane pélmatowq farba w kolorze grafitowoczarnym. Okucia mosi¢zne zostang oczyszczone z zabrudzen, naprawione i
ujednolicone pod wzgledem stylistycznym.

DETAL METALOPLASTYCZNY (BEZ POWLOK DEKORACYJNYCH)

Zachowane kute krzyze umieszczone szczytach dachu, oraz sygnaturki, wszystkie okienne kraty, wsporniki daszka na
elewacji zachodniej oraz zewnetrzne drzwi blaszane na elewacji zachodniej zostang zdemontowane i poddane pracom
konserwatorskim. Po oczyszczeniu metodami komplementarnymi zostanie naprawiona konstrukcja elementéw, a naj-
bardziej zniszczone fragmenty zostang wyciete i na ich miejsce wspawane fragmenty rekonstrukcji. Forma uzupelnien
zostanie opracowana analogicznie do oryginalu, a powierzchnia zostanie zabezpieczona antykorozyjnie i pomalowana
matowa farbg w kolorze grafitowoczarnym. Wszystkie elementy zosyang zamontowane w miejscach pierwotnych. Nalezy
zrekonstruowac podstawe krzyza w czes¢i potudniowej dachu kosciota.

DETAL METALOPLASTYCZNY (ZLOCONY)

Zachowana zlocona kula umieszczona pod krzyzem na sygnaturce zostanie zdemontowana i poddana pracom konserwa-
torskim. Powierzchnia zostanie starannie oczyszczona z wtérnych warstw pozlotniczych oraz produktéw korozji metoda-
mi komplementarnymi. Ubytki zostang uzupetnione przez wlutowanie materiatu analogicznego do oryginatu, Powierzch-
nia zostanie wygladzona przez szlifowanie i polerowanie, a warstwa zlocenia zrekonstruowana metoda galwaniczng. W
przypadku znacznych zniszczen elementu dopuszcza si¢ wykonanie repliki w technice i na wzoér oryginatu.

Elementy dekoracyjne zostang ponownie zamontowane w miejscu pierwotnej ekspozycji z zastosowaniem stalowych ele-
mentéw nierdzewnych, zgodnie z projektem budowlanym.
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11. PROGRAMY PRAC KONSERWATORSKICH DLA BUDYNKU KOSCIOLA ORAZ DZWONNICY

Program konserwatorski nie powiela rozwigzan konstrukcyjno-budowlanych zawartych w projekcie budowlanym.

Wskazane materialy mogg zosta¢ zastapione rownowaznymi materiatami renomowanych producentdw.

Materialy nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami producentdéw.

11.1. MURY, TYNKI PROSTE

L.

10.

11.

12

16.

17.

18.

19.
20.

21.
22.
23.
24.

Wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej stanu zachowania obiektu oraz kontynuowanie jej podczas prac.
Demontaz wadliwych, uszkodzonych obrébek blacharskich.

Usunigcie skorodowanych elementéw oraz pozostalosci instalacji elewacyjnych.

Usuniecie luznych, odspojonych warstw z powierzchni wypraw tynkowych metodami komplementarnymi,
mechanicznie oraz z zastosowaniem metody strumieniowo-$ciernej z uzyciem pylu kwarcowego.

Usuniecie uszkodzonych, odparzonych, zdezintegrowanych oraz objetych silnym porazeniem mikrobiologicznym
wypraw tynkowych.

Pocienienie oraz rozszczelnienie powierzchni nawarstwien trwale zwigzanych z podlozem przez szlifowanie
materialami §ciernymi.

Przeprowadzenie zabiegéw biobdjczych z zastosowaniem preparatu BFA firmy Remmers w strefach narazonych na
zwiekszone zawilgacanie woda odpryskowa.

Wykonanie przemurowan zdezintegrowanych fragmentéw muru, z uzyciem cegly ceramicznej i zaprawy na bazie
wapna hydraulicznego Optosan TrassMortel firmy Optolit

Wykonanie rekonstrukcji podstawy pod krzyz w czesci potudniowej, w technologii i materiataach analogicznych do
zachowanej podstawy krzyza w czesci péinocnej dachu kosciota.

Wzmocnienie strukturalne ostabionych fragmentéw wypraw tynkowych preparatem krzemoorganicznym
Silikatfestiger firmy Remmers.

Szycie pionowych peknie¢ muru z zastosowaniem pretéw ze stali austenitycznej CemTie firmy Helifix, z uzyciem
zaprawy kotwigcej Helibond firmy Heliefix, zgodnie z projektem budowlanym.

. Wypelnienie rys zaprawg trasowg Oxal VP I T firmy MC Bauchemie.
13.
14.
15.

Poszerzenie (naciecie) wiekszych rys skurczowych.

Zamkniecie rys skurczowych wysokoelastyczna zaprawa do napraw spekan Sto-Rissftiiller fein firmy Sto.

Wykonanie uzupelnien podkladowych tynkéw prostych z zapraw na bazie wapna hydraulicznego RenoPutz firmy
Optolith.

Wykonanie uzupelnien wierzchnich tynkéw prostych zaprawg na bazie wapna hydraulicznego Optosan TrassFeinputz
firmy Optolith.

Wykonanie tynkéw renowacyjnych w systemie WTA: SV 61 warstwa zwigkszajaca przyczepno$¢; tynk renowacyjny
gruby SP 64G, tynk renowacyjny drobny SP 64P Selfpor, firmy Baumit, zgodnie z projektem budowlanym.

Scalenie powierzchni $cian zaprawg cienkowarstwowq na bazie wapna hydraulicznego Trass-kalk feinputz firmy
Quickmix.

Gruntowanie powierzchni zolowo-krzemianowym $rodkiem gruntujacym Soldalit-Fixative firmy Keim.

Dwukrotne malowanie elewacji z uzyciem farby zolowo-krzemianowej Granital firmy Keim w kolorze starej bieli w
odcieniu starej bieli, zblizonym do NCS S0502-Y50R

Naprawa i wykonanie nowych obrébek blacharskich zgodnie z projektem budowlanym.

Naprawa schodéw zgodnie z projektem budowlanym

Wykonanie nowych schodéw w szarym plomieniowanym granicie zgodnie z projektem budowlanym.

Wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej obiektu po konserwacji.

11.2. DETAL DREWNIANY

w LN

o N

10.

Wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej stanu zachowania i kontynuowanie jej podczas prac.
Oczyszczenie mechaniczne z powlok malarskich z uzyciem strumienia goracego powietrza.

Doczyszczenie powierzchni mechanicznie z uzyciem papieréw $ciernych o dopasowanej gradacji.

Przeprowadzenie zabiegéw biobojczych z zastosowaniem preparatu Griinbelag-Entferner firmy Remmers oraz
Lichenicida 264 firmy Bresciani w roztworze alkoholowym.

Uzupelnienie najwigkszych ubytkéw i rekonstrukcja brakujacych elementéw w drewnie naturalnym z uzyciem kleju
Coll Express PU firmy Remmers.

Zamkniecie szczelin oraz mniejszych ubytkéw zaprawa epoksydowa o zmniejszonej gestosci SC 258 firmy Axon.
Zagruntowanie powierzchni drewna powloka o wlasciwosciach grzybobojczych Holzschutz-Grund firmy Remmers.
Montaz elementéw na elewacji z wykorzystaniem konstrukcji drewnianej oraz facznikéw i kotew ze stali nierdzewnej
Wzmocnienie konstrukeji gzymsu na budynku koéciota przy pomocy kotew ze stali nierdzewnej, zgodnie z projektem
budowlanym.

Pokrycie elementéw gzymsu na budynku ko$ciota powloka malarska z uzyciem farby laserunkowej HK Lazur firmy
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Remmers, w odcieniu zblizonym S 4010-Y10R w systemie NCS
pokrycie powierzchni zauluzji na budynku dzwonnicy barwionym lakierem poliuretanowym wypetniajgcym PUR SL-

212-Schichtlack firmy Remmers badz w sysytemie lakieréw Induline firmy Remmers
Wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej obiektu po konserwacji.

.3. DETAL SZTUKATORSKI CIAGNIONY

Wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej stanu zachowania obiektu oraz kontynuowanie jej podczas prac.
Usuniecie wtornych zapraw z powierzchni, az do odstonigcia pierwotnego lica tynku oraz pierwotnej warstwy
malarskiej.

Zdjecie szablonéw z zachowanych gzymsoéw i detali sztukatorskich.

Usuniecie luznych, odspojonych warstw powierzchniowych z detalu ciggnionego metodami komplementarnymi,
mechanicznie , z uzyciem wtwornicy pary.

Usuniecie uszkodzonych, odparzonych, zdezintegrowanych oraz objetych silnym porazeniem mikrobiologicznym
wypraw tynkowych.

Pocienienie oraz rozszczelnienie powierzchni nawarstwien trwale zwigzanych z podlozem przez szlifowanie
materiatami §ciernymi.

Przeprowadzenie zabiegéw biobdjczych z zastosowaniem preparatu BFA firmy Remmers.

Wzmocnienie strukturalne ostabionych fragmentéw wypraw tynkowych preparatem krzemoorganicznym
Silikatfestiger firmy Remmers.

Wykonanie uzupetnienn podktadowych z zaprawy sztukatorskiej do techniki ciggnionej Optosan StuckoGrob firmy
Optolith.

Wykonanie uzupelnien wierzchnich z zaprawy sztukatorskiej do techniki ciggnionej firmy Optosan StuckoFein firmy
Optolith.

Lokalne scalenie powierzchni zaprawg cienkowarstwowg na bazie wapna hydraulicznego Trass-Kalk Feinputz firmy
Quick-mix.

Gruntowanie powierzchni zolowo-krzemianowym $rodkiem gruntujacym Soldalit-Fixative firmy Keim.

Dwukrotne malowanie elementéw z uzyciem farby zolowo-krzemianowej Granital firmy Keim w kolorze starej bieli w
odcieniu kremowordzowym, zblizonym do NCS S0502-Y50.

Wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej obiektu po konserwacji.

.4. POKRYCIE DACHOWE | OBROBKI BLACHARSKIE

Wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej stanu zachowania obiektu oraz kontynuowanie jej podczas prac.
Demontaz uszkodzonych i wadliwie wykonanych elementow.

Wykonanie napraw, uzupelnien i nowych elementéw blacharki zgodnie z projektem budowlanym z zastosowaniem
blachy miedzianej o grubosci min 0.6 mm z zastosowaniem pasa usztywniajacego na parapetach oraz przy krawedzi
dachu.

Wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej obiektu po konserwacji.

.5. SLUSARKA OKIENNA

Wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej stanu zachowania i kontynuowanie jej podczas prac. .

Demontaz skrzydel okiennych

Ostrozne usuniecie kitu szklarskiego, po uprzednim rozmiekczeniu rozpuszczalnikami organicznymi w formie Zelu
lub okladow.

Usuniecie blaszek stabilizujacych szklenie.

Ostrozny demontaz kwater szklanych

Usuniecie nawarstwien oraz produktéw korozji z elementéw stalowych metodami komplementarnymi: chemicznymi
i mechanicznymi m.in. indukcyjna, ablacyjng, strumieniowo-$cierng z uzyciem drobnych kruszyw takich jak pyt
kwarcowy, Rotec Glaspudermehl firmy Remmers, elektrokorund,

Wymiana zniszczonych fragmentéw i uzupelnienie brakujacych szproséw przez wspawanie rekonstrukeji.
Opracowanie powierzchni uzupelnien.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw metalowych farbg podkladowa Temaprime EE firmy Tikkurila.

. Wykonanie powloki barwnej z uzyciem farby Lowigraf firmy Polifarb £6dZ w kolorze grafitowoczarnym, matowym.
. Uzupelnienie ubytkéw w szkleniu z zastosowaniem starego szkla ciagnionego-z odzysku lub wspoétczesnego jego

odpowiednika.

Montaz oczyszczonych oryginalnych kwater szklanych oraz uzupetnien szklenia w $lusarce z zastosowaniem blaszek
nierdzewnych

Uzupelnienie kitu szklarskiego miniowego.
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Montaz skrzydet okiennych

Wykonanie elastycznej spoiny pomi¢dzy oknami, a murem z uzyciem uszczelniacza poliuretanowego Sikaflex 11FC+
firmy Sika (kolor czarny)

Wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej obiektu po konserwacji.

.6. STOLARKA DRZWIOWA

Wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej stanu zachowania i kontynuowanie jej podczas prac.

Demontaz skrzydel drzwiowych i o$cieznicy.

Demontaz oku¢ -zawiasow i zaméw z klamkami,

Usuniecie powlok malarskich metodg termiczng oraz mechanicznie przez szlifowanie.

Sklejenie rozeschnietych i poluzowanych elementéw klejem GXL 4 firmy Rakoll.

Wykonanie rekonstrukeji najbardziej zniszczonych elementéw konstrukcyjnych i duzych ubytkéw w drewnie tego
samego gatunku.

Uzupelnienie drobnych ubytkéw poprzez szpachlowanie kitami do drewna na bazie Zywic poliuretanowych z
wypelniaczem drzewnym PU-Holzersatzmasse firmy Remmers lub barwionej w masie szpachli epoksydowej SC firmy
Axon

Opracowanie powierzchni uzupelnien do formy.

Przygotowanie powierzchni pod malowanie poprzez szlifowanie papierami $ciernymi o gradacji 120-180.
Impregnacja profilaktyczna drewna preparatem owadobdjczym firmy Altax.

Nalozenie warstw barwnego lakieru zewnetrznego z systemu Induline firmy Remmers

Oczyszczenie element6ow stalowych z nawarstwien i produktéw korozji metodami komplementarnymi: mechanicznymi
i chemicznymi z zastosowaniem past rozpuszczalnikowych i, w razie konieczno$ci, odrdzewiaczy.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementdw stalowych preparatem Epoxy-Brunox.

Wykonanie powtoki barwnej z uzyciem farby Lowigraf firmy Polifarb £.6dz w kolorze grafitowoczarnym, poétmatowym).
Montaz okug;

Montaz skrzydet drzwiowych.

Wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej obiektu po konserwacji.

.7. DETAL METALOPLASTYCZNY (BEZ POWLOK DEKORACJNYCH)

Wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej stanu zachowania obiektu oraz kontynuowanie jej podczas prac.

. Demontaz elementow.

Usuniecie nawarstwienn oraz warstwy korozji metodami komplementarnymi: mechanicznymi, chemicznymi, z
zastosowaniem past rozpuszczalnikowych i, w razie konieczno$ci, odrdzewiaczy wlaczajac metode indukcyjna
ablacyjna oraz strumieniowo-$cierng z zastosowaniem drobnych gradacji kruszyw: pytu i piasku kwarcowego
Wymiana najbardziej zniszczonych fragmentéw detalu przez wspawanie rekonstrukeji.

Opracowanie powierzchni uzupetnien analogicznie do oryginatu.

Wykonanie powtoki antykorozyjnej preparatem Epoxy-Brunox.

Wykonanie powtoki barwnej z uzyciem farby Lowigraf firmy Polifarb £.6dz w kolorze grafitowoczarnym, poétmatowym).
Montaz elementéw w miejscach pierwotnej ekspozycji

Wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej obiektu po konserwacji.

.8. DETAL METALOPLASTYCZNY (ZLOCONY)

Wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej stanu zachowania obiektu oraz kontynuowanie jej podczas prac.
Demontaz elementdw.

Usuniecie uszkodzonych warstw pozlotniczych oraz warstwy korozji metodami komplementarnymi, mechanicznymi
i chemicznymi, wlaczajac metode galwaniczng badz strumieniowo-$ciernej z kruszywami o drobnej frakcji takimi jak
pyt kwarcowy, elektrokorund, weglik krzemu.

Wymiana najbardziej zniszczonych fragmentéw detalu przez wspawanie rekonstrukeji.

Wygtadzenie powierzchni pod zlocenie przez szlifowanie i polerowanie materiatami $ciernymi o malejacej gradacji.
Wykonanie zlocenia zlotem metoda galwaniczng

Montaz elementéw z uzyciem $rub i kotew ze stali nierdzewne;.

Wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej obiektu po konserwacji.
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