ROZWINIECIE OGRODZENIA - WIDOK OD STRONY ZEWN. - PROJEKT REMONTU

Fragment dtugosci okoto 2.85 m od dzwonnicy naprawi¢ poprzez oczyszczenie spoin z wykruszonej
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Przeprowadzi¢ renowacje fragmentu ,, A-B-C-D” ogrodzenia. Renowacja cegty, wymiana nakryw ceglanych, wymiana spoin, czyszczenie, hydrofobizacja. Naprawy Fragmenty ,D-E” i ,E-F’ rozebra¢. W miejscu wyburzonych fragmentéw wykona¢ ogrodzenie Fragment ,F-G” z wyjatkiem ceglanych filarow bramy pdtnocnej Fragment ,G-H” rozebraé. W narozach ,G” i, H” wykonac¢ z W narozu ,,H” wznies¢
konstrukcyjne stupdw. Wymiana spoin w kamiennej podmurdéwce, naprawy. Renowacja metalowych przeset i furtek. sktadajace sie z przeset stalowych o dtugosci 2.5 m. Filary wymurowac z odzyskanego kamienia. rozebraé¢. W miejscu wyburzonych fragmentéw wykonaé ogrodzenie odzyskanego kamienia filary o dtugosci bokow 2x 1.0 2x 1.2 m. z materiatu pozyskanego z przewrdconego w tym miejscu starego
sktadajace sie z przeset stalowych o dtugosci 2.5 m. Posredni filar W miejscu wyburzonych fragmentow wykonac ogrodzenie muru fllar narozny o dtugosci bokow 2x 1.2 m zlnakrywa )
wymurowac z odzyskanego kamienia. Przeprowadzi¢ renowacje sktadajgce sie z przeset stalowych o dtugosci 2.5 m jak opisano ceramiczng. W miejscu wyburzonych fragmentow wykonac

ceglanych filaréw oraz naprawi¢ metalowa brame. wyzej.

ogrodzenie sktadajace sie z przeset stalowych o dtugosci 2.5 m
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kazde, zamocowanych w istniejgcym naprawionym murze i YT , ,
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