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1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest zlecenie Zamawiajgcego tj. Gminy Radziejowice
z siedzibg przy ul. Kubickiego Nr 10 w Radziejowicach dla Biura Projektowego

ELPRON LECHOSLAW PIOTROWSKI z siedzibg przy ul. Pigknej 10a/4
w Zyrardowie,

Przedmiot, zakres opracowania i faza dokumentacji

1.2.
a) Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy instalacji oswietlenia
w Chrobotach obejmujgcy ul. Pogodng - dz. nr ewid. - 159.
b) Zakres opracowania
Zasilanie i instalacje elektryczne zwigzane z rozbudowg oswietlenia w ulicy
Pogodnej w Chrobotach.
c) Faza dokumentacji
Niniejsze opracowanie stanowi PROJEKT WYKONAWCZY instalaciji
elektrycznych .
1.3. Materialy wykorzystane w opracowaniu

W opracowaniu wykorzystano :

mape do celdéw projektowych
Inwentaryzacje instalacji elektrycznych dla potrzeb projektu
Uzgodnienia z fyrm konserwujgca o$wietlenie uliczne na terenie Gminy

Radziejowice
- obowigzujgce przepisy i normy
wytyczne Inwestora ( Gmina Radziejowice )

1.4. Projekt zagospodarowania terenu

1.4.1. Opis do projektu zagospodarowania terenu

Rozbudowa elektroenergetycznej sieci oswietlenia zrealizowana bedzie na
dziatce nr ew. 159 stanowigcej pas drogowy ul. Pogodnej w Chrobotach.



1.4..2. Przedmiot Inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa obiektu infrastruktury technicznej w zakresie
elektroenergetyki w Chrobotach. Okolice tej czesci 'ul. Pogodnej aktualnie nie
posiadajg oswietlenia coraz wiecej jest budowanych i zamieszkatych domostw.
Ludzie i pojazdy sg narazone na poruszanie sie w ciemnosciach, gdyz ostatnie
latarnia L* jest przy ul. Pogodnej na wysokos$ci dziatki nr 181/5 . Ze wzgledu na
konieczno$¢ zapewnienia bezpieczenstwa ludnosci zachodzi potrzeba wybudo-
wania niezbednego oswietlenia ulicznego zapewniajgcego wymagang Normg
oswietlenia na tej kategorii ulic.

1.4.3. Przeznaczenie terenu:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania . teren objety inwestycja:
A dopuszcza mozliwos¢ budowy i rozbudowy istniejgcej infrastruktury technicznej

A przewiduje wyposazenie terenow w urzgdzenia infrastruktury
elektroenergetycznej

A dopuszcza wyposazenia terendw w sieci infrastruktury technicznej pod
warunkiem zachowania ustalen planu i intereséw osob trzecich

A zapewnia mozliwos¢ lokalizaciji linii kablowych i latarni oswietlenia ulicznego,
gdyz dz. o nr 159 przeznaczona jest na drogi publiczne w obrebie catego
obszaru objetego planem (bez koniecznosci zmiany planu), przy zapewnieniu
dojazdu do posesiji i pozostawienie odpowiedniego pasa na jezdnie. z drogi
publicznej lub drogi wewnetrznej

Zachowuje sie dotychczasowy sposob uzytkowania terenow, dziatki przylegte
przeznaczone sg pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

1.4..4. Stan zagospodarowania

Na terenie budowy projektowanych urzgdzen elektroenergetycznych istnieja:
Ajezdnie drég gminnych i drég wewnetrznych o nawierzchni gruntowe;,

wjazdy na teren posesiji

Assieci elektroenergetyczna napowietrzna i kablowe napiecia 0,4 kV
A budynki mieszkalne

Adrzewa i krzewy

Projektowane elektroenergetyczne sieci kablowe krzyzuja sie z:
A drogami miejskimi

A przytgczami energetycznymi i wodociggowymi, gazociggami

A proj. przytaczami i kanalizacjg sanitarng



1.4.5.

1.4..6.

1.4.7.

1.4.8.

Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o::
- 0 uzgodnienie z konserwatorem istn. o$wietlenia ulicznego
- mape sytuacyjno — wysokosciowg do celow projektowych w skali 1:500,

Jed. ewid. Zyrardéw 14033804 _2- Radziejowice , obreb-0006 Chroboty

- inwentaryzacje istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych w obrebie
projektowanej inwestycji,

- uzgodnienia z Inwestorem (Gmina Radziejowice).

- Album napowietrznych linii niskich napiec

- Katalog do projektowania ZPUE S.A. Wioszczowa - ,Stanowiska stupowe z
zejsciami kablowymi NN Tom Il edycja IX — Wioszczowa, sierpien 2010r.

- ,Wytyczne do budowy systemow elektroenergetycznych rekomendowanych

w PGE — Tom 6 — Linie napowietrzne i kablowe niskiego napiecia”

- obowigzujgce przepisy i normy.
Przeznaczenie:

Budowa obiektu infrastruktury technicznej w zakresie elektroenergetyki

obejmujgcej: budowe sieci kablowej NN oraz montaz latarni do oswietlenia

odcinka ulicy Pogodnej

Charakterystyka

Projekt obejmuje montaz i budowe w Chrobotach.

Awprowadzenie proj. kabla do ztgcza latarni L* w ul. Pogodne;j

Abudowe elektroenergetycznej odcinkow linii kablowych niskiego napiecia

0,4kV typu YAKXS 4x35mm? do zasilania projektowanych latarni oswietle-
nia w ulicy Pogodnej w Chrobotach. Dtugosc¢ catkowita sieci kablowej niskiego
napiecia 0,4kV wynosi ok [=450m

Lokalizacje i plan trasy projektowanej infrastruktury elektroenergetycznej
przedstawiono na rysunkach nr 1A i 1B - Proj. zagospodarowania. terenu

Oddzialywanie w zakresie opracowania (art.34.ust.3 pkt 5 Prawo Budowlane)

Obszar oddziatywania obiektu wypetnia funkcje jego przeznaczenia tylko na te

renie dziatek, na ktérych zostat zaprojektowany. Eksploatacja obiektu po jego
wybudowaniu nie bedzie negatywnie oddziatywac na srodowisko, na obszarze
Inwestycji a wrecz diametralnie poprawi bezpieczenstwo poruszania sie na tym
terenie.

Na terenie inwestycji nie ma takze stanowisk objetych ochrong konserwatorska.



1.4.9. Warunki geotechniczne

Projektowana budowa kablowej linii energetycznej 0.4kV dt. ok. 450m, od
latarni ozn. jako L* w ul. Pogodnej i dalej do latarni w tej ulicy oraz posadowie-
nie 9 latarni ulicznych prowadzona bedzie w warstwie piaskow $rednio
zageszczonych drobnych, mato wilgotnych — poziom wadd gruntowych potwier-
dzony wykopami kontrolnymi do 1,5m ponizej terenu - woda gruntowa wystepuje
ponizej poziomu posadowienia proj. linii kablowej. Obiekt realizowany bedzie
w prostych warunkach terenowych ( | kategoria geotechniczna ), zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji
z dn. 27.04,2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posado
wienia obiektéw budowlanych ( Dz.U. nr2012 poz. 468).

2. OPIS TECHNICZNY
2.1.  INSTALACJE ELEKTRYCZNE

2.1.1. WSTEP

Na terenie ulicy Pogodnej wykonana jest energetyczna linia kablowa NN
z latarniami ulicznymi wyprowadzona z SON zasilanej ze stacji trafo

2.1.2. ZASILANIE OSWIETLENIA

Od tabliczki bezpiecznikowej latarni L* w ul. Pogodnej ( na wys. dz. 181/5)
wyprowadzono obwdd oswietlenia kablem YAKXS 4x35mm2 do latarni ozn.
jako L1 na dz. nr w pasie drogowym ul. Pogodnej . Dalej kabel utozy¢ po tej
samej dziatce, az do latarni nr L9.

2.1.3. OSWIETLENIE ULICZNE PROJEKTOWANE

W ul. Pogodnej nalezy zainstalowac 9 latarni o wys. 8 m na proj. zagospoda-
rowania terenu - Rys 1A i !B. ozn. jako L1 —-L9.

Latarnie ( stupy aluminiowe anodowane) instalowaé na prefabrykowanych fun-
damentach, oprawy energooszczedne typu LED 56,5 (39W) z kloszami

tzw. wandaloodpornymi (z poliweglanu krzemu) montowac¢ na wysiegnikach.

W ziemi kable uktadaé¢ w wykopach o gtebokosci 0,8m na podsypce

10cm z piasku zéttego, przysypacé kolejng 10cm warstwg piasku i 15 cm
warstwg gruntu rodzimego i przykrywac folig kablowa w kolorze niebieskim.
Kable nalezy zabezpieczac rurami ostonowymi z tworzywa przy wyjsciu

oraz wejsciach do proj. latarni i pozostawiac¢ zapas kabla min 2m.

Skrzyzowania z innymi elementami uzbrojenia terenu wykonywacé takze

w rurach ostonowych zgodnie z technologig uktadania kabli NN — Rys 3.

Przy uktadaniu kabli przestrzega¢ normy PN/E-05125 /prenorma SEP E-004/.
Do latarni poczatkowej i krancowej doprowadzi¢ dodatkowe uziomy 0 opornosci
nie wiekszej niz 10 omow.

Zatgczanie latarni sterowane bedzie w szafce SON (z wykorzystaniem lokalne
go zegara astronomicznego lub recznie).



2.2, OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W celu ochrony instalacji i urzgdzen przed skutkami przepie¢ atmosferycznych
i taczeniowych, nalezy wykonaé ochrone przeciwprzepieciowa dwustopniowg
poprzez zastosowanie ogranicznikOw przeciwprzepieciowych.
W ramach niniejszego opracowania przewidziano: :
B W stacji trafo ograniczniki przepie¢
B w szafce SON - zainstalowano ograniczniki klasy "C"
Ochrona ogranicza przepiecia do wysokosci 1,4 kV, co zgodnie z wymogami
normy PN/E-IEC 364-4-443 zabezpiecza urzgdzenia aktualnie stosowane
przed ich skutkami.

2.3. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r.

w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé inst. elektryczne
(Dz. U. Nr 75 z 2002r poz. 690 z pézn. zmianami) i normy PN-IEC 60364-4-41
przewiduje sie jako ochrone dodatkowg przed porazeniem

pradem elektrycznym dla wszystkich instalacji odbiorczych: szybkie odigczenie
zasilania.

Z uwagi na uktad potaczen w stacji zasilanie latarni przewidziano w uktadzie TNC
Przewdd ochronny PE / kolor zottozielony/ od tabliczek w latarniach prowadzic¢
roztagcznie z zerem roboczym N, zachowujgc dla instalacji do opraw

uktad TN-S/. Do latarni L1i L9 doprowadzi¢ dodatkowe uziomy

0 opornosci nie wiekszej niz 10 omow.

2.4. UWAGI KONCOWE

Niniejsze opracowanie nie wymaga uzgodnienia z RE Zyrardéw,
stanowi tzw. instalacje zalicznikowg ( podtaczenie do istn. latarni L*

w uzgodnieniu z firmg konserwujgca oswietlenie w Gminie Rasziejowice,
ale roboty moze wykona¢ firma dysponujaca kierownikiem budowy

z uprawnieniami budowlanymi w zakresie wykonywania instalacji elek-
trycznych , bedacego cztonkiem O.l. I. B.

1) Prace mozna podjgc po zatwierdzeniu dokumentac;ji i rozstrzygnieciu przetargu
oraz pozyskaniu zgody na zajecie pasa drogowego z UG w Radziejowicach

2) Roboty w terenie mozna rozpoczg¢ po geodezyjnym wytyczeniu trasy kabli

lokalizaciji latarni

3) Wszelkie prace wykonywac przy uzyciu atestowanych materiatow, przy
zachowaniu przepisow BHP oraz norm PN/E- 5009/41 i PNE-IEC 60364,
oraz prenorm SEP - E - 002 i E-004 przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje, pod statym i fachowym nadzorem.

4 Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do innych sieci uzbrojenia podziemnego
prace prowadzi¢ pod nadzorem ich wiascicieli zgodnie z uwagami ZUD

5 Na odbidr koncowy przedstawic protokot badania kabli i przewodow
i skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i uziemien oraz inwentaryzacje
geodezyjng kabli i lokalizacji latarni.



3. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

1. Stupy aluminiowe anodowane wys. 8m szt 9
2. Wysiegniki szt 9
3. Fundamenty pref. szt 9
4. Oprawy LED 75(56,5W) kpl 9
5. Tabliczki bezpiecznikowe kpl 9
6. Kabel YAKXS 4x35mm2 m 480
7. Rury ostonowe DVR75 m 436
8. Rury ostonowe SRS m 9
9. Tasma FeZn 25x4 mm m 24
10. Prety FeZn fi 16mm m 18

Szczegodtowe zestawienie materiatow zatgczono do kosztorysu.
Dopuszcza sie zastosowanie rownowaznych wyrobow budowlanych w stosunku do opi-

sanych w dokumentacji technicznej i kosztorysie, ale Wykonawca zobowigzany jest wy-
kazac, ze oferowane przez niego wyroby spetniajg wymagania okreslone w w/w doku-
mentacji. W przypadku wskazania nazwy handlowej lub znak towarowy wyrobu to cha-
rakteryzujgce tak opisany wyrob parametry i cechy techniczne oraz posiadane atesty i

certyfikaty stanowig warunek rownowaznosci dla rozwigzan zamiennych

4. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przedmiotem robat jest rozbudowa oswietlenia w Chrobotach na dziatce
nrewid. 159 w ul. Pogodne;.

A. Zakres robot oraz kolejnosé¢ realizaciji

a) Tyczenie geodezyjne trasy kabli i lokalizacji latarni
b) Montaz proj. kabli

c) Montaz latarni

d) Pomiary inst. elektrycznych i inw. geodezyjna

B. Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych w poblizu budowy

a) kable energetyczne NN , linia napowietrzna NN
b) kanalizacja sanitarne i deszczowe, wodociagi
c) linie kablowe teletechniczne

d) drogi z ciggami pieszo —jezdnymi

e) gazociag

C. Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia wynikajgce z zagospoda-
rowania dziatek

a) kable energetyczne NN oraz linia napowietrzna NN i SN
b) drogi z ciggami pieszo — jezdnymi
c) zblizenia i skrzyzowania z gazociggiem



D. Wskazania dotyczace zagrozen wystepujgcych podczas

realizacji rob6t budowlanych

kable energetyczne NN oraz linie napowietrzne NN

drogi z ciggami pieszo jezdnymi

zblizenia do elementdéw uzbrojenia podziemnego przy prowadzonych wykopach
zblizenia i skrzyzowania do gazociggu

inne prace zwigzane z réwnolegle prowadzonymi robotami budowlanymi

oraz sanitarnymi

prace na wysokosci — montaz latarni ulicznych

wykopy do 1,5m

prace z uzyciem sprzetu mechanicznego.

E. Wskazania dotyczace sposobu prowadzenia instruktazu

Kierownik budowy dokona przeszkolenia pracownikéw uwzgledniajgcego
specyfike prowadzonych robét budowlanych ze szczegdélnym zwréceniem
uwagi na:

a) prace prowadzone w drogach i w ciggach pieszych
b) prace prowadzone w poblizu infrastruktury podziemne; ,
a w szczegolnosci w poblizu linii energetycznych NN
C) prowadzenie prac z zachowaniem warunkéw i przepiséw bhp.
d) prace na wysokosci

F. Wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych,

zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania
robo6t w strefach szczegbélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie , w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawna komunikacje
na wypadek pozaru , awarii i innych zagrozen

Uwagi :

1) Prace budowlane winny by¢ prowadzone przez wyspecjalizowane firmy
wykonawstwa budowlanego zatrudniajgce wykwalifikowanych pracownikéw
przeszkolonych w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy z zapewnieniem
nadzoru posiadajgcego Zaswiadczenia serii ,D” do 1 kV

2) Przy wykonywaniu prac w zblizeniach do czynnych sieci i instalacji
elektrycznych kierownik budowy uzgodni z Inwestorem niezbedne
wytgczenie ich spod napiecia

3) Przy pracach na wysokosci kierownik powinien sprawdzi¢ waznos¢ badan
lekarskich i wyposazenie w odpowiedni sprzet

4) Kierownik budowy robét elektrycznych uzgodni z Inwestorem
odpowiednie miejsce na sktadowanie materiatdow budowlanych
z uwagi na bezpieczng i sprawng komunikacje , umozliwiajgcg utrzymanie
normalnego ruchu drogowego i dojazd do obiektéw sgsiednich , umozliwienie
ruchu pieszego oraz sprawng ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zdarzen.

Opracowat
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