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A.1 SPIS RYSUNKOW

1. Plan linii o$wietleniowe]
2. Schemat gtowny zasilania

3. Wyglad skrzynki SON



B. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

B.1.1 Przedmiot inwestycji

Inwestor: Gmina Radziejowice

Adres: 96-325 Radziejowice
Ul. Kubickiego 10

Obiekt: Oswietlenie uliczne w m. Kamionka przy ul. Hortensji, gm. Radziejowice

B.1.2 Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest oswietlenie uliczne odcinka drogi gminnej w miejsc. Kamionka

przy ul. Hortensji, gm. Radziejowice.

B.1.3 Teren inwestycji
Opis niniejszy dotyczy zagospodarowania dzialek o numerach ewidencyjnych obrebu

geodezyjnego 0029 Pienki Radziejowskie nr ewid. dz.. 15/9, 15/24 gm. Radziejowice.

B.1.4 Podstawa opracowania

— Zlecenie Inwestora

—  Warunki przylgczenia PGE Dystrybucja Lodz-Teren S.A. Rejon Energetyczny
Zyrardow

— Instrukcja p.t. Standaryzacja sieci elektroenergetycznej Zaktadu Energetycznego f.0dz-
Teren S.A.,

— uzgodnienia z Inwestorami

— obowigzujace normy i przepisy

B.1.5 Charakterystyka

W miejsc. Kamionka przy ul. Hortensji projektuje sie wybudowaé oswietlenie uliczne.
Projektowane oprawy o$wietlenia zasilane beda z proj. obwodu nr 7 (zasilanego ze stacji
transformatorowej nr 2-1969 Pienki Radziejowickie) poprzez proj. zlgcze kablowe (wg
odrebnego opracowania) i projektowang rozdzielni¢ ROU. Rozdzielnia ROU zasilana bedzie
kablem YAKXS 4*35mm”? z projektowanego zlacza kablowego. Rozdzielnia ROU
zlokalizowana bedzie przy proj. ztgczu wg rys nr 1 . Z rozdzielni ROU (oznaczonej narys nr 1)
nalezy wyprowadzi¢ kabel typu YAKXS 4*25mm? zasilajacy nowoprojektowany odcinek
kablowy o$wietlenia. Na projektowanym odcinku kablowym o$wietlenie wykona¢ na shupach

stalowych, ocynkowanych rurowych, prostych o wysokosci 6 m. Stupy na posadowi¢ na



fundamencie prefabrykowanym. Przy montazu fundamentow nalezy na istniejgce kable 0,4kV
natozy¢ rury ochronne Arota dwudzielne di. 1,5m koloru niebieskiego typu SVA 83.

Na stupach nalezy zamontowac oprawy oswietlenia drogowego o mocy 70 W przeznaczone do
lamp sodowych. We wngkach slupéw beda zainstalowane tabliczki przylaczeniowe
wyposazone w wylaczniki instalacyjne o wartosci 2 A.

Kabel nalezy uklada¢ w ziemi na glebokosci 0.7 m na podsypce piaskowej 10cm i przykryé

10cm warstwg piasku.

B.1.6 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Temat: Budowa o$wietlenia ulicznego nN, w miejsc. Kamionka przy ul. Hortensji gm.
Radziejowice — nr ewid. dz. 15/9, 15/24.

Inwestor:
Gmina Radziejowice

96-325 Radziejowice
Ul Kubickiego 10

Przepisy prawa , w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru oddzialywania obiektu:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. -Prawo budowlane Dz.U. z 2013r. poz.1409 z pdzniejszymi
zmianami.

Przedmiotowa inwestycja nie nalezy do przedsigwzig¢ mogacych znaczgco oddziatywac na
srodowisko w rozumieniu odpowiednich przepiséw. Zgodnie z aktualnymi i obowigzujacymi
przepisami i normami obszar oddzialywania obiektu projektowanego o$wietlenia ulicznego
nie wystepuje. Obszar oddzialywania obiektu obejmuje dzialki bedace przedmiotem inwestycji
nr. ewid. 15/9, 15/24  co do ktérych inwestor posiada uprawnienia do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane oraz spelnia wymogi istniejgcego planu zagospodarowania

przestrzennego. Obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w catosci na dziatkach w/w.

B.1.7 Ocena warunkéw geologiczno-inzynierskich.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. Dz. U. Nr 120, poz.
1133, rozdziat 4§11, pkt. 3 projektowana inwestycje na terenie objetym projektem nalezy
zaliczy¢ do obiektow, na ktérych nie wystepuje potrzeba wykonania oceny aktualnych
warunkow  geologiczno-inzynierskich oraz ustalenia technicznych warunkéw — stanu
posadowienia obiektu budowlanego.

Na terenie objetym niniejszym projektem wystepuja proste warunki gruntowe. Ocena podioza
gruntowego dokonana zostala w oparciu o zasady zawarte w normie PN-81/B-03020. Proste

warunki gruntowe wystgpuja w przypadku gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicznie,
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rownoleglych do powierzchni gruntu, nie obejmujgce gruntow stabonosnych, przy zwierciadle
wdd gruntowych ponizej projektowanego posadowienia slupéow oraz braku wystepowania

niekorzystnych zjawisk geologicznych.

B.1.8 Inne dane

Zaprojektowano typowe powtarzalne obiekty elektroenergetyczne w oparciu o znane i
sprawdzone rozwigzanie dopuszczone do stosowania w budownictwie energetycznym.
Inwestycja nie wymaga wydania decyzji sSrodowiskowe;.

Obszary dziatek nr 15/9, 15/24 nie sg terenami gorniczymi.

Obiekt nalezy do I kategorii geotechniczne;.

Warunki ochrony przeciwpozarowej — nie dotyczy.

Uwaga:

Zalgcznikiem graficznym planu zagospodarowania jest rys. nr 1 niniejszego opracowania

projektowego.
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C. DOKUMENTY FORMALNO — PRAWNE
C.1 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Skierniewice, dnia 2016-03-17

OSWIADCZENIE

Niniejszym o § w i a d ¢ z a m, Ze projekt budowlano-wykonawczy o$wietlenia ulicznego w
miejsc. Kamionka przy ul. Hortensji gm. Radziejowice w zakresie instalacji elektrycznych

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

.......................... - /JN/*/‘/?(

(plcczc;c i podpis projektanta)

OSWIADCZENIE

Niniejszym o § w i a d ¢ z a m, ze projekt budowlano-wykonawczy o$wietlenia ulicznego w
miejsc. Kamionka przy ul. Hortensji gm. Radziejowice w zakresie instalacji elektrycznych

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

(pieczte i podpis sprawdzajacego)



C.2 KOPIE UPRAWNIEN

Skierniewice Jdutego - 84
., dnia 19 v

(pleczqé)

"DECYZJA o STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzzelnych funkcji technlcznych w bud@mmwlwie

Na pod.;tuwie § 2 u“":it'g’_és 2.u8be2, § 6 u‘(“t‘ﬁ'ﬁg.?;’?ust 1 pkt. l{- ; lit. d

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony $rodowiska z dnit; 20 Iuﬂt‘eg.;o"1675 [

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w hudOWnlctwue (Dz u. Nr 8, po. 46) stwnerdza sIe. ie:

AN "RZLJ BARTOSIK

Obywatel(ka) w
: ' (imlg | nazwlsko) )
be chnik al el«:t'r:'onlk . .
....................................................... e
uradzony(a) dnia 15 sbycznie 95{I row, GOleanO‘Hl? ,,,,,,,,, el S )

posiada przygotowanie zawodowe upowainiajqce do wykonywanla samodzielnej funkeji . Kig=

rownika budowy i 1obOb,w

(rodza) funhc]l)

W specialnoidi instelacy Jno=ingyni ory jne j
(rodza] specjalnodcl techniczna-budowlons))

instalacji elekbrycany ch

w zakresie

(-4

(specjalizacja zawodowa)

on-8 7080/82 900 Kol Hr. 1961/80.



ul. Limanoy . kot 300
46 BnG .27 -id, “ u N 3‘24 3

Obywatel(ka) ... ANDRZES BARTOSTK s, j@St upoWainiony(a) doy

(mlg | ngawisko)

1/ kierowanis,nadzorowanie i kontrolowanis budowy i robdt,kierowania i
kontrolowsnia wytwarzenia konstrukey jnych elementow instalacji
.oraz oceniania 1 badania stanu technicznego w zakregie instalacji
elektrycznych o powszechnile znanych rozwigzaniach konstrukey jny ch

2/ oporzadZanla W budownictwie cadb figycznych proaektéw instalacji
alektrycziych o po%sz@chn;e zuaﬁychArozw1azanlach konstrukey jnych i
gchematach technicznyches=

obraymuje

Ob.Andrzéj Bartosik
zam,.Skierniewlce
ul.Bolestawa Brusa 1/28

- tpodplo 1 plecigt)



% Opole, dnia ..14 listop?da [975 T.

WOJEWODA OPOLSKI

61/75/0p

Nr ewid.

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO ot vh
DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § .5.. . U8te 1, §7 = = = = =~ - - - == ==="="

i § 13 ust. 1 pkt. 4 lit.d rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznyech w bu-
downictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, Ze:

maglster 1naynier elektryk o '

< . 14 wrezednia 1947 r, w Ostaszewie
. urodzony dpla

pdsia_da przj'gotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkcji

projektanta oraz kierownika budowy 1 robdt

w specjalnosci. ... instalacyjno-inzynieryjnej

w zakresie instalacji elektrycznych. _

- Jézef U z
Obywatel .. .B°g,d?“,‘ i J ar . jest upowazniony do:

i1/ sporzgdzania projektéw instalacji eléktryeznyeh,

2/ kierowanlia, nadzorowania i kontrolowania budowy 1 robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania elementdw konstruk-_
cyjnych instalacji oraw oceniania 1 badanlia stanu teahnicz-

nego w zakresie 1 gtalaeJl elektrycznyeh, - - « - - - - = -

3 @Q %

Opal 204¢-75 3000




C.3 KOPIE SWIADECTW PRZYNALEZNOSCI DO OlIB

Pacps pest s
sy

® POLSKA
I £ B A

WjINiYNHROW
L BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LOD-BUF-TPK-RD5 *

Pan Andrzej BARTOSIK o humerze ewidencyjnym tOD/IE/1832/02

adres zamieszkania ul. Prusa 1 m. 28, 96-100 Skierniewice

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-24 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podplsie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polsklej Izby Iniynieréw Budownlctwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wladciwej Okregowe] lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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@ POLSKA
| Z B A

| O INZYNIEROW
Il‘,
| ’ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-RLV-IU5-BZ6 *

Pan BOGDAN JOZEF UZAR o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0002/07

adres zamieszkania WOLA POLSKA 5, 96-330 PUSZCZA MARIANSKA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-22 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe] Izby Inzynieré6w Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisaml wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoscl danych w ninlejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswladczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujgc sl z biurem wlaéciwe) Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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C.4 WARUNKI PRZYLACZENIA

od Dl
(2 01.07-2005) 39

PGE

PGE Dystrybucja S.A.

Zyrardow, 06-02-2017 r.
17-E2/5/00224/P

Zatqcznik nr 1 do Umowy nr 17-E2/UP/00224 o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej

Urzgd Gminy Radziejowice
ul. Kubickiego 10
96-325 Radziejowice

Warunki przytgczenia nr 17-E2/WP/00224 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: Oswietlenie uliczne

Lokalizacja: gmina Radziejowice, miejscowos$¢ Kamionka, obreb Pieriki Radziowickie ul. Hortensji

nr dz. 15/9, 15/24

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegétowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 01-02-2017, okresla sie nastepujace warunki przytgczenia:

1. Miejsce przytaczenia: pole liniowe w rozdzielni nN w stacji transformatorowej SN/nN

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wtasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za
ukfadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytaczeniowa: 1,00 kW — zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przytgcza: kablowe typu YAKXS 4 x 120 mm2.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1. Wybudowac zalicznikowg linie o$wietleniowa, przed kaidg oprawy nalezy zainstalowaé
zabezpieczenie o wartosci 2 A

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowac wewnetrzng linie zasilajgcg spetniajacy
wymogi okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690)
z pdzniejszymi zmianami.

7. Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego: zitacze kablowo-pomiarowe nN w miejscu

ogdlnodostepnym, zlokalizowane w s3siedztwie stacji transformatorowej; ztgcze nalezy wykonac jako

przelotowe.
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8.1. zastosowac bezposredni jednofazowy uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV z 1-
fazowym licznikiem energii elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej.
Uktad pomiarowo-rozliczeniowy dostarcza i instaluje PGE Dystrybucja S.A.,

8.2. uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz
~Wytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”,

8.3. licznik energii elektrycznej powinien posiadaé klase doktadnosci nie gorszg niz A lub 2 dla energii
czynnej,

8.4. wszystkie elementy cztonu zasilajgcego oraz ostony i urzadzenia wchodzace w sktad uktadu
pomiarowego energii elektrycznej muszg by¢ przystosowane do plombowania.

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1. wytgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 6 [A],

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢
=04.

12. Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej wsieci miesci sie w granicach
przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a
przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami
taczeniowymi iatmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem
i innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia
i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

- warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytgczenia (w tym
rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wazno$ci warunkéw przytaczenia umowy
o przytaczenie.

15. Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian
stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnient w budowie urzadzen. Zmiany wplywajgce na zwiekszenie
optaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz zmiany umowy
o przytaczenie.

15.2. stacja transformatorowa 2-1969.

Warunki przytaczenia opracowat:

Andrzej Zajdel
e v

A\‘ Q,‘r(& \i‘?ﬁﬂ&r:ﬂzgm l‘gt oY

Bozena Fraczkiewicz- orkowska
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C.5 WYPIS

VIATOW I

w ZYRARDOWII

ul. Limanow

96-301

GG.6621. (51 2017

WYPIS UPROSZCZONY Z REJESTRU GRUNTOW

z dnila: 2017-03-10

Strona 1
S e i
NAZWISKO 1 IMIE (NAZWA) ChW, UDZIAL, GRUPA, ADRES ZAMIESZKANTA (SIEDZIBA)

NAZWA OBREBU ARKUSZ DZIALKA POW.DZIALKI POLOZENIE DZIALKI, PODSTAWA NABYCIA, NIERUCHOMOSC, JEDNOSTKA
T
Gmina : 143804_2-RADZIEJOWICE

GMINA RADZIEJOWICE wl 1/1 4.3  96-325 RADZIEJOWICE ul. KUBICKIEGOC 10
obreb: 1 41/61 0.4553 GB
PIENKI RADZIEJOWICKIE
obreb: 1 41/63 0.4148 Gs
PIENKI RADZIEJOWICKIE
obreb: 1 15/9 0.1230 [DEC.7413/30/2000] [ef:]
PIENKI RADZIEJOWICKIE
obreb: 1 15/35 0.3241 (DEC.RGK 7413/10/2002) G8
PIENKI RADZIEJOWICKIE

SZULC DANIEL STANISLAW (STANISLAW, ELZBIETA) : wl 1/1 7.2  96-325 KAMIONKA (POCZTA: RADZIEJOWICE) ul. PODLESNA 7
obreb: 41/22 0.0990 (ul:PODLESNA 7] [KW PL12/00037075/6) 12
PIENKI RADZIEJOWICKIE

KOLODZIEJCZYK KRZYSZTOF (ANDRZEJ, BRONISLAWA) ws 1/3 7.2 PRUSZKOW ul. MICKIEWICZA 51

SOKOLOWSKI KRZYSZTOF MACIEJ (TADEUSZ, JADWIGA) ws 2/3M 7.2  PRUSZKOW ul. MICKIEWICZA 51

SOKOLOWSKA BRONISLAWA JOZEFA (WIESLAW, ZOFIA) ws M 7.2  PRUSZKOW ul. MICKIEWICZA 51
obreb: 1 15/4 0.4209 [KW PL1Z/00035952/4] G9
PIENKI RADZIEJOWICKIE ’

BOROWIEC WLODZIMIERZ (JAN, JANINA) wl 1/1 7.1  96-320 MSZCZONOW ul. BAGNO 2
obreb: 14/ 0.07 [KW PL1Z/00010420/5] G7
PIENKI RADZIEJOWICKIE
obreb: 1 15/47 0.0928 [KW PL1Z/00010420/5) G7

PIENKI RADZIEJOWICKIE

Ilos¢ jednostek rejestrowych uzytych do wydruku: 4, dzialek: 8

Nle podiega oplacie skarhc

7 BOY =S T TR

ha podstawie art..... '3 eerene USTE
16.11.2006 r. © oplacie skarbow
2012, 1282 70 zmi.)
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C.6 DECYZJA

Radziejowice dn. 20.03.2017r.

RLG.6733.30.2017

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a,4, 5 art. 40 ust. 1,2 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz. U. Z 2016r poz. 1440) oraz Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia
1 czerwcea 2004r w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego
( Dz. U. z 2004r nr 140, poz. 1481), a takze art. 104 Kpa, po rozpatrzeniu wniosku z dnia

20.03.2017 r. (data wplywu) zlozonego przez:

Urzad Gminy w Radzicjowicach
ul. Kubickiego 10
96-325 Radziejowice

ZEZWALA SIE, WNIOSKODAWCY

Na lokalizacj¢ w pasie drogowym drogi gminnej dz. o nr ew. 15/9, 15/ 24, ul. Hortensji w
miejscowosei Kamionka , obreb Piefiki Radziejowickie, gm. Radziejowice urzgdzenia nie
zwigzanego z gospodarkg drogowa i potrzebami ruchu drogowego- ofwietlenie uliczne na
podstawie przedlozonej mapy zasadniczej, stanowigcej zalgcznik do niniejszej decyzji.

Ustala sie nastepujgce warunki zezwolenia:

1. Projekt nalezy sporzadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez wiasciciela
sieci.

2. Nalezy zachowa¢ zgodnoéé z wymogami rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. z 1999r, nr 43, poz. 430)

3. Prace zwigzane z budowsa urzadzenia wykonaé zgodnie z opinig ZUD.

4. W przypadku kolizji w/w urzadzenia z elementami pasa drogowego podczas budowy,
inwestor na wlasny koszt dokona przetozenia lub zabezpieczenia urzgdzefi.

5. Utrzymanie w/w urzadzen nalezy do ich posiadaczy.

6. Jezeli budowa , przebudowa lub remont drogi wymaga¢ bedzie przelozenia
w/w urzgdzen koszt tego przelozenia ponosi jego wlasciciel.

7. Realizacja i koszt budowy urzadzen oraz koszty naprawy nawierzchni w pasie drogowym

zwigzanych z wykonaniem zadania ponosi inwestor.

Uzasadnienie

Zgodnie z art, 39 ust. 1 ustawy o drogach publicznych zabronione jest lokalizowanie urzgdzen infrastruktury
technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi
zapis ust. 3 cytowanej ustawy, zgodnie z ktérym w szczegélnie uzasadnionych przypadkach umieszczanie w
pasie drogowym urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
moze nastapi¢ wylacznie za zezwoleniem wiasciwego zarzadcy drogi. Warunkiem odstepstwa od zakazu
umieszczania urzgdzen infrastruktury technicznej nie zwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
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potrzebanu ruchu drogowego jest wystapienie w konkretnej sprawie szczeg6lnie uzasadnionego przypadku
W niniejszej sprawie zachodzq przeslanki okreslone w art. 3 ust. 3 w/w ustawy uzasadniajgce wyrazenie zgody

na lokalizowanie w pasie drogowym drogi gminnej w/w urzadzenia.
Lokalizacja nie powinna wplywaé negatywnie na funkcjonowanie ukladu drogowego pod warunkiem zachowania

przez strong wnioskujgcg w/w warunkow.
Decyzja zostala wydana zgodnie z wnioskiem strony.

; WOJTA
i.-" mgr /églu:m Mmpwzc

/ Sekretarz Gminy

Pouczenie

Przed przystgpieniem do robdt inwestor zobowigzany jest do:
— uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonania robét budowlanych

/zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego/

- uzgodnienia z zarzgdcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budow¢ projektu budowlanego
obiektu lub urzadzenia

- uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie robot w pasie drogowym . W zezwoleniu o
ktérym mowa zostang naliczone stosowne oplaty za umieszczenie w/w urzadzen oraz zajgcie pasa drogowego.

Od niniejszej decyzji stronie stuzy prawo wniesienia odwotania do Samorzadu Kolegium Odwolawczego w
Warszawie , ul. Kielecka 44 za posrednictwem Wdjta Gminy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia.

Otrzymuja:

1. Urzgd Gminy w Radziejowicach
ul. Kubickiego 10

96-325 Radzigjowice

2. -ala

sporzgdzil; Anna Urbaniak
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C.7 ZUD

ODPIS
Zyrardéw, 2017-03-03
Starosta Powiatu Zyrardowskiego

ul. Limanowskiego 45
96-300 Zyrardéw

Znak sprawy:
GG.6630.55.2017

PROTOKOEL. NR 55/2017

NARADY KOORDYNACYJNEJ DOTYCZACEJ USYTUOWANIA
PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

Narade przeprowadzono:

Na wniosek:

Gmina Radziejowice

96-325 RADZIEJOWICE, ul. Kubickiego 10

Uczestnicy narady koordynacyjnej uzgadniajg lokalizacje obielktu:

sie¢ energetyczna kablowa nn- o$wietlenie uliczne i przylacze energetyczne kablowe nn

Polozonego:
m. Kamionka, ul. Stoneczna i Hortensji, obreb ewid. Pieriki Radziejowickie gm. Radziejowice

Przewodniczgey narady: mgr inz. Adolf Wysocki
Z-ca Dyrektora Wydzialu Geodezji i Gospodarki Nieruchomo$ciami

Stanowisko przewodniczgcego:

Zachowaé normatywne odleglosci projektowanych urzadzen i obiektéw od istniejacej sieci
wodociggowej i jej armatury.

Prace w poblizu istniejacych drzew nalezy prowadzi¢ bez naruszenia ich korony i systemu
korzeniowego.

Zawiadomieni uczestnicy marady:

Lp. | Nazwa branzy Przedstawiciel
1. |Netia S.A. Leszek Kubik
2. | Orange Polska S.A. Zaopiniowano drogg elektroniczng
3. [PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Zyrardow |Bozena Fraczkiewicz-Borkowska
4, | Polska Spétka Gazownictwa, Oddzial w Warszawie Janusz Dobkowski
5. | Vectra Investments Sp. z 0.0. S.K.A.
16. | Wnioskodawca o
7. | Wéjt Gminy Radziejowice Jarostaw Burzynski
8. | WZMiUW w Warszawie, Inspektorat w Grodzisku Dariusz Chojnowski
Mazowieckim
Nieobecni:

Netia S.A., Vectra Investments Sp. z 0.0. S.K.A., Wnioskodawca.

Stronalz2
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Stanowisko uczestnikow narady:

Orange Polska S.A.- stanowisko: w-zelgeznilcu-de-pretelkehanarady-/ bez uwag*

UG Radziegjowice — uwaga nr 6 - W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanych
urzadzen i obiektow z istniejaca siecia wodociagowa prace prowadzic recznie i pod
nadzorem wiasciciela sieci.

PGE — Uw. 4- Pod istniejacymi liniami energetycznymi i w ich poblizu prace prowadzié
recznie i w porozumieniu z RE Zyrardéw.
11- W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzendn i obiektéw
z istniejacymi kablami elektroenergetycznymi prace prowadzi¢ recznie pod
nadzorem RE Zyrardow. Na kable energetyczne w miejscach skrzyzowari natozyé
rury ochronne AROTA. Zachowaé normatywne odlegloéci od istn. urzadzen
elektroenergetycznych.
5- Przed rozpoczeciem prac wykonawca zglosi sie do RE Zyrardéw w celu
szczegblowego ustalenia miejsc skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzeri
i obiektoéw z istniejacymi kablami energetycznymi, sposobu prowadzenia prac w tych
miejscach oraz sposobu zabezpieczenia kabli energetycznych w czasie prowadzenia
prac i po ich zakonczeniu.

Spos6b prowadzenia narady:

tradycyjna forma spotkan zainteresowanych podmiotéw / za pomocg $rodkéw komunikaciji

elektronicznej *

*niepotrzebne skre§li¢

Podpisy uczestnikéw narady koordynacyjnej:

L, s s sty v s S SRS 7. podpis nieczytelny

D ssevisvannnsn i e 8. podpis nieczytelny

3. podpis meczytelny D e
4, pOdplS nieczytelny Ml samusnsimmmismsmms suuvoawe ssumsis
T — VL. sompopsnvsssmsrmmsaians o .
Bivasmrainise SR L2: i ssiansias B s ashies TN

Zestawienie uwag typowych stosowanych w protokole z narady koordynacyjnej:

1. W miejscach skrzyzowai i zblizen projektowanych urzadzen i obiektéw z istnicjacq siecig telekomunikacyjng prace nalezy prowadzié¢ recznie z zachowaniem
szczegllnej ostroinosci pod écistym nadzorem Orange Polska S.A., Dostarczanie i Serwis Ustug, Wydzial Utrzymania Ustug i Infrastrukiury 1-Warszawa,
03-737 Warszawa ul, Brzeska 24, Sie¢ telel ikacyjng nalezy zabezpieczyé zgodnie z norma. Przed rozpoczeciem prac wykonawca zglosi sig do Orange
Polska S.A., Dostarczanie i Serwis Uslug, Wydzial Utrzymania Ustug i Infrastruktury 1-Warszawa, 03-737 Warszawa ul. Brzeska 24 w celu szczegélowego
ustalenia migjsc skrzyzowai i zblized projektowanych urzqdzed i obiektéw z istniejacq sieciq telekomunikacyjna, sposobu prowadzenia prac w tych miejscach
oraz sposobu zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej w czasie prowadzenia prac i po ich zakoiiczeniu.

2. W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanych urzqdzen i obiektéw z istnigjacq siecia gazowq prace ziemne nalezy prowadzié recznie pod nadzorem Polskiej
Spélki Gazownictwa Oddziat w Warszawie ul. Krucza 6/14, tel. 22 667-32-30.

3. W miejscach skrzyzowa i zblizeii projektowanych urzadzen i obiektéw z istniejaca siecia cieplng prace prowadzié r¢eznie pod nadzorem wlascicicla sieci.

4, Pod istniejncymi liniami energetycznymi i w ich poblizu prace prowadzié r¢cznie i w porozumieniu z RE Zyrardéw.

5. Przed rozpoczeciem prac wykonawca zglosi sig do RE Zyrardéw w celu szczegblowego ustalenia miejsc skrzyzowai i zblizei projektowanych urzadzef
i obiektéw z istniejacymi kablami energetycznymi, sposobu prowadzenia prac w tych miejscach oraz sposobu zabezpicczenia kabli energetycznych w czasie
prowadzenia prac i po ich zakoiiczeniu.

6. W migjscach skrzyZzowar i zbliZze projektowanych urzadzen i obiektéw z istniejacq siecia wodociagowq prace prowadzié recznie i pod nad: m wiadciciela
sicci,

7. W miejscu skrzyZzowania projektowanych urzadzes i obiektéw z istniejacq kanalizacja sanitarng prace prowadzi¢ rgcznie pod nadzorem wiafciciela sieci.

8, W migjscach skrzyZzowan i zblizeri projektowanych urzadzen i obiekiéw z istnigjaca kanalizacj deszczowa prace prowadzié recznie pod nadzorem wiadciciela

stecl.

9. W micjscach skrzyzowaii i zblizen projektowanych urzadzei i obicktéw z istniejacq siecin teletechniczng zarzadzang przez ISKO prace nalezy prowadzi¢ recznie
pod nadzorem wiadciciela sieci, Przed rozpoczeciem prac wykonawca zglosi sig ISKO Zymrdéw ul. lzy  Zielifskiej 36 A. Osuchowski
tel, (046) 855 99 75 1 0601 335 165.

10, Prace w poblizu punktéw osnowy geodezyjnej nalezy prowadzi¢ recznie bez ich naruszenin, W przypadku uszkodzenia lub zniszezenia tych punktéw inwestor
na wiasny koszt zleci ich odiworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego, Opracowanie sposobu zabezpieczenia i nadzér nad pracami w tym zakresie
inwestor zleci uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

11. W miejscach skrzyzowan i zblizeii projektowanych urzadzen i obiektéw z istniejacymi kablami elektroenergetycznymi prace prowadzié¢ recznie pod nadzorem
RE Zyrardow. Na kable energetyczne w migjscach skrzyzowaii nalozyé rury ochronne AROTA.

12, Prace w poblizu istniejacych drzew nalezy prowadzié bez naruszenia ich korony i systemu korzeniowego.

13. Projekt nalezy dodatkowo uzgodnié w WZMiUW Inspektorat w Grodzisku Mazowieckim ul. Traugutta 4a,

14. W przypadku duzego odstepu czasu pomigdzy wykonaniem mapy d/c projektowych a rozpoczeciem realizacji inwestycji nalezy potwierdzié aktualnoéé
przedstawionych na mapie urzadzei podziemnych w jednostkach zarzadznjacych tymi urzqdzeniami, a w zakresie urzqdzei projektowanych w Starostwie
Powiatowym w Zyrardowie.

2A ZGODNOSC 7 ORYGINALEM
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D. PROJEKT

D.1 OPIS TECHNICZNY

D.1.1 Podstawa prawna i techniczna opracowania projektu

— Zlecenie inwestora
—  Warunki przylgczenia
— Obowigzujace normy i przepisy

— Aktualny podklad geodezyjny w skali 1:1000

D.1.2 Oswietlenie drogowe
W miejsc. Kamionka przy ul. Hortensji projektuje sie wybudowaé oswietlenie uliczne.
Projektowane oprawy o$wietlenia zasilane bedg z proj. obwodu nr 7 (zasilanego ze stacji
transformatorowej nr 2-1969 Pienki Radziejowickie) poprzez proj. zlacze kablowe (wg
odregbnego opracowania) i projektowang rozdzielnie ROU. Rozdzielnia ROU zasilana
bedzie kablem YAKXS 4*35mm? z projektowanego ztacza kablowego. Rozdzielnia ROU
zlokalizowana bedzie przy proj. zlaczu wg rys nr 1 . Z rozdzielni ROU (oznaczonej na rys
nr 1) nalezy wyprowadzi¢ kabel typu YAKXS 4*25mm? zasilajgcy nowoprojektowany
odcinek kablowy oswietlenia. Na projektowanym odcinku kablowym os$wietlenie wykonaé
na stupach stalowych, ocynkowanych rurowych, prostych o wysokosci 6 m. Slupy na
posadowi¢ na fundamencie prefabrykowanym. Przy montazu fundamentéw nalezy na
istniejgce kable 0,4kV nalozy¢ rury ochronne Arota dwudzielne di. 1,5m koloru
niebieskiego typu SVA 83.
Na stupach nalezy zamontowa¢ oprawy o$wietlenia drogowego o mocy 70 W
przeznaczone do lamp sodowych. We wnekach stupéw beda zainstalowane tabliczki
przylaczeniowe wyposazone w wylgezniki instalacyjne o wartosci 2 A.
Kabel nalezy uklada¢ w ziemi na glebokosci 0.7 m na podsypce piaskowej 10cm i
przykry¢ 10cm warstwg piasku. W odstepach co 10m nalezy zaklada¢ na kabel opaski z
trwale naniesionymi cechami :

- symbol i numer ewidencyjny linii

- typ kabla, przekrdj i napigcie

- rok ulozenia kabla

Tras¢ linii w terenie nalezy oznaczy¢ oznacznikami kablowymi.
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Calo$¢ nalezy wykonaé zgodnie z PN-76/E-05125.

Di1.2.:1:1 Uktad pomiarowy
Zgodnie z punktem 8 w.t.z. uklad pomiarowy bezposredni, licznikiem energii czynnej
jednofazowym jednostrefowym, =zainstalowanym w typowej ZKP wg. odr¢bnego

opracowania PGE. Zabezpieczenia zalicznikowe 6A.

D.1.2.1.2 Uktad sterowania
Nalezy zamontowa¢ uklad sterowania oswietleniem - typowy ze sterowaniem zegarem

astronomicznym.

D.1.21.3 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem przyjeto szybkie wylgczanie w
ukladzie sieci TN-C. Realizacja ochrony nastepowac bedzie przez zadzialanie wkladki
bezpiecznikowej w czasie ponizej 0,2s. Wszystkie styki ochronne opraw, osprzetu nalezy
przylaczy¢ do przewodu neutralno-ochronnego PEN. Przewodd ten nalezy dodatkowo
uziemi¢ w miejscu przylgczenia do istniejgcej sieci oraz na projektowanym stupie
koncowym za pomocg uziemien szpilkowych do wartosci ponizej 10 Q .

Cato$¢ prac montazowych wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami PBUE i

normami PN/E.

D.2 OBLICZENIA

D.2.1 Obliczanie spadkow napiecia dla obwodu ze stacji 2-1969

Rodzaj oprawy: sodowa o mocy 70W

_2*100% PAL
N
Przekroj Moc llosé Nrstupa | Diugosc
Rodzaj | przewodu Lampy | lamp na | Suma mocy | od stacji odcinka
przewodu [mmZ2] Typ lampy | [W] stupie lamp [W] trafo [m] Au [%]
YAKXS 25| OUSe 82 1 82 46| 0,02
YAKXS 25| OUSe 82 1 164 62| 0,04
YAKXS 25| 0USe 82 1 246 57| 0,06
YAKXS 25| 0USe 82 1 328 50| 0,07
YAKXS 25| 0USe 82 3 574 25| 0,06
Suma: 0,28

Y A, =0,25%< 5%
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YA, =0,25%< 5% L agags-ar-t |
Dopuszczalny spadek napiecia zostaje zachowany

D.2. 1.1 Obliczenia skutecznosci zerowania

R X Dlugos¢

Rodzaj przewodu [Q/km] | [Q/km] [m] RIQ] | X[Q]
Transformator 250kVA 0,01 0,027
Kabel YAKXS 4*25mm? 1,24 0,09 340 | 0,843 | 0,061
9E-

Kabel YAKXS 4*35mm? 0,883 | 0,087 5| 0,009 04
8E-

Kabel YAKXS 4*120mm2 0,255| 0,0824 5| 0,003 04
Suma: | 865| 0,09

2 2
Z=\R+X, =087Q

0,8*U,
Lo ==L 21T
2

P

Iwye = k*1y=5% 6A=30A k=5 czlon nadpradowy 6 A

lzw > Iwy, 211,7A>30A

Warunek skutecznosci ochrony od porazen pradem elektrycznym jest spetniony.

T
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D.3 UWAGI I WNIOSKI KONCOWE

Dla wszystkich uzytych w projekcie znakéw towarowych nazw wyrobow,
producentow itp. ma réownych zasadach dopuszcza sie rozwigzania réwnowazne
spelniajace wymagania dla danego rodzaju materialu, urzadzenia, wyrobu.

Calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejszg dokumentacjg pod statym i fachowym nadzorem
oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami PN-9 1/E-05009 oraz przepisami
PBUE. Do wykonania uzywa¢ materialy fabrycznie nowe posiadajgce stosowne atesty i
znaki bezpieczenstwa. Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolacji,
uziemienia oraz ochrony przeciwporazeniowej. Wyniki pomiaréw zakonczyé protokolem.

Badania nalezy powtarza¢ w wymaganych przepisami czasookresach.

D.4 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAL.OW

Is Oprawa sodowa 70W 7 szt.
2. Skrzynka ROU 1 kpl.
3 Stup stalowy ocynkowany 6 m na fundamencie prefabrykowanym 7 kpl.
4. | Przewdd YAKXS 4%25 mm? 370 m
5. Bednarka ocynkowana FeZn 30%4 mm 340 m
6. | Prety stalowe ¢19 2*6m 2 kpl.
i Bezpieczniki 2A 7 kpl.
8. Rura Arota DVK 75 20 m.
9. Rura Arota niebieska dwudzielna SVA 83 6 m.
10. |Rura Arota czarna odporna na UV SV 50 3m.
11. |Inne drobne materialy
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D.5 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA

NAZWA 1T ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Oswietlenia uliczne w miejsc. Kamionka ul. Hortensji gm. Radziejowice

INWESTOR:

Gmina Radziejowice

96-325 Radziejowice
Ul Kubickiego 10

PROJEKTANT:

techn. Andrzej Bartosik
Nr uprawnien: 4/84/Sk-ce
mgr inz. Bogdan Uzar

Nr uprawnien: 61/75/0P
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ZAKRES ROBOT
Przedmiotem inwestycji jest budowa oswietlenia drogowego odcinka drogi gminnej w miejsc.

Kamionka ul. Hortensji gm. Radziejowice.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

- Linia napowietrzne n.n.

- Droga gminna

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
PRAC BUDOWLANYCH

- Praca na wysokosci — montaz konstrukeji stupowych i osprzetu
- Praca na czynnej linii n.n. 0,4kV — podlgczanie do istniejgcej linii n.n.

- Ruch uliczny — prace prowadzone na drodze publiczne;j

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA

STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA 1 ZDROWIA LUDZI NA
BUDOWIE

— Istniejaca linia napowietrzna n.n.
— Droga

SRODKI TECHNICZNE 1 ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM _ WYNIKAJACYM _Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGOZENIA ZDROWIA

— W czasie prac w pasie drogowym, miejsce pracy nalezy oznakowacé i zabezpieczy¢
zgodnie z wymaganiami przepisow o drogach i ustaleniami z zarzadcg drogi

— Ludzie pracujacy na budowie powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng, twarde
obuwie ,kaski rekawice. Podczas wykonywania robdot na wysokosciach nalezy

wyposazy¢ pracownikow w sprzet asekuracyjny do pracy na wysokosciach.

— Materialy uzyte do realizacji obiektu powinny posiada¢ atesty techniczne i

spetnia¢ obowigzujace normy techniczne.

— Przy montazu przewodéw nalezy korzysta¢ z podnosnika montazowego z

balkonem

— Podlaczenie przylaczy do linii napowietrznej NN wykonaé przez osoby
posiadajagce upowaznienia do wykonywania prac pod napigciem, zgodnie z
instrukcja organizacji i wykonywania prac pod napigciem i wg wlasciwej karty

technologicznej egzemplarz
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WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego ze szczegdlnym uwzglednieniem zasad
postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia, obowigzku stosowania przez
pracownikow ochrony indywidualnej (szelki bezpieczenstwa, kaski ochronne, rekawice). Do
wykonania prac szczegdlnie niebezpiecznych beda dopuszezani pracownicy, ktérzy oprécz
wymogow regulowanych przepisami bhp, bedg dodatkowo przeszkoleni w zakresie BHP przy
tych pracach, ze szczegdlnym uwzglednienie konkretnych warunkéw na budowie.

Bezposredni nadzoér nad tymi pracami sprawuje kierownik budowy, ktéry udzieli
pracownikom instruktazu i ustali imienny podzial pracy, kolejno$¢ wykonywania zadati oraz
przypomni wymagania BHP przy poszczegdlnych czynnosciach. Kazdy pracownik budowy
ma obowigzek zapozna¢ si¢ z przedstawionymi przez kierownika budowy nastepujacymi
instrukcjami:

1. organizacji pierwszej pomocy w naglych przypadkach
2. wykonywania prac szczeg6lnie niebezpiecznych. tzn.
— praca w wykopach
— praca mechanicznych $rodkéw transportu
— praca na wysokosci

3. sposobu postgpowania w sytuacji, kiora wymaga natychmiastowego odcigcia
mediow, a w szezegdlnosci elektrycznoscei, sieci gazowe;j, sieci wodociagowe;.

Nie wolno dopusei¢ pracownika do pracy — do ktérej nie posiada wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana :

— organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy

— dba¢ o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz stosowaé ich zgodnie z
przeznaczeniem

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw,

Osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego przerwania prac i podjecia
dzialan w celu usunigcia zagrozenia.

............................................................................................

(pieczec 1 podpis projeKtanta)
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