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W zespole folwarcznym dworek modrzewiowy otoczony małym parkiem stanowił centralny obiekt zabudowań, usytuowanych po zachodniej stronie drogi 
wysadzanej lipami. Obok dworku zbudowano małą kuźnię. Przed kuźnią znajdowała się studnia. Konie trzymano w obszernej, murowanej stajni w pobliżu 
dworku i pałacu. W tym samym budynku mieściła się wozownia, a także na piętrze mieszkania dla kowala i mularza. Za stajnią i wozownią dworską 
rozlokowano w zwartym zespole jeszcze kilka drewnianych i murowanych budynków gospodarskich takich jak spichlerze, stodoły, chlewnie i stajnie 
folwarczne. Służba dworska mieszkała w dwóch murowanych czworakach. W pobliżu pałacowej bramy stał drewniany młyn napędzany wodą 
wypływającą ze stawu.

Studnia została zbudowana w XIX wieku przy wejściu do dawnej kuźni. Obiekt był współcześnie rekonstruowany w stylu klasycystycznym. Ściany zostały 
zbudowane z cegły. Słupy narożne są drewniane, czworoboczne. Kołowrotek jest wsparty na słupach. Konstrukcja dachu jest krokwiowa, dach kryty jest 
blachą.
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