EN CASA SP.Z0.0.
02-735 WARSZAWA, UL. STUDENCKA 55

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

KLASYFIKACJA ROBOT wg WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN CPV
Grupa 45315100 - 3 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Klasa 45315100 - 3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Kategoria 45311100 - 0 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych
Kategoria roboty w zakresie oswietlenia zewnetrznego

Nazwa inwestycji: PRZEBUDOWA DOJSCIA ORAZ WEJSCIA DO BUDYNKU
URZEDY GMINY RADZIEJOWICE DO POTRZEB OSOB ZE
SZCZEGOLNYMI POTRZEBAMI

Temat: ZASILANIE WINDY | OSWIETLENIE WEJSCIA
Lokalizacja: Radziejowice, ul. Kubickiego 10, dz. ew. nr 310
Inwestor: Gmina Radziejowice

96-325 Radziejowice ul. Kubickiego 10

Projektant: mgr inz. Lechostaw Piotrowski upr. bud. nr 82/81 UW Sk-ce
w zakresie instalacji elektrycznych
cztonek MOIIB nr ew. MAZ/IE/6408/01

Data: pazdziernik 2021r.
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- Specyfikacja techniczna
projekt budowlany
PGE DYSTRYBUCJA S.A. O/LODZ
REJON ENERGETYCZNY w Zyrardowie
program zapewnienia jako$ci
bezpieczenstwo i higiena pracy
wewnetrzna linia zasilajgca
zacisk, przewod ochronny
zacisk, przewdd - zero robocze



1. WSTEP - WYMAGANIA OGOLNE

Sporzadzona dokumentacja techn. powinna pozwoli¢ na zgodng z wymaganiami realizacje zadania.

W jej sktad wchodzi:

- o0golna charakterystyka obiektu

- obliczenia:

- zapotrzebowania na energie elektryczng ,

- dobdr zabezpieczen , urzgdzen i aparatéw oraz przekrojow kabli i przewodéw, opraw,
oswietlenia zewnetrznego

- schematy ideowe instalacji elektrycznych na ktérych znajdujg sie wielkosci przekrojow kabli i przewo-
déw, wielkosci zabezpieczen;

- zestawienie materiatéw i urzgdzen niezbednych do wykonania zadania;

- informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

- kosztorys inwestorski i ofertowy, sporzagdzone na podstawie obowigzujgcych przepiséw.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru instalaciji
elektrycznych w ramach zadania : PRZEBUDOWA DOJSCIA ORAZ WEJSCIA DO
BUDYNKU URZEDY GMINY RADZIEJOWICE DO POTRZEB 0SOB ZE

SZCZEGOLNYMI POTRZEBAMI obejmujacego montaz windy pionowej dla os6b z niepel-
nosprawnosciami oraz przebudowe oswietlenia wejscia do budynku Urzedu Gminy w Radziejowi-
cach .

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
i odbiorze w/w robét.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie do wykonania instalacji elektrycznych w
ramach montazu windy pionowej dla oséb niepetnosprawnych i oswietlenia wejscia w budynku
Urzedu Gminy w Radziejowicach przy ul. Kubickiego 10

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Linia kablowa, przewdéd, linia zasilajgca, wlz - kabel / przewdd / wielozytowy lub wigzka
kabli / przewodow / jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo kilka kabli / przewoddw / jedno -
lub wielozytowych potgczonych rownolegle, tgcznie z osprzetem, utozone na wspdlnej trasie i tgcza-
ce zaciski tych samych dwdch urzgdzen elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

1.4.2. Trasa kablowa / przylaczy, instalacji/ - pas terenu / Sciany /, w ktérym utozone sg jedna lub
wiecej linii kablowych lub przewodéw 9 w tym teletechnicznych).

1.4.3. Napiecie znamionowe linii kablowej / zasilajgcej/ - napiecie miedzyprzewodowe, na ktére
linia zostata zbudowana.

1.4.4. Osprzet linii, instalacji - zbiér elementéw przeznaczonych do tgczenia, rozgateziania lub zakon-
czenia kabli lub przewodow.

1.4.5. Ostona kabla, przewodu - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabli lub przewodéw przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

1.4.6. Przykrycie - folia utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od gory.

1.4.7. Przegroda - ostona utozona wzdtuz kabla lub przewodéw w celu oddzielenia ich od sgsiednich ka-
bli, przewodéw lub od innych urzgdzen.

1.4.8. Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej / zasilajgcej/ , w ktérym jakakolwiek czesé rzutu
poziomego linii kablowej / przewodu zasilajgcego/ przecina lub pokrywa jakgkolwiek czesé rzutu po-
ziomego innej linii kablowej lub innego urzgdzenia podziemnego , instalaciji.

1.4.9. Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej / zasilajgcej, instalacji /, w ktérym odlegtos¢ miedzy
linig kablowa, urzgdzeniem podziemnym lub drogg komunikacyjng, inna instalacjg itp. jest mniejsza
niz odlegto$¢ dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania bez stosowania przegrdd lub oston za-
bezpieczajgcych i w ktdérych nie wystepuje skrzyzowanie.

1.4.10. Przepust kablowy / instalacyjny / - konstrukcja o przekroju okraggtym przeznaczona do ochrony
kabla lub przewoddéw przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elek-
trycznego.

1.4.11. Ziacze - szafka wykonana z materiatu izolacyjnego posadowiona na fundamencie( tablica na Scia-
nie) wyposazona w aparature zabezpieczajgcg i tgczeniowg wg projektu ztgcza( tablicy).



1.4.12. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzgcych, dostepnych w wy-

1.5.

2.

21.

2.2.

padku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot, powinien przedstawi¢ do aprobaty
Inzyniera budowy/ Inspektora nadzoru program zapewnienia jakosci (PZJ) oraz plan bhp budowy.

MATERIALY

Ogodlne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. In-
ne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera budowy. Materiaty i
urzgdzenia muszg spetnia¢ wymogi pracy w srodowisku pod wptywem czynnikéw atmosferycznych /
pracujgcych w pomieszczeniach bez ogrzewania. Materiaty pokazane w PBW nalezy traktowac¢ jako
przykfadowe. Wykonawca w uzgodnieniu Inspektorem nadzoru i Zamawiajgcym moze stosowac¢ mate-
riaty zapewniajgce nie gorsze efekty uzytkowe i eksploatacyjne .

Kable, przewody, bednarka, osprzet

Przy budowie nalezy stosowa¢ kable i przewody zgodne z wymogami PGE oraz zgodne z dokumen-
tacjg projektowa. Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, to w kablowych liniach elektroenergetycznych
nalezy stosowaé nastepujgce typy kabli kable YAKXS o napieciu znamionowym do | kV, przewody LY
i YDY o napieciu znamionowym 750 V. Wartosci znamionowe prgdéw kabli i przewodéw powinny byc¢
wyzsze od pradéw obcigzeniowych.

Kable i przewody nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach pokrytych dachem, na utwardzonym
podtozu. Mufy i koncowki powinny by¢ dostosowane do typu kabla lub przewodéw, jego napiecia
znamionowego, przekroju i liczby zyt oraz do mocy zwarcia, wystepujacych w miejscach ich zainsta-
lowania. Mufy i koricowki kablowe powinny byé zgodne z postanowieniami PN-74/E-06401.Jako bed-
narke uziemiajgcg stosowac tasme ocynkowang FeZn 25x4mm.

2.3. Zkacza pomiarowo- rozdzielcze, tablice rozdzielcze.

2.4,

3.1

3.2.

41.

Obudowy ztacza, tablic wykonane majg by¢ z termoutwardzalnego materiatu izolacyjnego. Szafki i
tablice nalezy wyposazy¢ w aparature zabezpieczajgcg, tgczeniowg i pomiarowg posiadajgcg swia-
dectwa dopuszczenia do obrotu. Tablice wyposazyé zgodnie z projektem, zachowujgc przepisy
standardéw PGE Dystrybucja S.A, O/£ODZ

Oprawy oswietleniowe

Stosowac oprawy stosowac oprawy z ledowymi zrédtami $wiatta, w komunikacjach - z czujnikami ru-
chu., klosze w wykonaniu z weglanu krzemu ( tzw. wandaloodporne)

SPRZET

Ogoélne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzyst-
nego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.
Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje Inspektora nadzoru. Liczba i wydaj-
nosc¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej ST i wskazaniach przez Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do budowy linii kablowych montazu elektrycznych instalacji winien wyka-
zaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu, gwarantujgcej wtasciwg jakosé
robét :

- spawarka transformatorowa,

- zageszczarka wibracyjna spalinowej,

- mechaniczny zestaw swidréw do wiercenia otworéw do 50 cm,

- sprzet specjalistyczny do wykonywania instalacji elektrycznych i teletechnicznych

TRANSPORT

Ogodlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét. Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.



4.2,
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5.1.1.

Srodki transportu

Wykonawca przystepujacy do przebudowy linii kablowej powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzy-
stania z nastepujacych srodkéw transportu:

samochodu skrzyniowego, samochodu dostawczego, samochodu samowytadowczego, ciggnika ko-
towego

Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i ukfadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

WYKONANIE ROBOT

Wymogi zawarte w tym rozdziale powinny byé odczytane fgcznie z wymaganiami zawartymi w projek-
cie budowlanym wykonawczym i odnosnymi Normami Polskimi i miedzynarodowymi. Wykonawca be-
dzie odpowiedzialny za realizacje rob6t w sposéb spetniajgcy wymogi opisane w niniejszym rozdziale
oraz funkcjonalnos¢ i jakos¢ robot na poziomie co najmniej ujetym w PB. Wyposazenie i instalacje
elektryczne powinny by¢ zgodne z materiatami przetargowymi, polskimi i miedzynarodowymi normami,
polskimi prawami i przepisami dotyczacymi instalacji elektrycznych i wszelkimi p6zniejszymi ustale-
niami zawartymi przez Wykonawce z Zamawiajgcym przy akceptacji Inspektora nadzoru robot elek-
trycznych i nadzoru Autorskiego. Szczegding uwage nalezy zwréci¢ na uzgadnianie wykonania insta-
lacji elektrycznych przed ich montazem oraz na potgczenia instalacji elektrycznej z systemami uzie-
mien . Nalezy tez zapewni¢ koordynacje prac ziemnych przy uktadaniu kabli i rur ostonowych w ziemi
z réwnolegle prowadzonymi pracami ogdlnobudowlanymi, drogowymi, instalacji sanitarnych a w
szczegoblnosci kanalizacji deszczowej. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie aspekty wy-
konania instalacji elektrycznych i montowanych urzadzen zgodnie z dokumentami przetargowymi i
stworzenie przy wspotpracy z innymi podwykonawcami spéjnego , racjonalnego i w petni zintegrowa-
nego, kompatybilnego i kompletnego systemu sterowania oraz dziatania instalacji i urzgdzen. Szcze-
goélna uwage nalezy zwrdci¢ na potgczenia instalacji elektrycznej z systemami uziemien, objetych
PB.

INSTALACJA UZIEMIAJACA, PRZECIWPRZEPIECIOWA

A)  SIEC UZIEMIAJACA

Projektowany obiekt bedzie wyposazony w uziom dodatkowy przy wejsciu , zakonczeniach uziomu
otokowego wyk. bednarke FeZn 25x4 mm i wprowadzaé do zaciskéw PE

w ich tabliczkach rozdzielczych . Do uziomu nalezy potgczyé wszystkie pobliskie podziemne urzgdze-
nia metalowe w tym uziomy otokowy sasiedniego budynku budynkéw. W POM. rozdzielni elektrycznej
zainstalowa¢ gtdbwna magistrale uziemiajgcg budynku , do ktérej przytaczy¢ uziom dodatkowy i otoko-
wy. Od magistrali wyk. uziom wyrdéwnawczy do wezta cieplnego, w ktérym nalezy utozy¢ magistrale
uziemiajgcy i podigczy¢ wszystkie metalowe konstrukcje i i obudowy urzadzen.

B) OCHRONA PRZED PRZEPIECIAMI

Nalezy zainstalowac w gt. tablicy rozdzielczej budynku - ograniczniki przepie¢ kl. ,B+C”.oraz lokalng
przy odbiornikach wg ich DTR ztgcza

5.1.2. DEMONTAZ URZADZEN | INSTALACJI

5.2.

Nalezy dokona¢ demontazu starych instalacji elektrycznych ( przewody i oprawy), a materiaty
i osprzet wywies¢ na ztom, o ile nadajg sie do uzytkowania nalezy przekazac Inwestorowi.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE NA OBIEKCIE

5.2.1.ROBOTY PODSTAWOWE.

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych bez wzgledu na rodzaj i sposéb ich montazu, nalezy
przeprowadzi¢ nastepujgce roboty podstawowe:
- montaz tablic i urzadzen
- montaz sprzetu, osprzetu i opraw o$wietleniowych
- tyczenie i uktadanie przewodéw instalacji
- {gczenie przewoddéw
ochrona przed porazeniem.

5.2.2. TYCZENIE TRAS PRZEWODOW

Trasa kabli powinny przebiegaé¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzgdzeniami, powinna byc¢
przejrzysta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest, aby przebiegata
w liniach poziomych i pionowych.



5.2.3.

5.2.4.

5.2.5.

5.2.6.

6.1.

6.2.

MONTAZ SPRZETU, OSPRZETU | OPRAW OSWIETLENIOWYCH

Nalezy stosowaé nastepujgcy sprzet i osprzet instalacyjny: puszki réznego rozmiaru , kohcowki do
przewodow. Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podtoza w sposéb trwaty zapewnia-
jacy mocne i bezpieczne jego osadzenia. Przy instalacji w wykonaniu szczelnym: przewody i kable
nalezy uszczelniaé w sprzecie, osprzecie i aparatach za pomocg dtawic (dtawikéw);$rednica dtawi-
cy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢ dostosowana do Srednicy zewnetrznej
przewodu lub kabla. Instalacje elektryczne wykonywac¢ zgodnie z Norme SEO -002.

Montaz opraw oswietleniowych.

Oprawy oswietleniowe nalezy zamontowac na przygotowanym podiozu. Klosze i odbtysniki opraw
powinny by¢ czyste i nie uszkodzone. Zrodta $wiatlta zamontowane w oprawie nie mogg przekra-
cza¢ maksymalnej mocy dopuszczalnej dla danego typu oprawy. Wejscie przewodu do oprawy sta-
rannie uszczelni¢ za pomocg dtawika fabrycznego.

L ACZENIE PRZEWODOW | KABLI

W instalacjach elektrycznych w latarniach tgczenia przewoddéw nalezy dokonywaé w sprzecie i
osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac¢ potaczen skrecanych. W przypadku
gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich pod-
taczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposdb podtgczenia nalezy uzgodni¢ z
Inspektorem nadzoru. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg byé narazone na na-
ciggi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytgczy¢ przewody o rodzaju wykona-
nia, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przystosowany. W przypadku zastosowania zaci-
skow, do ktoérych przewody sg przylgczone za pomocg oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz
pomiedzy oczkami powinny znajdowa¢ sie podktadki metalowe zabezpieczone przed korozjg w
sposob umozliwiajgcy przeptyw pradu. Dlugo$¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewniaé
prawidiowe przylgczenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé
uszkodzen mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie
powinien uszkadzaé warstwy cyny.

PODEJSCIA DO ODBIORNIKOW

Podejscia instalacji elektrycznych do latarni i innych odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach bez-
kolizyjnych. W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzenia mu-
szg byc¢ chronione. Przewody wychodzgce z rur powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi
uszkodzeniami izolacji, np. przez zatozenie tulejek izolacyjnych.

INSTALACJE - PRZECIWPORAZENIOWA, UZIEMIAJACA,

WYKONANIE INSTALACJI PRZECIWPORAZENIOWEJ.

Wszystkie instalacje elektryczne sieciowe nalezy wykona¢ w uktadzie TN-S  Zgodnie z obowigzu-
jaca normg dla ochrony przeciwporazeniowej, bedg stosowane srodki uniemozliwiajgce dotyk bez-
posredni (ochrona podstawowa) oraz dotyk posredni (ochrona dodatkowa). Ochrona podstawowa
zapewniona bedzie przez zastosowanie izolowania czesci czynnych aparatury rozdzielczej, urza-
dzen i osprzetu elektrycznego oraz odpowiedniego poziomu izolacji kabli i przewodoéw. Ochrona
dodatkowa zrealizowana bedzie przez zastosowanie samoczynnego szybkiego wytgczenia zasila-
nia. Jako zabezpieczenia poszczegdlnych obwodow i urzadzen nalezy zastosowac¢ wytgczniki in-
stalacyjne  nadprgdowe, o odpowiednio dobranych wartosciach i charakterystykach.
Wyzej wymieniony osprzet zapewniajgcy ochrone przed porazeniem stanowi wyposazenie tablic
rozdzielczych. Instalacje odbiorcze w budynkach wykonaé¢ w uktadzie TN-S z zastosowaniem wy-
tacznikéw réznicowowo-pragdowych. Do zyly ochronnej przytacza¢ nalezy: obudowy i ostony urzg-
dzen majgcych zasilanie elektryczne, oraz wszystkie metalowe czesci instalacji, nie bedace nor-
malnie pod napieciem, a ktére mogg sie pod napieciem znalez¢ w przypadku uszkodzenia izolaciji.
WYKONANIE INSTALACJI UZIEMIAJACEJ

W celu wyréwnania potencjatdw na czesciach przewodzgcych nalezy wykona¢ instalacje uziemia-
jaca. Do magistrali uziemiajgcej budynku przytgczaé¢ bednarkg stalowg ocynkowang o wymiarach
25 x 4 mm w ziemi do uziomow pionowych wykonanych pretem FeZn fi 14mm i uziomu otokowe-
go. Do zaciskéw PE wprowadza¢ bednarke FeZn 25x4mm. Wartos$¢ rezystancji uziemienia powin-
na by¢ nie mniejsza niz 30 Q, W pomieszczeniu wezta cieplnego wykonac uziomieni8e wyréwnaw-
cze.

WARUNKI SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT

WLZ , gtéwne tablice rozdzielcze

W PB przewidziano budowe i sprawdzenie wlz od tablicy TG

Instalacje elektryczne oswietlenia zewnetrznego

W ramach robét elektrycznych przewidziano montaz opraw o$wietlenia zewnetrznej sterowanej
czujnikiem ruchu i przek. zmierzchowym. Stosowac osprzet w wykonaniu bryzgoszczelnym. w
klasie izolacji Ip 43.



6.3.

7.1.

7.2
7.3.
7.3.1
7.3.1.1.

7.3.2.

7.3.3.

7.3.4.

Instalacje elektryczne w budynku

W  wykonywania instalacji elektrycznych  wewnetrznych stosowaé wymogi normy
SEP -002. W pomieszczeniach gospodarczych, sanitariatach i magazynowych stosowaé osprzet
w wykonaniu bryzgoszczelnym w klasie izolacji Ip 43.

PZJ. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét przy przebu-
dowie linii kablowych i wykonaniu instalacji elektrycznych oraz montazu latarni oswietleniowych
Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania In-
spektorowi nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatdw i realizowanych robé6t z dokumentacijg
projektowg, ST i PZJ. Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnosé
z warunkami podanymi w specyfikacjach, mogg by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez
badan. Przed przystgpieniem do badania. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora nadzoru
0 rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania. Wykonawca przedstawia na pismie wyniki
badan do akceptacji Inspektora. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora o zakonczeniu
kazdej roboty zanikajgcej, ktérg moze kontynuowac dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora i
ewentualnie przedstawiciela, Inwestora zatozonej jakosci.

Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot. Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenia o
jakosci lub atesty stosowanych materiatdw i urzadzen . Na zadanie Inspektora, nalezy doko-
na¢ testowania sprzetu posiadajgcego mozliwos¢é nastawienia mechanizmoéw regulacyjnych. W
wyniku badan testujgcych nalezy przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru swiadectwa cechowania.
Badania w czasie wykonywania robét

Sprawdzenie ciggtosci zyt kabli i przewodéw

Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonac¢ przy uzy-
ciu przyrzadoéw o napieciu nie przekraczajgcym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodat-
ni, jezeli poszczegdlne zyty nie majg przerw oraz jesli poszczegdlne fazy na obu konhcach linii sg
oznhaczone identycznie.

Pomiar rezystanciji izolacji kabli i przewodéow

Pomiar nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza o napieciu 500V, dokonujgc odczytu po
czasie niezbednym do ustalenia sie mierzonej wartosci. Wynik nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli re-
zystancja izolacji wynosi co najmniej; 0,75 dopuszczalnej wartosci rezystancji izolacji kabli
Pomiar opornosci uziemien

Pomiary wykonywaé w czasie montazu uziomoéw pionowych, az do uzyskania wlasciwego wyni-
ku. Pomiar opornosci uziomu instalacji odgromowej wykona¢ przy roztgczeniu instalacji w ztg-
czach kontrolnych

Badania po wykonaniu robét

W przypadku dobrych wynikdw badan izolacji kabli i przewodéw oraz opornosci uziemien w cza-
sie budowy, przy stosowaniu prawidtowej technologii i sprzetu mozna nie ponawia¢ badan i zata-
czy¢ do dokumentacji odbiorowej protokoty z badan dotychczasowych - decyzja nalezy do Inzy-
niera budowy

Pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Po zakohczeniu prac i zatgczeniu instalacji pod napiecie nalezy wykonaé pomiary skutecznosci
dodatkowej ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym elementdéw instalacji elektrycznych
i urzgdzen.

OBMIAR ROBOT

Obmiaru robét dokonaé nalezy w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualnie dodatkowe
ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera budowy.

Jednostkg obmiarowg dla linii kablowej, instalacji elektrycznych jest metr. Jednostkg obmiarowg
dla tablic, opraw oswietleniowych, aparatu elektrycznego, osprzetu elektrycznego jest kompletna
sztuka.

ODBIOR ROBOT

Przy przekazywaniu linii kablowej, tablic i instalacji elektrycznych do eksploatacji. Wykonawca zo-
bowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu nastepujgce dokumenty:

- projektowg dokumentacje powykonawcza,

- protokdty z dokonanych pomiarow,

- protokdty odbioru robét zanikajgcych,

- atesty i certyfikaty dla materiatéw i urzgdzen



10.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatno$¢ za metr nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci uzytych materiatéw i
wykonanych robét na podstawie wynikdw pomiaréw i badan kontrolnych. Cena jednostkowa

wykonanych robét obejmuije:

- roboty przygotowawcze, oznakowanie roboét, przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie

materiatow,
- odigczenie i demontaz kolidujgcego odcinka linii kablowej, instalacji itp.
- podtgczenie linii do sieci, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

- wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli pod gruntem i lokalizacji ztgczy.

- sporzadzenie dokumentacji powykonawczej i wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych

11. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1. Normy
Lp. | Nr Normy Nazwa normy
1. | PN-IEC 60364- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. zakres, przedmiot, wymagania ogéine
prenorma SEP E- 002
2. | PN-IEC 60364-4-41 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa
3. | PN-IEC 60364-5-52 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie .
4. |PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
prenorma N SEP E- 004
5. | PN-IEC 60364-4-443 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi i fagczeniowymi
6. | PN-IEC 60364-5-534 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.
PN-80/C-89205 Rury z nie plastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-IEC 60364-5-54 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elek-
trycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
9. | PN-IEC 60364-4-41 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przeciwporazeniowa
11.2. Akty prawne
Lp. |Akty prawne zwigzane Opublikowanie
1. Ustawa z dnia 7.07. 1994r. Prawo budowlane D.U. z 2000r. nr 106 poz. 1216
Z pozniejszymi zmianami
2. Ustawa z dnia 16.04. 2004r. 0 zmianie ustawy - Prawo budowlane D.U. z 2004r. nr 93 poz. 888
(jednolity tekst Dz. U. z 8
marca 2016r. poz. Nr 290)
3. Ustawa z dnia 10.04.1997r. prawo energetyczne D.U. z 1997r. nr 54 poz. 348
z pozniejszymi zmianami
4. Rozporzadzenie MG z 25.09.2000r. w sprawie szczegdtowych warunkéw przytgczania | D.U. z 2000r. nr 85 poz. 957
podmiotdéw do sieci elektroenergetycznych, obrotu energia elektryczng, $wiadczenia
ustug przesytowych , ruchu sieciowego i oraz elementéw standardéw jakosciowych
obstugi odbiorcow
5. Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warun- | Dz. U. Nr 75 z 2002r poz.
kéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie 690 z p6zn. zmianami)
6. Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z Dz. U.zdn. 22.11.2012r.

dn. 6.11. 2012r.zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicz-
nych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Poz. 1289




