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PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa dojscia i wejscia do budynku Urzedu Gminy dla oséb ze szczegdlnymi potrzebami
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Montaz windy pionowej, zadaszenia schodow wejsciowych.attPRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Roboty budowlane
1/KNR 4-01 Woyciecie czesci balustrady stalowej na wysoko$ci montazowej windy szt.
d.1/1306-01 przec.
8 szt. 8,00
przec.
RAZEM 8,00
2|KNR 4-01 Woyciecie stojaka na rowery szt.
d.1|1306-02
analogia
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
3|/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j m?2
d.1|0502-01
winda
2,20*2,50 m?2 5,50
RAZEM 5,50
4/KNR 4-01 Wykonanie wykopu pod tawy fundamentowe betonowe w gruncie kat. IV m3
d.1/0102-03
0,25*1,35*2,15*2 m3 1,45
1,56*2,15*0,38 m3 1,27
RAZEM 2,72
5|/KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe,beton C16/20 m3
d.1/0201-01
0,25*1,02*2,15*2 m3 1,10
RAZEM 1,10
6|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe Zelbetowe - beton C16/20 m3
d.1|0205-01
2,06*2,18*0,30 m3 1,35
RAZEM 1,35
7|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ptyty fundamentowej - prety gtadkie stal A-1 |t
d.1|0290-01 o$r. 10 mm
64,604*0,001 t 0,06
RAZEM 0,06
8/NNRNKB Sciany betonowe z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j m3
d.1|202 0136-02
2,15"1,27*0,24 m3 0,66
2,15*0,58*0,24 m3 0,30
RAZEM 0,96
9/NNRNKB Gruntowanie ptyty fundamentowej i $cian oporowych preparatami wodochron- |m?2
d.1/202 1134-02 |nymi - folia w ptynie
1,56*2,15 m?2 3,35
2,15%(1,27*2+0,24) m?2 5,98
2,15*(0,58*2+0,24) m?2 3,01
1,56*1,27 m?2 1,98
RAZEM 14,32
10|KNR 2-02 Wykonanie tynkéw cementowych na $cianach oporowych m?2
d.1|0904-01
2,15%(1,27*2+0,24) m?2 5,98
1,27*0,24 m?2 0,30
2,15%(0,58*2+0,24) m?2 3,01
0,58*0,24 m?2 0,14
0,69*0,24 m?2 0,17
1,56*1,27 m?2 1,98
RAZEM 11,58
11|KNR 2-02 Posadzki cementowe zatarte na gtadko grubosci 25 mm m2
d.1|1106-02
1,56*2,15 m?2 3,35
RAZEM 3,35
12|KNR 0-23 Przygotowanie podtoza pod tynk akrylowy o strukturze baranka przez grunto- |m2
d.1(2611-03 wanie emulsjg zwiekszajacg przyczepno$
obmiar z poz 10
11,58 m?2 11,58
RAZEM 11,58
13|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego na $cianach opo- |m?2
d.1/0933-02 rowych
obmiar z poz 10
11,58 m?2 11,58
RAZEM 11,58
14|KNR 0-12 Oktadziny murkéw oporowych z wierzchu ptytkami gress m2
d.1|0829-04
2,15*0,25*2 m?2 1,08
RAZEM 1,08
15/KNR 2-02 Montaz stalowej otwieranej do srodka bramki w miejscu wycietego fragmentu |m
d.1{1209-02 balustrady (do wykorzystania wycieta cze$¢ balustrady)
analogia
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Montaz windy pionowej, zadaszenia schodow wejsciowych.attPRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1,91*1,10 m 2,10
RAZEM 2,10
2 Dostawa i montaz windy
16 Dostawa, montaz i uruchomienie windy dla niepetnosprawnych m
d.2|wycena indy-
widualna
1 m 1,00
RAZEM 1,00
3 Dostawa i montaz daszku nad wejsciem
17 Dostawa i montaz daszku nad wejsciem do budynku, z poliweglanu komorowe-|m
d.3|wycena indy- |go, przezroczystego na konstrukcji aluminiowej malowanej proszkowo
widualna
1 m 1,00
RAZEM 1,00
4 Roboty towarzyszace
18/KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi wejsciowych do budynku m2
d.4|0354-10
1,46*2,0 m?2 2,92
RAZEM 2,92
19|KNR-W 2-02 |Montaz nowych aluminiowych malowanych proszkowo drzwi szklonych do bu- |m?2
d.4(1040-02 dynku przystosowanych dla niepetnosprawnych (szersze skrzydto w swietle
min. 90 cm) - 1 szt
2,92 m?2 2,92
RAZEM 2,92
20|KNR 4-01 Przecieranie starych tynkéw na suficie i $cianach (elewacja pod zamontowa- |m2
d.4|0722-02 nym daszkiem)
sufit
5,62*0,76 m?2 4,27
Sciany
0,76*2,44 m?2 1,85
2,94*2,44 m?2 7,17
5,62*2,44 m?2 13,71
RAZEM 27,00
21|/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie $cian zewnetrznych farbg elewacyjng akrylowag m2
d.4|1505-10
27,00 m?2 27,00
RAZEM 27,00
22|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng istniejacej balustrady schodéw i tarasu m2
d.4|1212-05
(2,31+2,79+2,50)*1,10 m?2 8,36
RAZEM 8,36
23|KNR 2-02 Montaz balustrady wys. 1,20 z rur stalowych malowanych proszkowych m
d.4|1804-11
analogia
4,75 m 4,75
RAZEM 4,75
24|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na pod- |m2
d.4|0502-01 sypce piaskowej Kostka do odzysku
analogia
wejscie
2,20"2,92 m?2 6,42
boczne schody
0,30*2,07 m?2 0,62
0,38*2,07 m?2 0,79
RAZEM 7,83
25|KNNR 6 Rozebranie obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, |m
d.4|0404-03
analogia
(2,07*2)+0,38+0,30+(2,20*2) m 9,22
RAZEM 9,22
26|KNR 4-01 Zdjecie warstwy ziemni urodzajnej w miejscu pod stojak na rowery m3
d.4|0104-02
2,0*2,70 m3 5,40
RAZEM 5,40
27|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza betonowe m
d.4/0401-08
schody
(0,30*3)+(2,07*3) m 7,11
stojak
(1,98*2)+2,66 m 6,62
RAZEM 13,73
28|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4|0402-04
11,66*0,30*0,30 m3 1,05
RAZEM 1,05
29|KNR 2-31 Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemento- |m
d.4|0407-05 wo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
11,66 m 11,66
RAZEM 11,66
30(KNR 2-31 Podwyzszenie terenu piaskiem stabilizowanym cementem m3
d.4|1407-01
2,20*2,92*0,15 m3 0,96
1,90*2,90*0,15 m3 0,83
0,30*2,07*3*0,10 m3 0,19
RAZEM 1,98
31|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci m?2
d.4/0105-05 warstwy po zageszczeniu
2,20"2,92 m?2 6,42
1,90*2,50 m?2 4,75
0,30*2,07*3 m?2 1,86
RAZEM 13,03
32|KNR 2-31 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.4/0502-02 mentowo- piaskowej (materiat z odzysku)
2,20*2,80 m?2 6,16
0,30*2,07*3 m?2 1,86
RAZEM 8,02
33|KNR 2-31 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.4|0502-02 mentowo- piaskowej
12,50%1,90 m?2 23,75
RAZEM 23,75
34|KNR 4-01 Przebicie otworéw w cokole ogrodzenia w celu odprowadzenia wody z odwod- |szt.
d.4(/0208-03 nienia liniowego
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
35|KNR 9-26 Utozenie odwodnienia liniowego w wejsciu na teren urzadu z polimerobetonu |m
d.4/0101-01 lub tworzywa sztucznego o szerokosci w $wietle 100 mm i wysokosci do 100
mm; klasa obcigzenia A15
2,20 m 2,20
RAZEM 2,20
36|KNR-W 2-15 |Utozenie rurociaggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych m
d.4/0203-03 wykopach,odprowadzajgcego wode z odwodnienia liniowego
1,10 m 1,10
RAZEM 1,10
37|KNR 4-01 Wywiezienie na wysypisko gruzu i ziemi z rozebranych elementéw samocho- |m3
d.4/0108-09 dami skrzyniowymi na odlegtos¢ 7 km
0108-10
poz 4
2,72 m3 2,72
p0z 25
9,22*0,30*0,08 m3 0,22
poz, 26
5,40*0,30 m3 1,62
RAZEM 4,56
38|KNR 4-01 Obsadzenie balustrady w $cianach i podtozach betonowych - wraz z wykona- |gniazd.
d.4/0320-09 niem balustrady
analogia
6 gniazd. 6,00
RAZEM 6,00
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