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I/ OPIS TECHNICZNY

El. Opis zasilania w energi¢ elektryczng

E2.

W celu zasilania windy dla osob niepetnosprawnych przy budynku Urzedu Gminy
Radziejowice przy ul. Kubickiego 10 w Radziejowicach nalezy doinstalowa¢ zabezpie-
czenie nadmiarowe 16A w istniejacej tablicy rozdzielczej TG / we wngce w Scianie w
wejsciu na poziomie parteru /. Na zewnatrz budynku, w trawniku nalezy wykona¢ uziom
dodatkowy pionowy, przytaczy¢ go do uziomu otokowego budynku i doprowadzi¢ do za-
cisku PE w tabliczce rozdzielczej proj. windy. Polaczenia uziomu wyréwnawczego wy-
kona¢ tasma Fe/Zn 25x4 mm. Opornos$¢ uziomu dodatkowego powinna wynosi¢ R<10Q2.
W przebudowywane;j tablicy TG nalezy doinstalowa¢ na tzw. euroszynie

- na doptywie - ograniczniki przepie¢ typu WO 280/10

Na odplywie zabezpieczenia wylacznikami nadmiarowo - pradowymi typu S191, C16A
oraz neondowke sygnalizujaca jego zalaczenie.

Na odptywie w tablicy TG zainstalowany jest wytacznik roznicowo-pradowy IAN=30mA,
25A, 0,03A, ktory zabezpiecza odptywy z tablicy TG.

Dobor aparatow pokazano na schemacie ideowym instalacji elektrycznej - Rys nr E02.
Proj. instalacje elektryczne od tablicy TG nalezy wykona¢ w uktadzie TN-S.

Dla zasilenia tabliczki rozdzielczej projektowanej windy nalezy utozy¢ odrebng lini¢ za-
silajaca przewodem YDY 3x4 mm? w listwie na tynku, w rurce w/t zgodnie z planem in-
stalacji - Rys nr EO1.

Na $cianie zewngetrznej budynku nalezy doinstalowaé 2 oprawy o$wietleniowe zewngtrz-
ne z lampami LED 16W wyposazonymi w czujnik ruchu, oprawg istniejaca nalezy zde-
montowac 1 w jej miejsce zainstalowac puszke rozdzielcza, wykorzystujac istniejagcy do-
ptyw. Ponadto na konstrukcji daszku, na wysiggnikach nalezy zainstalowa¢ 2 oprawy
LED 20W. Nowe oprawy zasili¢ z w/w puszki liniami zasilajagcymi YDY 3x1,5mm2 w
listwie n/k.

Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Zgodnie z normg PNE-IEC 60364-4 dla nowoprojektowanej instalacji zasilajacej
winde zastosowano jako ochron¢ dodatkowa od porazen pradem elektrycznym szybkie
odlaczenie zasilania poprzez wylacznik roéznicowo-pradowy IAN=30mA, In=25A.,

Iw=0,03A tablicy TG - nowa instalacj¢ wykona¢ w uktadzie TN-S.



Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary skuteczno$ci dziatania ochrony i
przedstawi¢ na odbior koncowy stosowny protokot.

Ponadto zgodnie z normg PN/E - 05009/433 nalezy zainstalowa¢ na doptywie ogranicz-
nik przepie¢ typu WO 280/10 klasy ,,C”, ktéry ograniczy przepiecia w sieci od wytado-

wan atmosferycznych i zaindukowanych - do wysokosci ok. 1,5 kV.

E3. Uwagi koncowe

E4.

ES.

E3.1. Prace mozna rozpocza¢ po uzyskaniu Pozwolenia na budowg ( zgltoszenia) ze Sta-
rostwa Powiatu Zyrardowskiego

E3.2. Niniejsze opracowanie zmienia tylko instalacj¢ zalicznikowa i1 z uwagi na wielkos¢
poboru mocy przez dzwig /dol1,5 kW/ 1 niejednoczesno$¢ pracy z pozostalymi
odbiornikami w budynku, nie wymaga zmiany mocy przytaczeniowej i uzgodnie-
nia z RE Zyrardow .

E3.3. Prace przy przebudowie tablicy TG nalezy wykona¢ w uzgodnieniu ze stuzba kon-
serwacyjng UG w Radziejowicach .

E.3.4. Wszelkie prace wykonywaé przy uzyciu atestowanych materiatow, przy zachowa-
niu przepisow BHP, PBUE oraz norm PN/E - 05009/433 i prenorma SEP- 002,
przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje, pod statym i
fachowym nadzorem.

E.3.5. Eksploatacje windy mozna rozpocza¢ po odbiorze przez UDT i uprawomocnie-
niu zgloszenia do Nadzoru budowlanego

Zestawienie podstawowych materialow

1) Wylacznik S191, C16A szt. 1
2) Lampka sygnalizacyjna szt. 1
3) Pret Fe & 16 mm m 12
4) Tasma Fe Zn 25x4 m 12
5) Ogranicznik przepie¢ WO 280/10 szt. 4
6) Przewod YDY 3x4mm? m 15
7) Przewod YDY 3x1,5mm?2 m 18
8) Listwa z pcv m 18
9) Oprawy LED 16W sufitowe zewn. z czujnikiem ruchu kpl. 2
10) Oprawy LED 20W zewn. do moc. na wysiggniku kpl. 2

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przedmiotem budowy jest wykonanie instalacji elektrycznych zasilajacych projektowang
windg dla 0sob z niepelnosprawnoscia oraz oswietlenie wej$cia w budynku Urzedu Gminy
Radziejowice przy ul. Kubickiego 10 w Radziejowicach.



E.5.1. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji

a) Prace w tablicy TG

b)Montaz linii zasilajace;j

€) Montaz opraw o$wietleniowych

d) Wykonanie uziomu wyrownawczego
e) Wykonanie pomiaréw sprawdzajacych

E.5.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych na trasie robot

ES.3.

a) przewody elektryczne NN
b) os$wietlenie wejscia

c) tablica elektryczna

d) schody

Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia wynikajace z zagospodarowania dzialek na
trasie projektowanej linii kablowej NN

a) przewody elektryczne NN

b) ciag komunikacyjny, schody — czynny urzad

E.5.4. Wskazania dotyczace zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych

a) Zblizenia do instalacji elektrycznych i teletechnicznych

b) Inne prace budowlane zwigzane z rownolegle prowadzonymi robotami
budowlanymi

c) Prace na wysokosci / m.in. o$wietlenie /

E.5.5. Wskazania dotyczace sposobu prowadzenia instruktazu

E.5.6.

Kierownik budowy dokona przeszkolenia pracownikow uwzgledniajacego specyfike
prowadzonych robdt budowlanych ze szczegdélnym zwroceniem uwagi na :

a) prace prowadzone w ciggach komunikacyjnych

b) prowadzenie prac z zachowaniem warunkéw i przepisow bhp.

Wskazania $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpie-
czenstwom wynikajacym z wykonywania robot w strefach szczegolnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie , w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komu-
nikacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

1) Przed rozpoczeciem prac nalezy opracowacé szczegolowy harmonogram prac
i zrealizowaé inne uwagi wymienione w niniejszej dokumentacji.

2) Prace budowlane winny by¢ prowadzone przez wyspecjalizowane firmy wykonawstwa
budowlanego zatrudniajace wykwalifikowanych pracownikoéw przeszkolonych w za-
kresie bezpieczenstwa i higieny pracy z zapewnieniem nadzoru posiadajacego Za-
sSwiadczenia serii ,,D” do 1 kV

3) Kierownik budowy uzgodni z UM Radziejowice i kierownictwem budowy ewentual-
ne wylaczenia energii elektryczne;.

4) Kierownik robot elektrycznych sprawdzi wazno$¢ badan lekarskich do pracy na wy-
sokosci 1 zapewni odpowiedni sprzet 1 wyposazenie pracownikow.

5) Kierownik budowy robét elektrycznych uzgodni z kierownictwem budowy odpowied-
nie miejsce na sktadowanie materiatow budowlanych zuwagi na bezpieczng 1
sprawng komunikacje, umozliwiajacg utrzymanie normalnego ruchu drogowego i do-
jazd do poses;ji, umozliwienie ruchu pieszego oraz sprawng ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii 1 innych zagrozen.



