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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ) o$wiadczam, ze projekt techniczny :

Przebudowa doj$cia oraz wejscia do budynku Urzedu Gminy Radziejowice (ul. Kubic-
kiego 10 ) do potrzeb osob ze szczegélnymi potrzebami

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicz-
nej.

Zyrardow, dnia 08-10-2021r.
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DYNKU URZEDY GMINY RADZIEJOWICE DO PO-
TRZEB OSOB ZE SZCZEGOLNYMI POTRZEBAMI

MONTAZ WINDY PIONOWEJ
ZADASZENIE SCHODOW WEJSCIOWYCH
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w specjalnosci architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej

1/ Czg$¢ opisowa - str. 9-10
2/ Czgsc¢ graficzna -str. 11
3/ Dokumentacja fotograficzna -str. 12

Zyrardow, pazdziernik 2021r.



1/ OPIS

do zagospodarowania dzialki nr 310 i 192/4
przy ul. Jakuba Kubickiego 10 w Radziejowicach

1. Zamierzenie budowlane

Zamierzeniem budowlanym jest przebudowa dojscia oraz wejscia do budynku Urzedu
Gminy Radziejowice do potrzeb osob ze szczegdlnymi potrzebami oraz montaz win-
dy pionowej i zadaszenie schodow wejsciowych.

2. Stan istniejacy

Budynek zlokalizowany jest na dzialce nr ew. 310, ktora jest wlasnoscig Urzedu Gminy w Ra-
dziejowicach.

Usytuowany jest w sasiedztwie podobnych dziatek, uzytkowany jest zgodnie z przeznaczeniem.
Budynek dwu- kondygnacyjny, gtéwne wejscie do budynku jest od strony ulicy Kubickiego.
Jest to budynek o konstrukcji zelbetowej, stropy z elementéw zelbetowych prefabrykowanych.
Elewacja z tynku cementowo-wapiennego nakrapianego oraz oktadzina z lastrico.

Dach pokryty papa termozgrzewalna, obrobki blacharskie z blachy stalowej lakierowane;.

Na dziatce zlokalizowane sg nastgpujace media: przylacze energetyczne, przytacze wody i kana-
lizacji sanitarnej, kable telefoniczne.

Dziatka nr ewid. 192/4 stanowi pas drogowy ul. Kubickiego — droga gminna.
Na pow. dzialce znajduje si¢ wejscie na dziatke nr 310, na ktérej jest budynek Urzedu Gminy.

3. Stan projektowany

Zakres opracowania obejmuje wykonanie robot budowlanych polegajacych na przebudowie
dojs¢ 1 wejs¢ do budynku Urzedu Gminy Radziejowice ul. Kubickiego 10 na dzialce nr ewid.
310:

- montaz windy pionowej,
- wymiana drzwi wejsciowych do budynku,
- wykonanie zadaszenia schodow wejsciowych do budynku,
- przebudowa dojscia na dziatce nr ewid. 310
oraz przebudowa istniejgcego dojscia na dziatce nr ewid. 192/4.

4. Ochrona konserwatorska
Teren objety projektowana inwestycja nie podlega ochronie konserwatorskiej, nie jest wpisany
do rejestru zabytkow oraz nie podlega ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego.

5. Ochrona srodowiska

Z tytutu przeprowadzenia remontu nie przewiduje si¢ zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia dla lokatoréw, uzytkownikéw sgsiednich budynkow i 0sob postronnych.

6. Dzialalno$¢ gornicza

Dziatki ew. nr 310 i 192/4 nie znajduja si¢ w granicach terenu gorniczego i nie Wyste-
puje wplyw eksploatacji gorniczej na w/w dzialce.



7. Obszar oddzialywania inwestycji, wplyw na srodowisko

Planowany do wykonania zakres prac (montaz windy i zadaszenia schodow wejsciowych
do budynku Urzedu Gminy, przebudowa dojscia) na dziatce ew. nr 310 w Radziejowi-
cach ul. Jakuba Kubickiego 10 w zaden spos6b nie ogranicza mozliwo$ci zagospodarowa-
nia sgsiednich dziatek. Inwestycja jest zlokalizowana z zachowaniem odlegtosci wymaganych
przepisami p.poz., prawa budowlanego i warunkami technicznymi, jakimi powinny odpowia-
da¢ budynki i ich usytuowanie.

Przebudowa istniejacego dojscia na dziatce nr ewid. 192/4 pozostaje w granicach istniejacego
dojscia i w zaden sposdb nie ogranicza mozliwo$ci zagospodarowania sasiednich dziatek.
Projektowana inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko w mysl ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnieniu informacji o §ro-
dowisku i jego ochronie, udziale spoleczefnistwa w ochronie $srodowiska oraz o ocenach oddzia-
tywania na srodowisko.

W zwigzku z powyzszym nalezy stwierdzié, Ze obszar oddzialywania obiektéow zlo-
kalizowanych na dzialce ew. nr 310 i 192/4 w Radziejowicach zamyka si¢ w grani-
cach pow. dzialek.



3. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




11/ PROJEKT

ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
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Zawarto$¢ opracowania:

PRZEBUDOWA DOJSCIA ORAZ WEJSCIA DO BU-
DYNKU URZEDY GMINY RADZIEJOWICE DO PO-
TRZEB OSOB ZE SZCZEGOLNYMI POTRZEBAMI

MONTAZ WINDY PIONOWEJ
ZADASZENIE SCHOlr)gr)W WEJ S:CIOWYCH
PRZEBUDOWA DOJSC I WEJSC

BUDYNEK URZEDU GMINY
Kategoria obiektu XI

Radziejowice ul. Kubickiego 10

Dziatki nr ewid. 310, 192/4

Jednostka ewidencyjna 143804 _2- Radziejowice,
obreb 0019 Radziejowice

Gmina Radziejowice
96-325 Radziejowice ul.Kubickiego 10

EN CASA sp. z 0.0.
02-735 Warszawa ul.Studencka 55
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1. Opinia geotechniczna str. 14
2. Opis do projektu architektoniczno — budowlanego str. 15-17
3. Rysunki str. 18-24

Zyrardow, pazdziernik 2021r.



OPINIA GEOTECHNICZNA

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ]
z dnia 25 KWIETNIA 2012r. W SPRAWIE USTALANIA GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW
POSADOWIENIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Podczas wizji lokalnej na terenie dziatki nr ew. 737 w Radziejowicach jakos$ciowg oceng wia-
sciwosci gruntu dokonano po rozpoznaniu warunkéw gruntowych w miejscu posadowienia i
w otoczeniu projektowanego budynku.

Na omawianej dziatce wystepuja proste warunki gruntowe. Bezposrednio na powierzchni za-
lega warstwa nienosna nasypowa (04,-0,5m) ponizej wystepuja utozone w réwnolegtych do
powierzchni terenu warstwach gliny piaszczyste ze zwirem.

Zwierciadto wody gruntowej znajduje si¢ ponizej projektowanego poziomu posadowienia bu-

dynku.
Przyjeto naprezenia dopuszczalne na grunt pod tawa fundamentowa 150kPa.

Rodzaj projektowanej inwestycji : Przebudowa dojs$cia oraz wej$cia do budynku urzedy
Gminy Radziejowice (ul. Kubickiego 10 ) do potrzeb osob ze szczegélnymi potrzebami .

Przeprojektowywany budynek zalicza si¢ do I kategorii geotechniczne;j .

Sposob posadowienia budynku - bezposredni

Zyrardow dn. 08-10-2021r.



6.1.

1/ OPIS TECHNICZNY

INWESTOR:

Gmina Radziejowice — 96-325 Radziejowice ul. Jakuba Kubickiego 10.
NAZWA OBIEKTU:

Budynek Urzedu Gminy w Radziejowicach

LOKALIZACJA BUDYNKU

Radziejowice ul. Jakuba Kubickiego 10, dziatka nr ewid. 310.
PRZEDMIOT , CEL | ZAKRES OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny na dostosowanie doj$cia oraz wejscia
do budynku Urzgdu Gminy Radziejowice do potrzeb osob ze szczegdlnymi potrzebami w
zakresie montazu windy pionowej wraz z zadaszeniem wejscia do budynku oraz
przebudowa wejs¢ na dziatke i do budynku.

Daszek nad wejSciem projektuje si¢ z poliwgglanu dwukomorowego przezroczystego

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU :

Budynek wolnostojacy, dwu- kondygnacyjny, gtowne wejscie do budynku jest od strony ulicy
Kubickiego.

Jest to budynek o konstrukcji zelbetowej, stropy z elementéw zelbetowych prefabrykowanych.
Elewacja z tynku cementowo-wapiennego nakrapianego oraz oktadzina z lastrico.

Dach pokryty papa termozgrzewalna, obrobki blacharskie z blachy stalowej lakierowane;.

Na dzialce zlokalizowane sg nastepujace media: przylacze energetyczne, przytacze wody i ka-
nalizacji sanitarnej, kable telefoniczne.

ZAKRES PRAC DO REALIZACJI:
Roboty zwigzane z montazem windy

- Wycigcie czgsci balustrady tarasu w miejscu montazu windy,

- Rozebranie utwardzenia terenu z kostki w miejscu projektowanej windy,

— Wykonanie wykopu pod dwie $cianki fundamentowe 1 zelbetowg plyte
fundamentowa,

- Wykonanie betonowych fundamentow pod dwie nowe boczne $ciany szybu,

- Wykonanie zelbetowej ptyty fundamentowe;j,

- Wymurowanie $cianek bocznych z bloczkéw betonowych,

— Wykonanie izolacji przeciwwodnej ptyty fundamentowe;j i Scianek bocznych typu folia w
ptynie,

— Otynkowanie wykonanych $cianek — tynk cementowy

— Woykonanie posadzki cementowej gr. 25 mm

— Wykonanie na $ciankach bocznych tynku akrylowego o strukturze baranka w
kolorze cokotu budynku,

— Przykrycie dwoch $cianek bocznych ptytkami oktadzinowymi typu gress w kolorze
posadzki schodow,

— Montaz stalowej otwieranej do srodka bramki w miejscu wycietego fragmentu
balustrady ( do wykorzystania wycigta cze$¢ balustrady)

— Montaz windy,



— Woykonanie zasilania elektrycznego,
— Montaz lamp o$wietleniowych,
— Wywiezienie materialéw z rozbidrki.

. OPIS WINDY

Zaprojektowano wind¢ — urzadzenie do pionowego transprtu 0sob ze szczegdlnymi
potrzebami.

Dane charakterystyczne :

— Do stosowania na zewnatrz obiektu.

— Bez podszybia z rampa najazdows,

— Udzwig — min. 260 kg (osoba niepelnosprawna na wézku z osobg towarzyszaca),

— Wysoko$¢ podnoszenia - 119 cm

— Ilo$¢ przystankow -2

— Powierzchnia platformy - min. 900 x 1400 mm

— Maksymalne wymiary zewn¢trzne — 1500 x 2000 mm

— Usytuowanie wej$¢ na platforme¢ — naprzeciw siebie — przejazd na wprost.

— Wysokos$¢ $cianek bocznych — 1100 mm.

— Konstrukcja windy wraz z wypehienie $cianek i drzwiami — ze stali ocynkowanej
malo-wanej proszkowo, opcjonalnie ze stali nierdzewnej.

— Rodzaj drzwi — wychylne, jednoskrzydtowe, blokowane w czasie jazdy.

— Napiecie zasilania - 1-fazowe, 230V,

— Uruchamianie re¢czne przyciskiem na pulpicie sterujagcym, dodatkowo zdalaczynne
pilotem.

— Blokada kluczykowa na kasecie w celu ograniczenia dostepu do urzadzenia.

— Przycisk zatrzymania awaryjnego ,,STOP” z sygnalem akustycznym.

— Wyposazenie w akumulatorowy zjazd awaryjny w przypadku braku zasilania.

— Sygnal akustyczny i $wietlny (lampka sygnalizacyjna na pulpicie sterowniczym) infor-
mujacy o przekroczeniu maksymalnego udzwigu platformy.

— Zabezpieczenie w drzwiach z kontrolg zamknigcia i zaryglowania drzwi, gdy
platforma znajduje si¢ poza przystankiem,

— Automatyczny otwieracz drzwi.

— Urzadzenie musi spetnia¢ wymogi dyrektywy UE : 2006/42/WE (Dyrektywa Maszy-
nowa), 2004/108/WE (Dyrektywa Kompatybilnosci Elektromagnetyczne;j),
2006/95/WE (Dyrektywa Niskonapigciowa) 1 posiada¢ oznaczenie CE.

. MONTAZ DASZKU NAD WEJSCIEM

— montaz aluminiowej konstrukcji daszku z ksztattownikéw aluminiowych malowanych
proszkowo na wybrany kolor RAL 1001.

— stupy o profilu 100x100x4 mm

— belki pozome 100x100x4 mm

— belka przyscienna 60x60x4 mm - nalezy ja przymocowac¢ do $ciany budynku przy
uzyciu stalowych kotew wklejanych chemicznie,

— belki tukowe 60x60x4 mm.

— pokrycie daszku z poliweglanu komorowego 16 mm przezroczystego —

— montaz poliwgglanu nalezy wykonaé przy uzyciu systemowych profili i uszczelek
typowych dla danego systemu.

— zamocowanie rynny z blachy stalowej powlekanej potokraglej ¢. 12 cm oraz rury
spustowej ¢ 12.



6.4. ROBOTY TOWARZYSZACE

1.

arwN

Wymiana drzwi wejsciowych do budynku na aluminiowe przystosowane dla
niepetnosprawnych (skrzydto gléwne szerokos¢ w swietle 90 cm).

Malowanie 3 $Scian bocznych w wejsciu do budynku i sufitu tarasu.

Malowanie istniejacej balustrady tarasu i schodéw farba olejng brazowa.
Wykonanie przy chodniku ulicznym utwardzenia z kostki pod stojak dla rowerow.
Przeniesienie stojaka dla rowerdw z miejsca montazu windy na wykonane
utwardzenie.

Likwidacja dwoch stopni schodowych w pasie drogowym w wejsciu na teren
Urzedu Gminy i wykonanie pochylni (likwidacja barier architektonicznych) wraz z
odwodnieniem liniowym przed furtka w ogrodzeniu.

Przebudowa bcznych stopni schodowych po prawej stronie wejscia (w miejsce
trzech wykonanie czterech stopni).

Montaz barierki wysokos$ci 1,20m zamontowanej z lewej strony wejscia (pd
orodzenia do windy) z rur stalowych malowanych proszkowotypowej dtugosci
4,75m.

7. UWAGI :

Wszelkie prace prowadzi¢ w uzgodnieniu z Inwestorem tj. Urzedem Gminy Radziejo-
wice.
Integralng cze¢scia projektu tom I jest tom II — Instalacje elektryczne.



111/ ZALACZNIKI

DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Zakres:

Obiekt:

Lokalizacja:

Inwestor:

Pracownia projektowa:

Zespot projektowy:

Zawarto$¢ opracowania:

PRZEBUDOWA DOJSCIA ORAZ WEJSCIA DO BU-
DYNKU URZEDY GMINY RADZIEJOWICE DO PO-
TRZEB OSOB ZE SZCZEGOLNYMI POTRZEBAMI

MONTAZ WINDY PIONOWEJ
ZADASZENIE SCHODOW WEJSCIOWYCH
PRZEBUDOWA DOJSC I WEJSC

BUDYNEK URZEDU GMINY
Kategoria obiektu XI

Radziejowice ul. Kubickiego 10

Dziatki nr ewid. 310, 192/4

Jednostka ewidencyjna 143804 _2- Radziejowice,
obreb 0019 Radziejowice

Gmina Radziejowice
96-325 Radziejowice ul.Kubickiego 10

EN CASA sp. z 0.0.
02-735 Warszawa ul.Studencka 55

mgr inz. arch. Matgorzata Walczak upr. bud. nr MA/053/07
w specjalnosci architektonicznej

techn. Adam Szymonik — upr. bud. nr 14/79 Sk-ce
w specjalnosci architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej

1. Informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia str. 26-27

Zyrardow, pazdziernik 2021r.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 10 lipca 2003 r.)

I. Informacje ogo6lne

1.

Nazwa inwestycji:
Przebudowa doj$cia oraz wejscia do budynku urzedy Gminy Radziejowice (ul. Kubic-
kiego 10 ) do potrzeb ze szczegélnymi potrzebami

Zakres: Montaz windy, zadaszenie schodow wejsciowych do budynku, przebudowa doj$¢ i wejs¢ na
teren i do budynku.

Adres inwestyciji:
Radziejowice ul. Kubickiego 10, dziatki nr ew.310 i 192/4;
Wtasciciel: Gmina Radziejowice

3. Imig i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacijg

arch. Matgorzata Walczak
tech. bud. Adam Szymonik

1. Czeéé opisowa

1.

Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego:

—Montaz windy,

—Woykonanie zasilania elektrycznego windy i o§wietlenia wejscia do budynku,

—Montaz zadaszenia wejs$cia do budynku (konstrukcja daszku aluminiowa, pokrycie z poliweglanu
komorowego.

—Wymiana drzwi wejsciowych do budynku.

—Przebudowa doj$¢ z kostki betonowe;j.

Na terenie dziatki znajduje si¢ tylko budynek administracyjny wraz z uzbrojeniem, podlegajacy
przystosowaniu dla potrzeb 0s6b niepelnosprawnych. .

Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi—
Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia wynikajace z zagospodarowania dziatki — nie wystepuja.

Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas realizacji robot budowlanych -

Elementem stwarzajacym zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w trakcie wykonywania robot
sg prace wykonywane na wysoko$ciach, w obiekcie uzytkowanym i przy ciggu pieszym (chodnik).

W czasie realizacji robot budowlanych szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na :

- na stan rusztowan (nie mozna wykonywac¢ robot z prowizorycznych pomostow), rusztowania z
elementow metalowych powinny by¢ uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronng.
Prawidlowos$¢ montazu rusztowan powinien sprawdzi¢ kierownik budowy i potwierdzi¢ wpisem
do dziennika budowy,

- w czasie robot na wysokosci robotnicy musza by¢ zaopatrzeni w pas ochronny i linke, gdyz ist-
nieje niebezpieczenstwo upadku z rusztowan,

- pomosty robocze wzniesione powyzej 1,0 m nad poziomem terenu winny by¢ zabezpieczone ba-
rierami,

- dopuszcza si¢ stosowanie drabin, ale nalezy je zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsuni¢ciem si¢
oraz zapewnic¢ ich stabilnos¢,

- wykonywanie robdt rozbiérkowych i wykopdéw pod fundamenty,

- wykonywanie robot montazowych daszku.

- _Palenie tytoniu przy prowadzonych robotach jest kategorycznie zakazane.




5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych:

- Prace budowlane winny by¢ prowadzone przez wyspecjalizowane firmy wykonawstwa budowla-
nego zatrudniajgce pracownikow przeszkolonych w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, pod
nadzorem 0s6b uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi.

- Ponadto kierownik budowy dokona przeszkolenia pracownikéw uwzgledniajacego specyfike pro-
wadzonych robot budowlanych ze szczegolnym zwrdoceniem uwagi na :

- prace prowadzone na wysokosci ( wymagane badania lekarskie ),
- prace prowadzone w obiekcie uzytkowanym.

- rzy wykonywaniu rob6t budowlanych wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z Rozporza-
dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bhp przy wykonywaniu robét bu-
dowlanych ( Dz. U. Nr 47 poz. 401) w szczeg6Inosci: Rozdziat 8 — Rusztowania i ruchome pode-
sty robocze, Rozdziat 9 — Roboty na wysokosciach, Rozdziat 12 — Roboty murarskie i tynkarskie,
Rozdziat 13 — Roboty ciesielskie, Rozdzial 7 — Maszyny i inne urzadzenia techniczne).

6. Wykaz Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym

z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegblnego zagrozenia zdrowia :

- Nalezy prawidlowo wygrodzi¢ i zabezpieczy¢ teren prowadzonych robdt, wyznaczy¢ strefy nie-
bezpieczne, drogi przejscia wewnetrzne, rozmiescic tablice ostrzegawcze. Ustawi¢ pomosty tym-
czasowe dla mieszkancé6w na czas wykonywania cokotu i schodow.

- W ramach zagospodarowania placu budowy wykonawca zapewni doprowadzenie energii elek-
trycznej.

- Kierownik budowy wskaze odpowiednie miejsce sktadowania materiatow budowlanych z uwagi
na bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca sprawng ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii 1 innych zagrozen.

- Pracownicy przed przystgpieniem do robot musza otrzymac kaski i linki zabezpieczajace.

- Osob¢ upowazniong nalezy wyposazy¢ w telefon komorkowy i zapozna¢ z numerami telefonow
do:

- najblizszej jednostki ratowniczej,

- strazy pozarnej,

- komendy policji.
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