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A.1 SPIS RYSUNKOW

l. Plan linii o$wietleniowej

2. Schemat glowny zasilania



B. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

B.1.1 Przedmiot inwestycji

Inwestor: Gmina Radziejowice

Adres: 96-325 Radziejowice
Ul Kubickiego 10

Obiekt: Oswietlenie uliczne w m. Kamionka ul. Alternatywy gm. Radziejowice
B.1.2 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest oSwietlenie uliczne odcinka ulicy Alternatywy w miejsc.

Kamionka, gm. Radziejowice.

B.1.3 Teren inwestycji
Opis niniejszy dotyczy zagospodarowania dzialek o numerach ewidencyjnych obrebu

. D . 12 Gk
geodezyjnego Kamionka, Piefiki Radziejowickie nr ewid. dz.. 283;23‘@ gm. Radziejowice.

B.1.4 Podstawa opracowania

— Zlecenie Inwestora

— Warunki przylagczenia PGE Dystrybucja Fodz-Teren /S.A. Rejon Energetyczny
Zyrardow

— Instrukcja p.t. Standaryzacja sieci elektroenergetycznej Zakladu Energetycznego £6dz-
Teren S.A.,

— uzgodnienia z Inwestorami

— obowigzujgce normy i przepisy

B.1.5 Charakterystyka

W chwili obecnej w miejsc. Kamionka przy ul. Alternatywy biegnie obwdd o$wietleniowy linii
napowietrznej nN 0,4kV. Projektowane oprawy o$wietlenia zasilane bedg z istniejgcego
obwodu oswietlenia (zasilanego z SON, ktora jest zasilana ze stacji transformatorowej nr 2-
1142). Ze slupa (oznaczonego na rys nr 1) nalezy wybudowaé oswietlenie ulicznego w w/w
miejscowosci poprzez kabel typu YAKXS 4#25mm? zasilajacy nowoprojektowany odcinek
kablowy oswietlenia. Na projektowanym odcinku kablowym o$wietlenie wykona¢ na slupach
stalowych, ocynkowanych rurowych, prostych o wysokosci 8 m. Stupy na posadowié na

fundamencie prefabrykowanym.



Na stupach nalezy zamontowac oprawy o$wietlenia drogowego o mocy 70 W przeznaczone do
lamp sodowych. We wnekach stupow beda zainstalowane tabliczki przylgczeniowe
wyposazone w wylaczniki instalacyjne o wartosci 2 A,
Kabel nalezy uklada¢ w ziemi na glgbokosci 0.7 m na podsypce piaskowej 10cm i przykryé
10cm warstwg piasku.
W odleglosci 0.25m nad powierzchnig kabla nalezy ulozy¢ foli¢ z PCW-E koloru niebieskiego
o grubosei 0.5mm.
W odstg¢pach co 10m nalezy zaklada¢ na kabel opaski z trwale naniesionymi cechami :

- symbol i numer ewidencyjny linii

- typ kabla, przekréj i napigcie

- rok ulozenia kabla
Traseg linii w terenie nalezy oznaczy¢ oznacznikami kablowymi.

Calos¢ nalezy wykona¢ zgodnie z PN-76/E-05125.

B.1.6 Oddziatywanie na srodowisko
LG
Temat: Budowa os$wietlenia ulicznego w miejsc. Kamionka nr ewid. dz.. 283, 230 gm.
7

Radziejowice
Inwestor:

Gmina Radziejowice

96-325 Radziejowice
Ul. Kubickiego 10

Przepisy prawa , w oparciu o ktore dokonano okre$lenia obszaru oddzialywania obiektu:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. -Prawo budowlane Dz.U. z 2013r. poz.1409 z pdzniejszymi
zmianami.

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dzia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim publiczne i ich usytuowania (Dz. U. Nr. 43, poz. 430 z p6zn. zmianami)
Przedmiotowa inwestycja nie nalezy do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
$rodowisko w rozumieniu odpowiednich przepiséw. Zgodnie z aktualnymi i obowigzujgcymi
przepisami i normami obszar oddzialywania obiektu o$wietlenia ulicznego nie wystepuje.
Obszar oddzialywania obiektu obejmuje dziatki bgdgce przedmiotem inwestycji nr. ewid. 283,

Ug :
30571,14873 co do’ktorych inwestor posiada uprawnienia do dysponowania nieruchomoscia na




B.1.7 Ocena warunkow geologiczno-inzynierskich.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. Dz. U. Nr 120, poz.
1133, rozdzial 4§11, pkt. 3 projektowang inwestycje na terenie objetym projektem nalezy
zaliczy¢ do obiektow, na ktérych nie wystepuje potrzeba wykonania oceny aktualnych
warunkow  geologiczno-inzynierskich oraz ustalenia technicznych warunkéw  stanu
posadowienia obiektu budowlanego.

Na terenie obj¢tym niniejszym projektem wystepujg proste warunki gruntowe. Ocena podloza
gruntowego dokonana zostala w oparciu o zasady zawarte w normie PN-81/B-03020. Proste
warunki gruntowe wystepuja w przypadku gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicznie,
rownoleglych do powierzchni gruntu, nie obejmujgce gruntéw stabono$nych, przy zwierciadle
wod gruntowych ponizej projektowanego posadowienia stupéw oraz braku wystepowania

niekorzystnych zjawisk geologicznych.

B.1.8 Inne dane

Zaprojektowano typowe powtarzalne obiekty elektroenergetyczne w oparciu o znane i
sprawdzone rozwigzanie dopuszczone do stosowania w budownictwie energetycznym.
Inwestycja nie wymaga wydania decyzji srodowiskowe;j.

Obszary dzialek nr nie sg terenami gérniczymi,

Obiekt nalezy do I kategorii geotechniczne;.

Warunki ochrony przeciwpozarowej — nie dotyczy.

Uwaga:

Zalgcznikiem graficznym planu zagospodarowania jest rys. nr 1 niniejszego opracowania

projektowego.

il



C. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE
C.1 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Skierniewice, dnia 2017-12-29

OSWIADCZENIE

Niniejszym o § w i a d ¢ z a m, ze projekt budowlano-wykonawczy oswietlenia ulicznego w
miejsc. Kamionka gm. Radziejowice w zakresie instalacji elektrycznych zostal sporzadzony

zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

.............................................................................................

(pieczec i podpis projektanta)

OSWIADCZENIE

Niniejszym o § w i a d ¢ z a m, ze projekt budowlano-wykonawczy o$wietlenia ulicznego w
miejsc. Kamionka gm. Radziejowice w zakresie instalacji elektrycznych zostal sporzadzony

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

(pieczet i podpis sprawdzajgcego)
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C.2 KOPIE UPRAWNIEN

.

Sz
Slclernlewz.ce' dnia’ Jdutego. 19 84

(ploczgé)

............................................

"DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienla samodzlelnych funkcji technicznych w bud@mmuﬁtu.le

Na podstawie § E ut._%‘t'aE,ga J.uete2, § 6 ug‘t'f}§§;l3?u§tQ-1~'pkt. 4 lit. d
rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony S$rodowiska » dnia 20 IG&er 1975 .

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz:U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ie:

' [DRZE o3
Obywatel(ka) %..%EVEJ BABTOSTE b .

(Imlg | nozwisko)

Atytul naukowy — zawodowy)

12 stycznia .o 571 (xoaz:!.anowle Locrt L

urodzony(a) dnia . o, ok S

posiada przygotowanie zawodowe upowainiajgce do wykonywania samodzielnej funkeji .51@=.

rownika budow, i TobOL,w

w specjalnosci .o : {82 S e oo
{rodza] specjalnoicl technlezno budowlana))

instalacji elekbryczny ¢h

w zokresie

(=]

(specjalizacja zawodowa)

aon-8 1080/8¢8 900 M- Hr, Hi{/i‘a



Obywatel(ka) ... ANDRZTS BARTOSTK B Jest upowainiony(a) dos
(imlg | nozwlisko) .

1/ kierowanis,nadzorowanisa L kontrolowanis budowy i robdt,kierowania
kontrolowsnia wytwarzania konstrukey junych elementow instalacii
.oraz ocenlania 1 badania stanu technicznego w zalkregie instalaci
elektrycznych o powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukey jnych

2/ sporzgdzania w budownictwie ogob £igycznych proaektow instalacji
elektrycziych o po%szachnle znagy ¢h rozwidzaniach konstrukey jnych
gschematach techniczanyche=

otrzymuje Zun

Obedndrzej Bartosik |
zam.Skierniewice =
ul.Bolestawa Brusa 1/28 . . '

-~ (podply | plocegé)

e



% Opole, dnia 14 . liSto,pada 1975 T,

WOJEWODA OPOLSKI

61/75/0p

Nr ewid,

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO ,
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCII TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § ..5. . UBte 2, § T - = = = = = = = = = = = S'o

i § 13 ust. 1 pkt. 4 1it.d rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 19751, w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w bu-
downictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, Ze:

."‘-Oby‘watel.....,..:..._..________ 2999&?_‘ - JﬁZEF UZAR

- . 14 wrzednia 1947 r, w Ostaszewie
urodzox}y AR oo e e 5

pdsia'da przj'gotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkeji

projektanta oraz kierownika budowy 1 robdt

w specjalnoéci ‘__l“‘_‘“;l‘ns_j,lq_.‘L_g__cl;__r____j__l‘!g::anyni_eryJngj

w zakresie instalacji elektrycznych 7

- U =z
Obywatel ... . ,1,3_05_“9‘? szef ar jest upowazniony do:

i1/ sporzgdzania projektdéw instalacji eléktryeznyeh

2/ kiaronania nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania elementdéw konatruk-—
cyjnyoh instalacjl oraz ocenlania i badania stanu taohnicz—
nego w zakresie 1n§t.alaeji elektrycznych, - = = = « - - = -

n-'
AB&
Lo ML
1‘.1'-.
:

.—H

Opol 204C-75 5000
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C.3 KOPIE SWIADECTW PRZYNALEZNOSCI DO OlIB

® POLSKA

I £ B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

tOD-HDK-JL8-14Q *

Pan Andrzej BARTOSIK o humerze ewidencyjnym tOD/IE/1832/02

adres zamieszkania ul. Prusa 1 m. 28, 96-100 Skierniewice

jest czionkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem eleklronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-22 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Werylfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlaéciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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® POLSKDA
| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym.

MAZ-Q9I-CBT-8D] *

Pan BOGDAN JOZEF UZAR o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0002/07

adres zamieszkania WOLA POLSKA 5, 96-330 PUSZCZA MARIANSKA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zoslalo wygenerowane eleklronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem eleklronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-06 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budowniclwa,

(Zgodnie arl. 5 usl 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w pestaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnerecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moizna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.arg.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw

Budownictwa.
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® POLSKDA

L1208 A
! ; INZYNIEROW
T puoowsicTwa

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-BUF-TPK-RD5 *

Pan Andrzej BARTOSIK o0 numerze ewidencyjnym £OD/IE/1832/02

adres zamieszkania ul. Prusa 1 m. 28, 96-100 Skierniewice

jest cztonkiem tdédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-24 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym za$wiadczenlu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polsklej Izby Iniynier6w Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlaéciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa,

13



® POLSKA
| 7 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

|
|

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-RLV-IU5-BZ6 *

Pan BOGDAN JOZEF UZAR o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0002/07

adres zamieszkania WOLA POLSKA 5, 96-330 PUSZCZA MARIANSKA

jest czfonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-22 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacle poprawnoscl danych w niniejszym zaswiadczenlu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zawladczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynleréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlaéciwej Okregowe]j Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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C.4 WARUNKI PRZYLACZENIA

WPt
(wz 01.07.2015)

sy

’ PGE

PGE Dystrybucja S.A,

Zyrardéw, 22-11-2017 r.
17-E2/5/02905/P
Zatgcznik nr 1 do Umowy nr 17-E2/UP/02905 o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Radziejowice
ul. Kubickiego 10
96-325 Radziejowice

Warunki przytgczenia nr 17-E2/WP/02905 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytgczanego do sieci; oswietlenie uliczne — zwiekszenie mocy

Lokalizacja: gmina Radziejowice, miejscowos¢ Kamionka, ul. Alternatywy, nr dz, 283

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegdtowych warunkow

funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z p6in. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 16-11-2017, okre$la sie nastepujace warunki przylgczenia:

1. Miejsce przytaczenia: stup w linii napowietrznej nN
2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wtiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylgczanego: zaciski
pradowe przewoddw przytgcza na odejsciu od linii zasilajacej w kierunku instalacji odbiorcy.
3. Moc przytgczeniowa: 3,00 kW (przy 1 kW mocy wynikajgcej z umowy przylgczeniowej nr 17-
E2/UP/00225) - zasilanie podstawowe
4. Rodzaj przylgcza: napowietrzne typu AsXSn 2x25 mm2.
5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:
5.1. przytaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci
6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1. dobudowe zalicznikowej linii owietleniowej wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami, przed kaidg oprawg naleiy zainstalowa¢ zabezpieczenie o

wartosci 2 A.

. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztgcze pomiarowe nN na stupie RE.

~

8. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego  isystemu  pomiarowo-

rozliczeniowego:
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8.1. zastosowac bezposredni jednofazowy uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV
z 1-fazowym licznikiem energii elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii
czynnej,

8.2. uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukladéw i
systemow pomiarowych w szczegdlnosci wymagania dla kategorii C1 okreélone w ,,Instrukcji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A.
oraz ,Wytycznych do budowy systemow elekiroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.".

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1. wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartoéci pradu znamionowego 16 [A],

9.2. ww. zabezpieczenie usytuowac w ztaczu licznikowym,

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie
okreslonym w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moie by¢
wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12. Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach
przywotanego wyzej Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje iurzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczenstwo
uzytkowania, a przede wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone
przed przepigciami faczeniowymi iatmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonaé osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

- warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreélonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw
przytgczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci
warunkow przytgczenia umowy o przylaczenie.

15. Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych
ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnien wbudowie urzadzer. Zmiany
wplywajgce na zwigkszenie optaty za przylgczenie wymagajg akceptacji Podmiotu
Przytgczanego oraz zmiany umowy o przytaczenie.

15.2. stacja transformatorowa 2-1142,

Warunki przytgczenia opracowat:

Andrzej Zajdel Rejon Enorgety /
b redw
Wycziat 1 Rexwoju
A L)
: 2‘] Bozena Frapzklawioz-Borkowska
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C.5 WYPIS

STAROZTWO POWIATOWI
W ZYRARDOWIE

ul. Limanows

lego 45,

16-300 2yrardéw
GG.6621. [,/ .2017

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 2018-01-08

Strona 1
NAZWISKO 1 IMIE (NAZWA) ChW,UDZIAL, GRUPA, ADRES ZAMIESZKANIA (SIEDZIBA)
NAZWA OBREBU ARKUSZ DZIALKA POLOZENIE D NIERUCHOMOSC, JEDNOSTKA
Gmina : 143804_2-RADZIEJOWICE
PRZYBYLSKA HENRYKA (LUKASZ, 20FIA) wl 1/1 7.1 96-325 KAMIONKA (POCZTA: RADZIEJOWICE) 14
0007-KAMIONKA 1 230 0.40 [XW PL12/00060321/6) G653
GMINA RADZIEJOWICE si 1/1 4.3  96-325 RADZIEJOWICE ul. KUBICKIEGO 10
0007 -KAMTONKA 1 283 0.40 G390
URYROWICZ-PECZYNSKA KATARZYNA BOZENA (SYLWESTER,ELZBIETAwWl 1/1 7.1 96-320 MSZCZONOW ul. POLNOCNA 10 / 31
0007-KAMIONKA 1 305/1 0.2054 [KW PL1Z/00049531/8] G17
KOLOMYJSKI JAN (WLKTOR, BRONLSLAWA) wl 1/1 7.1 96-325 KAMIONKA (POCZTA: RADZIEJOWICE) ul. ALTERNATYWY 1
0007- KAMIONKA 1 148/3 0.0137 [KW PL12/00010169/7] G114

Liczba jednostek rejestrowych uiytych do wydruku: 4, dzialek: 4

pad karhowe)

e Y TS SO B/
2
2. ustawy z dn,

pt skarbowe| [ Dz. 1}

17



C.6 ZUD

ODPIS
Zyrardoéw, 28-29.12.2017 r.

Starosta Powiatu Zyrardowskiego
ul. Limgnowskiego 45
96-300 Zyrarddw

Zmak sprawy: GG.6630.316.2017

PROTOKOL NR 316/2017

NARADY KOORDYNACYIJNEJ DOTYCZACEJ USYTUOWANIA
PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

Naradg¢ przeprowadzono:

Na wniosel:

Gmina Radziejowice

96-325 RADZIEJOWICE, ul. Kubickiego 10

Uczestnicy narady koordynacyjnej uzgadniajg lokalizacj¢ obicktu:
Sie¢ elektroenergetyczna kablowa nn- oéwietlenie uliczne

Polozonego:
Kamionka, dz. 283, Pienki Radziejowickie, dz. 14/7, 46, Krze dz. 312/217, 188,

gm. Radziejowice
Przewodniczgey narady: mgr inz. Adolf Wysocki
Z~ca Dyrektora Wydzialu Geodezji i Gospodarki Nieruchomo$ciami

Stanowisko przewodniczgcego:

Prace w poblizu punktéw osnowy geodezyjnej nalezy prowadzié¢ recznie bez ich naruszenia.
W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia tych punktéw inwestor na wlasny koszt zleci ich
odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego. Opracowanie sposobu zabezpieczenia
i nadzér nad pracami w tym zakresie inwestor zleci uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego.

Zawiadomieni uczestnicy narady:

Lp. | Nazwa branzy Przedstawiciel

1. [Netia S.A. Pawel Rutkowski

2. | Orange Polska S.A. Zaopiniowano drogg elektroniczng

3. | PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Zyrardéw | Bozena Fraczkiewicz-Borkowska

4. | Polska Spétka Gazownictwa, Oddzial w Warszawic Janusz Dobkowski

5. | Vectra Investments Sp. z 0.0. S. KA.

6. Whnioskodawca ..

7. | Wéjt Gminy Radziejowice Jaroslaw Burzynski

8. | WZMiUW w Warszawie, Inspektorat w Grodzisku Zaopiniowano drogg elektroniczng
Mazowieckim

Nieobecni:

Netia S.A., Vectra Investments Sp. z 0.0. S.K.A., Wnioskodawca.

Stronalz2
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Stanowisko uczestnikow narady:

Orange Polska S.A.- stanowisko: wzalaeznilcu-do-protekelu-narady- bez uwag*
WZMiUW - stanowisko: w zalaeznileu-de-pretekelu-narady / bez uwag*

UG Radziejowice — uwaga nr 6- W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzei
i obiektéw z istniejaca siecig wodociggowq prace prowadzié recznie i pod
nadzorem wiaéciciela sieci.

PGE- Uw. 4- Pod istniejacymi liniami energetycznymi i w ich poblizu prace prowadzi¢
recznie i w porozumieniu z RE Zyrardow.

11- W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzen i obiektow
z istniejacymi kablami elektroenergetycznymi prace prowadzié rgcznie pod
nadzorem RE Zyrardéw. Na kable energetyczne w miejscach skrzyzowar natozyé
rury ochronne AROTA. Zachowaé normatywne odleglosci od istniejacych
urzadzen elektroenergetycznych.

5- Przed rozpoczeciem prac wykonawca zglosi si¢ do RE Zyrardow w celu
szczegdlowego ustalenia miejsc skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzen
i obiektéw z istniejacymi kablami energetycznymi, sposobu prowadzenia prac
w tych miejscach oraz sposobu zabezpieczenia kabli energetycznych w czasie
prowadzenia prac i po ich zakonczeniu.

Sposéb prowadzenia narady:
tradycyjna forma spotkan zainteresowanych podmiotow / za pomocg $rodkéw komunikacji

elektronicznej *
*niepotrzebne skre§li¢

Podpisy uczestnikéw narady koordymacyjnej:

Lo, e 7. podpis nieczytelny

e R R S S SR TR R R S S
3. podpis nleczytelny 9. ................ s ;
4. podpis nieczytelny LO: soumassmmsmsme e vawias
. I 1 TN
R — 12: womssomnss R A S R

Zestawienie uwag typowych stosowanych w protokole z narady koordynacyjnej:

1. W miejscach skrzyzowaii i zblizeit projektowanych urzadzeii i obicktow z istniejacq siecia telekomunikacyjng prace nalezy prowadzié recznie z zachowaniem
szezegblnej ostroznodei pod $cistym nadzorem Orange Polska S.A., Dostarczanic i Serwis Ustug, Wydzial Utrzymania Ushig i Infrastruktury 1-Warszawa,
03-737 Warszawa ul. Brzeska 24. Sie¢ telekomunikacyjng nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z norma. Przed rozpoczgeiem prac wykonawea zglosi sig do Orange
Polska S.A., Dostarczanie i Serwis Ustug, Wydzial Utrzymania Ustug i Infrastruktury 1-Warszawa, 03-737 Warszawa ul. Brzeska 24 w celu szczegdlowego
uslalenia miejsc skrzyzowail i zbliZzen projeklowanych urzadzeii i obiektdw z istnigjacq siecia lelekomunikacyjna, sposobu prowadzenia prac w tych miejscach
oraz sposobu zabezpi ia sieci telek nikacyjnej w czasie prowadzenia prac i po ich zakoiiczeniu.

2. W miejscach skrzyzowan i zblizeii projektowanych urzadzen i obiektow z istniejaca siecia gazowa prace ziemne nalezy prowadzié recznie pod nadzorem Polskiej
Spétki Gazownictwa Oddzial w Warszawie ul. Krucza 6/14, tel, 22 667-32-30.

3. W miejscach skrzyZzowan i zblizen projektowanych urzadzen i obiekidw z istniejacq siecia cieplng prace prowadzié recznie pod nadzorem wiaéeiciela sieci.

4. Pod istniejgcymi liniami energetycznymi i w ich poblizu prace prowadzi¢ recznie i w porozumieniu z RE Zyrardow,

5. Przed rozpoczeciem prac wykonawea zglosi sig¢ do RE Zyrardéw w celu szczegdlowego ustalenia miejsc skrzyzowan i zblized projektowanych urzadzen
i obiektéw z istniejacymi kablami energetycznymi, sposobu prowadzenia prac w tych miejscach oraz sposobu zabezpieczenia kabli energetycznych w czasie
prowadzenia prac i po ich zakoiiczeniu.

6. W miejscach skrzyzowai i zblizef projektowanych urzadzen i obiektéw z istniejacy sieciq wodociagowa prace prowadzié reeznie i pod nadzorem wlagciciela
sieci.

7. W miejscu skrzyzowania projektowanych urzqdzen i obiektow z istniejgcq kanalizacjy sani prace prowadzié rgeznie pod nadzorem wlasciciela sieci.

8. W miejscach skrzyZowaii i zblizen projektowanych urzadzen i obiektéw z istnicjaca kanalizacja deszczowa prace prowadzié r¢cznie pod nadzorem wiasciciela

sieci.

9. W miejscach skrzyzowaii i zblizen projektowanych urzadzen i obicktéw z istniejaca siceia teletechniczng zarzadzana przez ISKO prace nalezy prowadzié reeznic
pod nadzorem wlalcicicla sicci. Przed rozpoczgciem prac wykonawca zglosi sig 1SKO Zyrardéw ul. Izy Zielinskiej 36 A. Osuchowski
tel. (046) 855 99 75 i 0601 335 165.

10. Prace w poblizu punktow osnowy geodezyjnej nalezy prowadzic rgeznie bez ich naruszenia. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia tych punktéw inwestor
na whasny koszt zleci ich odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego, Opracowanie sposobu zabezpieczenia i nadzér nad pracami w tym zakresie
inwestor zleci uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

11. W miejscach skrzyzowaii i zblizen projektowanych urzadzeil i obiektéw z istniejacymi kablami elektroenergetycznymi prace prowadzié recznie pod nadzorem
RE Zyrardéw. Na kable energetyczne w miejscach skrzyzowan nalozyé rary ochronne AROTA.

12. Pruce w pobliZu istnigjacych drzew nalezy prowadzi¢ bez naruszenia ich korony i systemu korzeniowego.

13. Projekt nalezy dodatkowo uzgedni¢ w WZMiUW Inspektorat w Grodzisku Mazowieckim ul. Traugulta 4a.

14. W przypadku duZego odstgpu czasu pomigdzy wykonaniem mapy d/c projektowych a rozpoczeciem realizacji inwestycji nalezy potwierdzi¢ aktualno§é
]Jrzedstawmnych na mapie urzadzein podziemnych w jednostkach zarzadzajacych tymi urzadzeniami, a w zakresm urzqdzcn proje!clowanych w Starostwie
Powintowym w Zyrardowie.

Strona2z2
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D. PROJEKT

D.1 OPIS TECHNICZNY

D.1.1 Podstawa prawna i techniczna opracowania projektu

— Zlecenie inwestora
— Warunki przylaczenia
— Obowigzujgce normy i przepisy

— Aktualny podkiad geodezyjny w skali 1:1000

D.1.2 Oswietlenie drogowe
W miejsc. Kamionka przy ul. Alternatywy projektuje si¢ wybudowac oswietlenie.
Projektowane oprawy oswietlenia zasilane begda z istniejgcego obwodu nr 2 ( ze stacji
transformatorowej nr 2-1142 Pienki Radziejowickie) poprzez istniejaca skrzynke SON
zlokalizowang na istn. stupie wg rys nr 1. Ze skrzynki SON (oznaczonej na rys nr 1)
nalezy wyprowadzi¢ kabel typu YAKXS 4*25mm? zasilajgcy nowoprojektowany odcinek
kablowy o$wietlenia. Na stupie kabel nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowe odpornej na UV
typu Arot SV 50 di. 3m z czego 0,5m zakopa¢ w gruncie. Rure¢ do stupa zamontowaé na
uchwytach co 0,5m. Wejécie 1 wyjscie kabla w rurze nalezy uszczelnié. Na
projektowanym odcinku kablowym oswietlenie wykona¢ na  slupach stalowych,
ocynkowanych rurowych, prostych o wysokosci 8 m. Slupy na posadowi¢ na
fundamencie prefabrykowanym. Przy montazu fundamentow nalezy na istniejace kable
0,4kV nalozy¢ rury ochronne Arota dwudzielne dl. 2 m koloru niebieskiego typu SVA 83.
Na stupach nalezy zamontowa¢ oprawy oswietlenia 0 mocy 70 W przeznaczone do lamp
sodowych. We wnekach stlupdw beda zainstalowane tabliczki przylaczeniowe wyposazone
w wylaczniki instalacyjne o wartosci 2 A.
Kabel nalezy uktada¢ w ziemi ( na odcinkach oznaczonych na rys nr 1 w rurze ochronnej
Arota koloru niebieskiego typu DVK 75 lub SRS 75) na glebokosci 0.7 m na podsypce
piaskowej 10cm i przykry¢ 10cm warstwa piasku.
W odstepach co 10m nalezy zaklada¢ na kabel opaski z trwale naniesionymi cechami :

- symbol i numer ewidencyjny linii

- typ kabla, przekrdj i napigcie

- rok ulozenia kabla
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Trasg linii w terenie nalezy oznaczy¢ oznacznikami kablowymi.

Cato$¢ nalezy wykonaé zgodnie z PN-76/E-05125.

D.1.2.1.1 Uktad pomiarowy

Zgodnie z punktem 8 warunkéw przylaczenia istnitjgcy uklad pomiarowy bezposredni,
licznikiem energii czynnej jednofazowym jednostrefowym, zainstalowanym w typowe;j
izolowanej skrzynce pozostaje bez zmian. Zabezpieczenia przedlicznikowe typu

S301C16A przystosowac do zaplombowania. Zabezpieczenia zalicznikowe 6A.

D.1.2.1.2 Uktad sterowania

Uklad sterowania oswietleniem istniejacy - typowy ze sterowaniem zegarem
astronomicznym.
D.1.2.1.3 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem przyjeto szybkie wylaczanie w
ukladzie sieci TN-C. Realizacja ochrony nastepowaé bedzie przez zadzialanie wkiadki
bezpiecznikowej w czasie ponizej 0,2s. Wszystkie styki ochronne opraw, osprzetu nalezy
przylaczy¢ do przewodu neutralno-ochronnego PEN. Przewod ten nalezy dodatkowo
uziemi¢ w miejscu przylgczenia do istniejacej sieci oraz na projektowanym shupie
koncowym za pomocg uziemien szpilkowych do wartosci ponizej 10 € .

Calo$¢ prac montazowych wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami PBUE i

normami PN/E.
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D.1 OBLICZENIA

D.1.1 Obliczanie spadkow napiecia dla obwodu ze stacji 2-1142

Rodzaj oprawy: sodowa o mocy 70W

A = 2*%100* P* L
v oox y*U 2
Przekréj Moc llose Nrstupa | Diugosc
Rodzaj | przewodu Lampy | lamp na | Suma mocy | od stacji odcinka
przewodu [mm?2] Typ lampy | [W] stupie lamp [W] trafo [m] Au [%]
YAKXS 25| 0USe 82 1 82 45| 0,02
YAKXS 25| 0USe 82 1 164 43| 0,03
YAKXS 25| 0USe 82 1 246 45| 0,05
YAKXS 25| 0USe 82 1 328 46| 0,07
YAKXS 25| 0USe 82 1 410 43| 0,08
YAKXS 25| 0USe 82 1 492 46| 0,10
YAKXS 25| 0USe 82 1 574 44| 0,11
YAKXS 25| 0USe 82 1 656 35 0,10
YAKXS 25| 0USe 82 1 738 39| 0,12
YAKXS 25| 0USe 82 1 820 46| 0,16
YAKXS 25| 0USe 82 1 902 34| 0,13
YAKXS 25| 0USe 82 1 984 48| 0,20
YAKXS 25| 0OUSe 82 1 1066 45| 0,21
YAKXS 25| 0USe 82 1 1148 51| 0,25
YAKXS 25 [ 0USe 82 1 1230 38| 0,20
YAKXS 25| 0USe 82 1 1312 29| 0,16
YAKXS 25| 0USe 82 8 1968 32| 0,27
Suma: 2,26
YA, =2,26%< 5%
Dopuszczalny spadek napiecia zostaje zachowany
D.1.1.1 Obliczenia skutecznosci zerowania
R X Dlugosc
Rodzaj przewodu [Q/km] | [Q/km] [m] RIQ] | X[Q]
Transformator 100kVA 0,034 | 0,064
Kabel YAKXS 4*25mm? 1,24 0,09 1340 | 3,323 0,241
Suma: | 3 3571 0,305

2 2
Z=\R’+X, =331Q

0,8*U,
]Z\V = :54’6A
z

P

Iwy = k*Ty=3* 16A=48A k=3 czlon nadpragdowy 16A
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lzw > Iy 54,6A>48A

Warunek skutecznosci ochrony od porazen pradem elektrycznym jest spelniony.
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D.2 UWAGI I WNIOSKI KONCOWE

Dla wszystkich uzytych w projekeie znakéw towarowych nazw wyrobow,
producentéw itp. na réownych zasadach dopuszcza sie rozwigzania réwnowaine
spelniajace wymagania dla danego rodzaju materialu, urzadzenia, wyrobu.

Calos¢ prac wykonac zgodnie z niniejszg dokumentacjg pod stalym i fachowym nadzorem
oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami PN-9 1/E-05009 oraz przepisami
PBUE. Do wykonania uzywaé¢ materialy fabrycznie nowe posiadajace stosowne atesty i
znaki bezpieczenstwa. Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolacji,
uziemienia oraz ochrony przeciwporazeniowej. Wyniki pomiarow zakonczy¢ protokolem.

Badania nalezy powtarza¢ w wymaganych przepisami czasookresach.

D.3 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAL.OW

1. |Oprawa sodowa 70W 17 szt.
% Stup stalowy ocynkowany & m na fundamencie prefabrykowanym 17 kpl.
F150/200
3. |Kabel YAKXS 4%25 mm? 704 m
4 Bednarka ocynkowana FeZn 30¥4 mm 630 m
5 Prety stalowe $19 2%6m 2 kpl.
6. Bezpieczniki 2A 17 kpl.
7 Rura Arota DVK 75 3m.
8 Rura Arota SRS 75 55 m.
9 Rura Arota czarna odporna na UV SV 50 3 m.
10. |Inne drobne materiaty
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D.4 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
ZDROWIA

/

OCHRONY

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Oswietlenia uliczne w miejsc. Kamionka gm. Radziejowice

INWESTOR:

Gmina Radziejowice

96-325 Radziejowice
Ul Kubickiego 10

PROJEKTANT:

techn. Andrzej Bartosik

Nr uprawnien: 4/84/Sk-ce
mgr inz. Bogdan Uzar

Nr uprawnien: 61/75/0OP
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ZAKRES ROBOT
Przedmiotem inwestycji jest budowa o$wietlenia drogowego odcinka ul. Alternatywy w

miejsc. Kamionka gm. Radziejowice.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

- Linia napowietrzne n.n.

- Droga gminna

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
PRAC BUDOWLANYCH

- Praca na wysokosci — montaz konstrukcji stupowych i osprzetu
- Praca na czynnej linii n.n. 0,4kV — podlaczanie do istniejacej linii n.n.
- Ruch uliczny — prace prowadzone na drodze publicznej

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA 1 ZDROWIA LUDZI NA

BUDOWIE

— Istniejgca linia napowietrzna n.n.
— Droga

SRODKI TECHNICZNE 1 ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM _ WYNIKAJACYM _Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGOZENIA ZDROWIA

— W czasie prac w pasie drogowym, miejsce pracy nalezy oznakowac i zabezpieczy¢
zgodnie z wymaganiami przepisow o drogach i ustaleniami z zarzadcg drogi

— Ludzie pracujacy na budowie powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng, twarde
obuwie ,kaski rekawice. Podczas wykonywania robdt na wysokosciach nalezy
wyposazy¢ pracownikdw w sprzet asekuracyjny do pracy na wysokos$ciach.

— Materialy uzyte do realizacji obiektu powinny posiada¢ atesty techniczne i

spelnia¢ obowigzujace normy techniczne.

— Przy montazu przewodow nalezy korzysta¢ z podnoé$nika montazowego z

balkonem

— Podlgczenie przylaczy do linii napowietrznej NN wykonaé¢ przez osoby
posiadajace upowaznienia do wykonywania prac pod napieciem, zgodnie z
instrukcjg organizacji i wykonywania prac pod napi¢ciem i wg wlasciwej karty

technologicznej egzemplarz
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WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego ze szczegdlnym uwzglednieniem zasad
postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, obowigzku stosowania przez
pracownikéw ochrony indywidualnej (szelki bezpieczenstwa, kaski ochronne, rekawice). Do
wykonania prac szczegolnie niebezpiecznych beda dopuszczani pracownicy, ktorzy oprécz
wymogow regulowanych przepisami bhp, beda dodatkowo przeszkoleni w zakresie BHP przy
tych pracach, ze szczegdlnym uwzglednienie konkretnych warunkéw na budowie.

Bezposredni nadzér nad tymi pracami sprawuje kierownik budowy, ktéry udzieli
pracownikom instruktazu i ustali imienny podzial pracy, kolejnosé wykonywania zadan oraz
przypomni wymagania BHP przy poszczegolnych czynnosciach. Kazdy pracownik budowy
ma obowigzek zapoznaé si¢ z przedstawionymi przez kierownika budowy nastepujacymi
instrukcjami:

1. organizacji pierwszej pomocy w naglych przypadkach
2. wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych. tzn.
— praca w wykopach
— praca mechanicznych srodkow transportu
— praca na wysokosci

3. sposobu postepowania w sytuacji, ktéra wymaga natychmiastowego odciecia
mediow, a w szczegdlnosci elektrycznoscei, sieci gazowej, sieci wodociggowej.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy — do ktérej nie posiada wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnoscei, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana :

— organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy

— dba¢ o sprawno$¢ $rodkow ochrony indywidualnej oraz stosowaé ich zgodnie z
przeznaczeniem

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow,

Osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego przerwania prac i podjecia
dzialan w celu usunigcia zagrozenia.

.............................................................................................

(pieczeé i podpis projektanta)
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