UKLADANIE KABLA 0,4kV W WYKOPIE
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1. Kable nalezy ukfadac wg zat. graficznego do opinii ZUDP po wytyczeniu trasy przez uprawnionego geodete Nazwa obiektu: . . - .
2. Kable nalezy uktada¢ zgodnie z normg SEP-E- 004 "Elektroenergetyczne linie kablowe i sygnalizacyjne. Projektowanie i budowa" Instalacje elektryczne oswietlenia
Gtebokosci uktadaniai odlegtosci miedzy kablem a innymi instalacjami i urzagdzeniamipodziemnymi - wg tabel i profili w w/w normie ATTes TWesTycy: )
3. Kable powinny by¢ uktadanew sposob wykluczajacy ich uszkodzenieprzez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. LTI Chroboty, ul. Pogodna dz. nrew. 159 |sagum
4. Zabrania sie uktadania kabli w temperaurach ponizej -5Co, dla kabli YAKXS stosowa¢ norme producenta X
5. Zginanie kabli w promieniu do 15-krotnej $rednicy kabla TECHNOLOGIA UKLADANIA KABLI NN PW
6. Kable uktadac¢ na warstwie 10cm piasku zottego, nastepnie przykry¢ kolejng warstwa 10cm piasku zéttego i kolejng BRANZA ELEKTRYCZNA
15cm warstwa gruntu rodzimego bez kamieni, gruzu itp Funkgia Imie | nazwisko Podpis
7. Na warstwie gruntu'rO(_:Izim_ego, na trasie kabla nalezy utozy¢ folie kablowa o min. szerokosci 25cm i grubosci ProjeKtant
0,5mm w kOIO"Z_e nIEbIeSI_(Im' . A ) . . L. mgr inz. Lechostaw Piotrowski
8. Przy skrzyzowaniach kabli z drogami i wjazdami na posesje nalezy uktadac je w rurach ostonowych Arota typu SRS, upr.bud. nr 82/81 Skce Nr rvs
min. 1m poza obreb drogi O ey "
9. Przy skrzyzowaniach kabli z innymi instalacjami i urzadzeniami podziemnymi stosowac rury Arota typu DVK,i min.
50cm poza ich obreb.
10.Na trasie kabla co 10m, przy przepustach, w ztgczach - nalezy kable wyposazy¢ w oznaczniki identyfikacyjne zaw.
typ kabla, napiecie, ilo$¢ i przekrdj zyt, rok produkcji i dtugosc kabla
Data: sierpien 2022 Skala:

11.Przy zmianie kierunku ukfadania stosowac¢ stupki kablowe.
12.Przy ztaczach i przepustach nalezy pozostawiac eksploatacyjne zapasy kabla.




